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ANEXO 3

CODIFICACION DE LAS INDICACIONES
DE PELIGRO, CODIFICACION Y USO DE
LOS CONSEJOS DE PRUDENCIAY
EJEMPLOS DE PICTOGRAMAS DE
PRECAUCION
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Anexo 3
Seccion 1

CODIFICACION DE LAS INDICACIONES DE PELIGRO

A3.1.1 Introduccion

A3.1.1.1 Por indicacion de peligro se entiende una frase que, asignada a una clase o categoria de
peligro, describe la naturaleza del peligro que presenta un producto y, cuando corresponde, el grado de
peligro.

A3.1.1.2 La presente seccion contiene los codigos recomendados para cada una de las indicaciones de
peligro aplicables a las categorias de peligro del SGA.

A3.1.1.3 Los cadigos de indicacion de peligro deben utilizarse a efectos de referencia. No forman
parte del texto de la indicacion de peligro y no deben utilizarse en su lugar.

A3.1.2 Codificacion de las indicaciones de peligro

A3.1.2.1 Se asigna a las indicaciones de peligro una clave alfanumérica que consiste en una letra y
tres nimeros, a saber:

a) la letra “H” (por “indicacion de peligro™) (del inglés “hazard statement”);

b) un namero que designa el tipo de peligro al que se asigna la indicacion, siguiendo la
numeracion de las diversas partes del SGA, a saber:

“2” en el caso de los peligros fisicos;
“3” en el caso de los peligros para la salud;
“4” en el caso de los peligros para el medio ambiente;

c) dos numeros que corresponden a la numeracion consecutiva de los peligros segun
las propiedades intrinsecas de la sustancia o la mezcla, tales como la explosividad
(codigos 200 a 210), la inflamabilidad (cddigos 220 a 230), etc.

A3.1.2.2 Los codigos que han de utilizarse para designar las indicaciones de peligro figuran, por orden
numérico, en la Tabla A3.1.1 para los peligros fisicos, la Tabla A3.1.2 para los peligros para la salud y la
Tabla A3.1.3 para los peligros para el medio ambiente. Cada tabla consta de cuatro columnas que contienen
la siguiente informacion:

Columna (1) Cadigo de la indicacion de peligro;
Columna (2) Texto de la indicacién de peligro;

El texto en negrita deberia aparecer en la etiqueta, salvo que se especifique
otra cosa. La informacién que aparece en cursiva, cuando se disponga de ella,
también deberia aparecer como parte de la indicacion de peligro,.

Por ejemplo: “causa dafios en los 6rganos (o indiquense todos los drganos
afectados cuando se conocen) por exposicién prolongada o repetida
(indiquese la via de exposicién si se ha demostrado concluyentemente que
ninguna otra via de exposicion es causa de peligro)”.
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Columna (3) Clase de peligro, con remision al capitulo del SGA en el que puede
encontrarse la informacion sobre ella.

Columna (4) Categoria o categorias de peligro dentro de una clase de peligro a la que se
aplica la indicacion de peligro.

A3.1.2.3 Ademas de las distintas indicaciones de peligro por separado, en la tabla A3.1.2 figuran
varias indicaciones de peligro combinadas. Los cddigos alfanuméricos de las indicaciones combinadas se
construyen a partir de los cddigos de las indicaciones individuales que se combinan, unidos por el signo mas
("+"). Por ejemplo, H300 + H310 indica que el texto que debera aparecer en la etiqueta es "Mortal en caso
de ingestion o en contacto con la piel".

A3.1.2.4 Todas las indicaciones de peligro asignadas deben aparecer en la etiqueta, a menos que en
1.4.10.5.3.3 se especifique otra cosa. La autoridad competente podra determinar el orden en que deberan
aparecer. Ademas, cuando exista una indicacion de peligro combinada para dos o mas indicaciones de
peligro individuales, la autoridad competente podra especificar si la etiqueta debe contener la indicacién
combinada o las correspondientes indicaciones individuales, o dejar esta decisién a discrecién del
fabricante/proveedor .
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Tabla A3.1.1 Cddigos para las indicaciones de peligro fisico
Cédigo Indicacién de peligro fisico Clase de peligro (capitulo del SGA) Categoria de
peligro
) &) ©) (4)
H200 |Explosivo inestable Explosivos (capitulo 2.1) Explosivo
inestable
H201 |Explosivo; peligro de explosién en masa | Explosivos (capitulo 2.1) Division 1.1
H202 |Explosivo; grave peligro de proyeccion Explosivos (capitulo 2.1) Division 1.2
H203 |Explosivo; peligro de incendio, de onda Explosivos (capitulo 2.1) Division 1.3
expansiva o de proyeccion
H204 |Peligro de incendio o de proyeccion Explosivos (capitulo 2.1) Division 1.4
H205 |Peligro de explosién en masa en caso de Explosivos (capitulo 2.1) Division 1.5
incendio
H220 |Gas extremadamente inflamable Gases inflamables (capitulo 2.2) 1
H221 |Gas inflamable Gases inflamables (capitulo 2.2) 2
H222 | Aerosol extremadamente inflamable Aerosoles inflamables (capitulo 2.3) 1
H223 | Aerosol inflamable Aerosoles inflamables (capitulo 2.3) 2
H224 |Liquido y vapores extremadamente Liquidos inflamables (capitulo 2.6) 1
inflamables
H225 |[Liquido y vapores muy inflamables Liquidos inflamables (capitulo 2.6) 2
H226 |Liquido y vapores inflamables Liquidos inflamables (capitulo 2.6) 3
H227 |Liquido combustible Liquidos inflamables (capitulo 2.6) 4
H228 |Solido inflamable Sélidos inflamables (capitulo 2.7) 1,2
H240 |Puede explotar al calentarse Sustancias y mezclas que reaccionan Tipo A
espontaneamente (capitulo 2.8); y
perdxidos organicos (capitulo 2.15)
H241 |Puede incendiarse o explotar al calentarse | Sustancias y mezclas que reaccionan Tipo B
espontaneamente (capitulo 2.8); y
peroxidos organicos (capitulo 2.15)
H242 |Puede incendiarse al calentarse Sustancias y mezclas que reaccionan TiposC,D, E, F
espontaneamente (capitulo 2.8); y
peroxidos organicos (capitulo 2.15)
H250 |Se inflama espontaneamente en contacto | Liquidos piroféricos (capitulo 2.9); Sélidos 1
con el aire piroféricos (capitulo 2.10)
H251 |Se calienta espontaneamente; puede Sustancias y mezclas que experimentan 1
inflamarse calentamiento espontaneo (capitulo 2.11)
H252 | Se calienta espontaneamente en grandes | Sustancias y mezclas que experimentan 2
cantidades; puede inflamarse calentamiento espontaneo (capitulo 2.11)
H260 |[En contacto con el agua desprende gases | Sustancias y mezclas que, en contacto con 1
inflamables que pueden inflamarse el agua, desprenden gases inflamables
espontaneamente (capitulo 2.12)
H261 |[En contacto con el agua desprende gases | Sustancias y mezclas que, en contacto con 2,3
inflamables el agua, desprenden gases inflamables
(capitulo 2.12)
H270 |Puede provocar o agravar un incendio; Gases comburentes (capitulo 2.4) 1
comburente
H271 |Puede provocar un incendio o una Liquidos comburentes (capitulo 2.13); 1

explosiéon; muy comburente

Sélidos comburentes (capitulo 2.14)
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Cadigo Indicacion de peligro fisico Clase de peligro (capitulo del SGA) Categoria de
peligro
1) 2 ©) 4
H272 |Puede agravar un incendio; comburente | Liquidos comburentes (capitulo 2.13); 2,3

So6lidos comburentes (capitulo 2.14)

H280 |[Contiene gas a presion; puede explotar si | Gases a presion (capitulo 2.5) Gas comprimido
se calienta Gas licuado
Gas disuelto
H281 |Contiene gas refrigerado; puede provocar | Gases a presion (capitulo 2.5) Gas licuado
guemaduras o lesiones criogénicas refrigerado
H290 |Puede ser corrosiva para los metales Sustancias y mezclas corrosivas para los 1
metales (capitulo 2.16)
Tabla A3.1.2: Cadigos para las indicaciones de peligro para la salud
Cadigo Indicacion de peligro para la salud Clase de peligro (capitulo del SGA) Categoria
de peligro
) 2 @) (4)
H300 [Mortal en caso de ingestion Toxicidad aguda por ingestién (capitulo 3.1) 1,2
H301 |[Téxico en caso de ingestion Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1) 3
H302 |[Nocivo en caso de ingestion Toxicidad aguda por ingestién (capitulo 3.1) 4
H303 |[Puede ser nocivo en caso de ingestion Toxicidad aguda por ingestién (capitulo 3.1) 5
H304 |Puede ser mortal en caso de ingestion y de | Peligro por aspiracion (capitulo 3.10) 1
penetracion en las vias respiratorias
H305 |Puede ser nocivo en caso de ingestion y de | Peligro por aspiracién (capitulo 3.10) 2
penetracion en las vias respiratorias
H310 |Mortal en contacto con la piel Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) 1,2
H311 |[Téxico en contacto con la piel Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) 3
H312 |Nocivo en contacto con la piel Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) 4
H313 |Puede ser nocivo en contacto con la piel Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) 5
H314 |Provoca graves quemaduras en la piel y | Corrosion/irritacion cutaneas (capitulo 3.2) 1A, 1B,
lesiones oculares 1C
H315 |[Provoca irritacion cutanea Corrosidn/irritacion cutaneas (capitulo 3.2) 2
H316 |Provoca una leve irritacion cutanea Corrosidn/irritacion cutaneas (capitulo 3.2) 3
H317 |[Puede provocar una reaccion cutanea Sensibilizacion cutanea (capitulo 3.4) 1,1A,1B
alérgica
H318 |[Provoca lesiones oculares graves Lesiones oculares graves/irritacion ocular 1
(capitulo 3.3)
H319 |Provoca irritacion ocular grave Lesiones oculares graves/irritacion ocular 2A
(capitulo 3.3)
H320 [Provoca irritacién ocular Lesiones oculares graves/irritacion ocular 2B
(capitulo 3.3)
H330 [Mortal si se inhala Toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1) 1,2
H331 |[Téxico si se inhala Toxicidad aguda por inhalacién (capitulo 3.1) 3
H332 |[Nocivo si se inhala Toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1) 4
H333 |Puede ser nocivo si se inhala Toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1) 5
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Cadigo Indicacion de peligro para la salud Clase de peligro (capitulo del SGA) Categoria
de peligro
) 2 ®) (4)
H334 |Puede provocar sintomas de alergia o Sensibilizacion respiratoria (capitulo 3.4) 1,1A, 1B
asma o dificultades respiratorias si se
inhala
H335 |[Puede irritar las vias respiratorias Toxicidad especifica de drganos diana 3
(exposicidn Unica); irritacion de las vias
respiratorias (capitulo 3.8)
H336 |Puede provocar somnolencia o vértigo Toxicidad especifica de 6rganos diana 3
(exposicion Unica); efecto narcético
(capitulo 3.8)
H340 |[Puede provocar defectos genéticos Mutagenicidad en células germinales 1A, 1B
(indiquese la via de exposicion si se ha (capitulo 3.5)
demostrado concluyentemente que ninguna
otra via es peligrosa)
H341 |Susceptible de provocar defectos genéticos | Mutagenicidad en células germinales 2
(indiquese la via de exposicion si se ha (capitulo 3.5)
demostrado concluyentemente que ninguna
otra via es peligrosa)
H350 |Puede provocar cancer (indiquese la via de | Carcinogenicidad (capitulo 3.6) 1A, 1B
exposicion si se ha demostrado
concluyentemente que ninguna otra via es
peligrosa)
H351 [Susceptible de provocar cancer (indiquese | Carcinogenicidad (capitulo 3.6) 2
la via de exposicion si se ha demostrado
concluyentemente que ninguna otra via es
peligrosa)
H360 |Puede perjudicar la fertilidad o dafiar al | Toxicidad para la reproduccion (capitulo 3.7) 1A, 1B
feto (indiquese el efecto especifico si se
conoce) (indiquese la via de exposicion si se
ha demostrado concluyentemente que
ninguna otra via es peligrosa)
H361 |Susceptible de perjudicar la fertilidad o | Toxicidad para la reproduccion (capitulo 3.7) 2
dafar al feto (indiquese el efecto especifico
si se conoce) (indiquese la via de exposicion
si se ha demostrado concluyentemente que
ninguna otra via es peligrosa)
H362 |Puede ser nocivo para los lactantes Toxicidad para la reproduccion (efectos sobre 0 a| Categoria
través de la lactancia) (capitulo 3.7) adicional
H370 |[Provoca dafios en los 6rganos Toxicidad especifica de drganos diana 1
(o indiquense todos los drganos afectados, si | (exposicion Unica) (capitulo 3.8)
se conocen) (indiquese la via de exposicion
si se ha demostrado concluyentemente que
ninguna otra via es peligrosa)
H371 |[Puede provocar dafios en los 6rganos Toxicidad especifica de drganos diana 2

(o indigquense todos los drganos afectados, si
se conocen) (indiquese la via de exposicion
si se ha demostrado concluyentemente que
ninguna otra via es peligrosa)

(exposicién Unica) (capitulo 3.8)
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Cadigo Indicacion de peligro para la salud Clase de peligro (capitulo del SGA) Categoria
de peligro
) 2 ®) (4)
H372 |Provoca dafios en los 6rganos (indiquense | Toxicidad especifica de 6rganos diana 1
todos los 6rganos afectados, si se conocen) | (exposiciones repetidas) (capitulo 3.9)
tras exposiciones prolongadas o repetidas
(indiquese la via de exposicion si se ha
demostrado concluyentemente que ninguna
otra via es peligrosa)
H373 [Puede provocar dafios en los 6rganos Toxicidad especifica de drganos diana 2
(indiguense todos los 6rganos afectados, si | (exposiciones repetidas) (capitulo 3.9)
se conocen) tras exposiciones prolongadas
o repetidas (indiquese la via de exposicion
si se ha demostrado concluyentemente que
ninguna otra via es peligrosa)
H300 |[Mortal en caso de ingestién o en contacto | Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1) y 1,2
+ con la piel toxicidad aguda por via cuténea (capitulo 3.1)
H310
H300 |Mortal en caso de ingestion o si se inhala | Toxicidad aguda por ingestién (capitulo 3.1) y 1,2
+ toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1)
H330
H310 [Mortal en contacto con la piel o si se Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) y 1,2
+ inhala toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1)
H330
H300 |Mortal en caso de ingestion, en contacto | Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1), 1,2
+ con la piel o si se inhala toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) y
H310 toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1)
+
H330
H301 |[Téxico en caso de ingestion o en contacto | Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1) y 3
+ con la piel toxicidad aguda por via cuténea (capitulo 3.1)
H311
H301 |Toéxico en caso de ingestion o si se inhala | Toxicidad aguda por ingestién (capitulo 3.1) y 3
+ toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1)
H331
H311 |[Téxico en contacto con la piel o si se Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) y 3
+ inhala toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1)
H331
H301 |Téxico en caso de ingestion, en contacto | Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1), 3
+ con la piel o si se inhala toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) y
H311 toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1)
+
H331
H302 |[Nocivo en caso de ingestion o en contacto | Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1) y 4
+ con la piel toxicidad aguda por via cuténea (capitulo 3.1)
H312
H302 |Nocivo en caso de ingestion o si se inhala | Toxicidad aguda por ingestién (capitulo 3.1) y 4
+ toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1)
H332
H312 |[Nocivo en contacto con la piel o si se Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) y 4
+ inhala toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1)
H332
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Cadigo Indicacion de peligro para la salud Clase de peligro (capitulo del SGA) Categoria
de peligro
) 2 ®) (4)
H302 |Nocivo en caso de ingestion, en contacto | Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1), 4
+ con la piel o si se inhala toxicidad aguda por via cuténea (capitulo 3.1) y
H312 toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1)
+
H332
H303 |Puede ser nocivo en caso de ingestién o en | Toxicidad aguda por ingestién (capitulo 3.1) y 5
+ contacto con la piel toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1)
H313
H303 |Puede ser nocivo en caso de ingestioén o si | Toxicidad aguda por ingestién (capitulo 3.1) y 5
+ se inhala toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1)
H333
H313 |Puede ser nocivo en contacto con la piel o | Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) y 5
+ si se inhala toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1)
H333
H303 |Puede ser nocivo en caso de ingestion, en | Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1), 5
+ contacto con la piel o si se inhala toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) y
H313 toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1)
+
H333
H315 |[Provoca irritacion cutaneay ocular Corrosidn/irritacion cutaneas (capitulo 3.2) y 2
+ lesiones oculares graves/irritacion ocular (cutanea)/
H320 (capitulo 3.3) 2A
(ocular)
Tabla A3.1.3: Caddigos para las indicaciones de peligro para el medio ambiente
Cadigo Indicacion de peligro para el medio Clase de peligro (capitulo del SGA) Categoria
ambiente de peligro
@) 2 ®) (4)
H400 |Muy téxico para los organismos acuaticos | Peligro para el medio ambiente acuatico (peligro 1
agudo) (capitulo 4.1)
H401 |[Téxico para los organismos acuaticos Peligro para el medio ambiente acuatico (peligro 2
agudo) (capitulo 4.1)
H402 | Nocivo para los organismos acuéticos Peligro para el medio ambiente acuético 3
(toxicidad aguda) (capitulo 4.1)
H410 |Muy téxico para los organismos acuaticos, | Peligro para el medio ambiente acuéatico (peligro 1
con efectos nocivos duraderos a largo plazo) (capitulo 4.1)
H411 |Téxico para los organismos acuaticos, con |Peligro para el medio ambiente acuético (peligro 2
efectos nocivos duraderos a largo plazo) (capitulo 4.1)
H412 |Nocivo para los organismos acuaticos, con | Peligro para el medio ambiente acuatico (peligro 3
efectos nocivos duraderos a largo plazo) (capitulo 4.1)
H413 |Puede ser nocivo para los organismos Peligro para el medio ambiente acuatico (peligro 4
acuaticos, con efectos nocivos duraderos | a largo plazo) (capitulo 4.1)
H420 |[Causa dafios a la salud publica y el medio |Peligros para la capa de ozono (capitulo 4.2) 1

ambiente al destruir el ozono en la
atmdsfera superior
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Anexo 3
Seccion 2

CODIFICACION DE LOS CONSEJOS DE PRUDENCIA

A3.2.1 Introduccion

A3.211 Un consejo de prudencia es una frase (y/o un pictograma) que describe las medidas
recomendadas para minimizar o prevenir los efectos adversos causados por la exposicién a un producto
peligroso o debidos al almacenamiento o manipulacién inapropiados de un producto peligroso (véase
1.4.10.5.2 ¢)).

A3.2.1.2 A los efectos del SGA, hay cinco tipos de consejos de prudencia: de caracter general y los
relativos a la prevencion, la intervencion (en caso de vertido o exposicion accidentales, las intervenciones
de emergencia y primeros auxilios), el almacenamiento y la eliminacion. En la seccidn 3 del presente anexo
se encontrara orientacion sobre la utilizacion de los consejos de prudencia del SGA, y en particular
asesoramiento sobre la seleccion de los consejos para cada clase y categoria de peligro del SGA.

A3.2.1.3 En esta seccion se dan los codigos recomendados para cada uno de los consejos de prudencia
incluidos en el presente anexo.

A3.2.2 Codificacién de los consejos de prudencia

A3.2.2.1 A cada consejo de prudencia se le asigna un codigo alfanumérico que consta de una letra y
tres nimeros, a saber:

a) laletra “P” (por “consejo de prudencia”) (del inglés “Precautionary statement”)
b) un ndmero que designa el tipo de consejo de prudencia, a saber:

— “1” para los consejos de prudencia de caracter general;

— “2” para los consejos de prudencia relativos a la prevencion;

— “3” para los consejos de prudencia relativos a la intervencion;
— “4” para los consejos de prudencia relativos al almacenamiento;
— “B” para los consejos de prudencia relativos a la eliminacion;

¢) dos numeros (que corresponden a la numeracién consecutiva de los consejos de
prudencia)

A3.2.2.2 Los codigos de los consejos de prudencia han de utilizarse a efectos de referencia. No
forman parte del texto del consejo de prudencia y no deben ser utilizados en su lugar.

A3.2.2.3 La lista de los codigos que han de utilizarse para designar los consejos de prudencia figura,
por orden numérico, en la Tabla A3.2.1 para los consejos de prudencia de caracter general, en la Tabla
A3.2.2 para los consejos de prudencia relativos a la prevencion, en la Tabla A3.2.3 para los consejos de
prudencia relativos a la intervencion, en la Tabla A3.2.4 para los consejos de prudencia relativos al
almacenamiento y en la Tabla A3.2.5 para los consejos de prudencia relativos a la eliminacion.
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A3.2.3 Estructura de las tablas de codificacidn de los consejos de prudencia
A3.2.3.1  Cada tabla esta dividida en 5 columnas que contienen la informacion siguiente:

Columna (1)  Cdodigo del consejo de prudencia;
Columna (2)  Texto del consejo de prudencia;

Columna (3) La clase de peligro y la via de exposicion, cuando corresponda, para las
cuales se recomienda utilizar un consejo de prudencia, junto con una
referencia al capitulo del SGA en el que puede encontrarse informacién sobre
la clase de peligro;

Columna (4) La categoria o las categorias de peligro, dentro de una clase de peligro, a las
que se aplica el consejo de prudencia;

Columna (5) Cuando procede, las condiciones relativas al uso del consejo de prudencia.

A3.2.3.2 En las tablas aparece en la columna (2) la parte central de los consejos de prudencia en
negrita. Salvo que se indique otra cosa, ese es el texto que debria figurar en la etiqueta. La autoridad
competente podra discrecionalmente apartarse del texto recomendado para la etiqueta.

A3.2.3.3 La barra oblicua [/] en el texto de un consejo de prudencia de la columna (2) indica que hay
gue elegir entre las frases que dicha barra separa. En tales casos, el fabricante o proveedor tiene libertad para
elegir, o la autoridad competente para prescribir, la frase o las frases mas apropiadas. Por ejemplo, en P280
“Usar guantes/ropa protectora/equipo de proteccion para los ojos/la cara” puede leerse simplemente
“Usar equipo de proteccion para los 0jos”.

A3.2.3.4  Los puntos suspensivos [...] en el texto de un consejo de prudencia de la columna (2) indican
gue no se enumeran todas las condiciones aplicables. Por ejemplo, en P241 “Utilizar un material
eléctrico/de ventilacion/iluminacion/.../antideflagrante”, los “..” indican que puede ser necesario
especificar otro tipo de equipo. En la columna (5) se encontraran mas detalles de la informacién que haya de
facilitarse. En tales casos el fabricante o proveedor puede elegir, o la autoridad competente prescribir, las
demas condiciones que hayan de especificarse.

A3.2.35 En los casos en los que se requiera informacion adicional o en que se deba especificar la
informacidn, se incluye la indicacién correspondiente en la columna (5) en texto normal (sin formato).

A3.23.6  Un texto en cursiva en la columna (5) indica las condiciones concretas que se aplican a la
utilizacion o la asignacion del consejo de prudencia. Dichas condiciones pueden ser las relacionadas con las
condiciones a que estd supeditada la utilizacién general de un consejo de prudencia o su uso para una clase
y/lo  categoria  determinada de  peligro.  Por  ejemplo, en P241  “Utilizar un
material eléctrico/de ventilacidn/eliminacion/.../antideflagrante” sélo se aplica a los sélidos inflamables
“si pueden formarse nubes de polvo”.

A3.2.3.7  Para facilitar la traduccién a los idiomas de los usuarios, los consejos de prudencia se han
redactado en frases cortas y sencillas en las tablas de la presente seccion. En ciertos casos el texto que
aparece en la etiqueta del SGA exige el agrupamiento de varias de esas frases. Esto se indica en el presente
anexo por cadigos unidos con un signo mas “+”. Por ejemplo, P305 + P351 + P338 significa que el texto que
ha de aparecer en la etiqueta es: “EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda
hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado”. Estos consejos de prudencia formados por la adicién de
consejos de prudencia individuales también pueden encontrarse al final de cada una de las tablas de consejos
de prudencia de la presente seccion. Sélo se requiere la traduccion de los consejos de prudencia individuales,
dado que el texto de los codigos compuestos puede obtenerse combinando los correspondientes consejos de
prudencia individuales.

- 334 -
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Tabla A3.2.1  Codificacidn de los consejos de prudencia de caracter general

Cddigo | Consejo de prudencia de caracter general Clase de peligro Categoria Condiciones de uso
de peligro
1) @) @) 4) (©)

P101 |Si se necesita consultar a un médico, tener a
mano el recipiente o la etiqueta del
producto.

segln corresponda

Productos de consumo

P102 Mantener fuera del alcance de los nifios.

segln corresponda

Productos de consumo

P103 |Leer la etiqueta antes del uso.

segln corresponda

Productos de consumo

Tabla A3.2.2  Codificacion de los consejos de prudencia en materia de prevencién

Cddigo | Consejo de prudencia en materia de prevencion Clase de peligro Categoria Condiciones de uso
de peligro
1) ) ®) (4) (%)
P201 |Procurarse las instrucciones antes del uso. Explosivos (capitulo 2.1) Explosivo
inestable
Mutagenicidad en células germinales 1A, 1B, 2
(capitulo 3.5)
Carcinogenicidad (capitulo 3.6) 1A, 1B, 2
Toxicidad para la reproduccion (capitulo 3.7) 1A, 1B, 2

Toxicidad para la reproduccion (efectos sobre
0 a través de la lactancia) (capitulo 3.7)

Categoria adicional

P202 | No manipular antes de haber leido y
comprendido todas las precauciones de
seguridad.

Explosivos (capitulo 2.1) Explosivo
inestable

Mutagenicidad en células germinales 1A, 1B, 2

(capitulo 3.5)

Carcinogenicidad (capitulo 3.6) 1A, 1B, 2

Toxicidad para la reproduccion (capitulo 3.7) 1A, 1B, 2




- 9€€ -

Copyright © Naciones Unidas, 2009. Quedan reservados todos los derechos

Codigo | Consejo de prudencia en materia de prevencion Clase de peligro Categoria Condiciones de uso
de peligro
1) ) ®) (4) (%)
P210 | Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas | Explosivos (capitulo 2.1) Divisiones 1.1, 1.2, | El fabricante/proveedor o la autoridad
al descubierto/de superficies calientes. — No 13,14,15 competente especificaran la(s) fuente(s) de
fumar. Gases inflamables (capitulo 2.2) 1,2 ignicion aplicables.
Aerosoles inflamables (capitulo 2.3) 1,2
Liquidos inflamables (capitulo 2.6) 1,2,3
Sélidos inflamables (capitulo 2.7) 1,2
Sustancias y mezclas que reaccionan Tipos
espontaneamente (capitulo 2.8) AB,CDEF
Liquidos piroféricos (capitulo 2.9) 1
Sélidos piroforicos (capitulo 2.10) 1
Perdxidos organicos (capitulo 2.15) Tipos
A B CDEF
Liquidos inflamables (capitulo 2.6) 4 - especificar que debe mantenerse alejado
de llamas y de superficies calientes.
Liquidos comburentes (capitulo 2.13) 1,2,3 - especificar que debe mantenerse alejado
Sélidos comburentes (capitulo 2.14) 1,23 del calor.
P211 | No vaporizar sobre una llama al descubierto o | Aerosoles inflamables (capitulo 2.3) 1,2
cualquier otra fuente de ignicion.
P220 | Mantener/Almacenar alejado de Gases comburentes (capitulo 2.4) 1 ... otros materiales incompatibles
ropa/.../materiales combustibles. Sustancias y mezclas que reaccionan Tipos especificados por el fabricante/proveedor o
espontaneamente (capitulo 2.8) A, B, C, D, E, F |laautoridad competente.
Liquidos comburentes (capitulo 2.13) 2,3
Sélidos comburentes (capitulo 2.14) 2,3
Perdxidos organicos (capitulo 2.15) Tipos
A B CDEF
Liquidos comburentes (capitulo 2.13) 1 - especificar que debe mantenerse
Sélidos comburentes (capitulo 2.14) 1 alejado de ropa asi como de otros

materiales incompatibles.
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Codigo | Consejo de prudencia en materia de prevencion Clase de peligro Categoria Condiciones de uso
de peligro
1) ) ®) (4) (%)
P221 | Tomar todas las precauciones necesarias para | Liquidos comburentes (capitulo 2.13) 1,2,3 ... otras materias incompatibles
no mezclar con materias combustibles/... Sélidos comburentes (capitulo 2.14) 1,2,3 especificadas por el fabricante/proveedor o
la autoridad competente.
P222 | No dejar en contacto con el aire. Liquidos piroféricos (capitulo 2.9) 1
Sélidos piroforicos (capitulo 2.10) 1
P223 | Evitar todo contacto con agua, por el riesgo de | Sustancias y mezclas que, en contacto con el 1,2
reacciones violentas y una posible inflamacion | agua, desprenden gases inflamables
instantanea. (capitulo 2.12)
P230 | Mantener humidificado con ... Explosivos (capitulo 2.1) Divisiones 1.1, 1.2, | ... material apropiado especificado por el
13,15 fabricante/proveedor o la autoridad
competente.
- si al secarse aumenta el riesgo de
explosion, salvo si el secado se requiere
para la fabricacion o en los
procedimientos operativos (por ejemplo,
nitrocelulosa).
P231 | Manipular en un medio de gas inerte. Sustancias y mezclas que, en contacto con el 1,2,3
agua, desprenden gases inflamables (capitulo
2.12)
P232 | Proteger de la humedad. Sustancias y mezclas que, en contacto con el 1,2,3
agua, desprenden gases inflamables (capitulo
2.12)
P233 | Mantener el recipiente herméticamente cerrado. | Liquidos inflamables (capitulo 2.6) 1,23
Toxicidad aguda por inhalacién (capitulo 3.1) 1,2,3 - si la volatilidad del producto puede dar
Toxicidad especifica de 6rganos diana 3 lugar a la formacion de atmdsferas
(exposicion Unica); irritacion de las vias peligrosas.
respiratorias (capitulo 3.8)
Toxicidad especifica de 6rganos diana 3

(exposicion Unica); efecto narcético
(capitulo 3.8)
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Codigo | Consejo de prudencia en materia de prevencion Clase de peligro Categoria Condiciones de uso
de peligro
1) 2 ®) (4) ()
P234 | Conservar Unicamente en el recipiente original. | Sustancias y mezclas que reaccionan Tipos
espontaneamente (capitulo 2.8) A B CDEF
Perdxidos organicos (capitulo 2.15) Tipos
A, B,C,DEF
Sustancias y mezclas corrosivas para los 1
metales (capitulo 2.16)
P235 | Mantener fresco. Liquidos inflamables (capitulo 2.6) 1,2,3,4
Sustancias y mezclas que reaccionan Tipos
espontaneamente (capitulo 2.8) A B CDEF
Sustancias y mezclas que experimentan 1,2
calentamiento espontaneo (capitulo 2.11)
Peroxidos organicos (capitulo 2.15) Tipos
A /B,C D EF
P240 | Toma de tierra/enlace equipotencial del Explosivos (capitulo 2.1) Divisiones 1.1, 1.2, | - si el explosivo es sensible a la
recipiente y del equipo receptor. 13,14,15 electricidad estatica.
Liquidos inflamables (capitulo 2.6) 1,2,3 - si una sustancia sensible a la electricidad
estatica tiene que recargarse.
- si la volatilidad del producto puede dar
lugar a la formaci6n de atmosferas
peligrosas.
Sélidos inflamables (capitulo 2.7) 1,2 - si hay que recargar material sensible a la
electricidad estatica.
P241 | Utilizar un material eléctrico/ Liquidos inflamables (capitulo 2.6) 1,23 ... otros equipos especificados por el
de ventilacién/iluminacion/.../ antideflagrante. fabricante/proveedor o la autoridad
competente.
Sélidos inflamables (capitulo 2.7) 1,2 ... El fabricante/proveedor o la autoridad
competente especificaran otros equipos.
- si pueden formarse nubes de polvo.
P242 | No utilizar herramientas que produzcan Liquidos inflamables (capitulo 2.6) 1,2,3

chispas.




- 6EE -

Copyright © Naciones Unidas, 2009. Quedan reservados todos los derechos

Codigo | Consejo de prudencia en materia de prevencion Clase de peligro Categoria Condiciones de uso
de peligro
1) 2 ®) (4) ()
P243 | Tomar medidas de precaucién contra las Liquidos inflamables (capitulo 2.6) 1,2,3
descargas electrostaticas.
P244 | Mantener las valvulas de reduccion libres de Gases comburentes (capitulo 2.4) 1
grasay aceite.
P250 | Evitar abrasiones/choques/.../fricciones. Explosivos (capitulo 2.1) Divisiones 1.1, 1.2, | ... otros tipos de manipulacién brusca
13,14,15 aplicables especificados por el
fabricante/proveedor o la autoridad
competente.
P251 |Recipiente a presion: no perforar ni quemar, Aerosoles inflamables (capitulo 2.3) 1,2
incluso después de su uso.
P260 | No respirar polvos/humos/gases/ Toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1) 1,2 El fabricante/proveedor o la autoridad
nieblas/vapores/aerosoles. Toxicidad especifica de 6rganos diana 1,2 competente especificaran las condiciones
(exposicion Gnica) (capitulo 3.8) aplicables.
Toxicidad especifica de 6rganos diana 1,2
(exposiciones repetidas o prolongadas)
(capitulo 3.9)
Corrosion cutanea (capitulo 3.2) 1A, 1B, 1C - especificar que no se respiren polvos o
Toxicidad para la reproduccion (efectos sobre | Categoria adicional | nieblas
0 a través de la lactancia) (capitulo 3.7) - si durante la utilizacion pueden
producirse particulas inhalables.
P261 | Evitar respirar polvos/humos/gases/ Toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1) 3,4 El fabricante/proveedor o la autoridad
nieblas/vapores/aerosoles. Sensibilizacion respiratoria (capitulo 3.4) 1, 1A, 1B competente especificaran las condiciones
Sensibilizacién cuténea (capitulo 3.4) 1 aplicables.
Toxicidad especifica de 6rganos diana 3
(exposicion Gnica); irritacidn de las vias
respiratorias (capitulo 3.8)
Toxicidad especifica de 6rganos diana 3
(exposicion Gnica); efecto narcético
(capitulo 3.8)
P262 | Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 1,2

ropa.

3.1)
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Codigo | Consejo de prudencia en materia de prevencion Clase de peligro Categoria Condiciones de uso
de peligro
1) 2 ®) (4) ()
P263 | Evitar todo contacto con la sustancia durante el | Toxicidad para la reproduccion (efectos sobre | Categoria adicional
embarazo/la lactancia. 0 a través de la lactancia) (capitulo 3.7)
P264 | Lavarse... cuidadosamente después de la Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1) 1,2,3,4 ... partes del cuerpo que hayan de lavarse
manipulacion. Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 1,2 después de la manipulacion, especificadas
3.1) por el fabricante/proveedor o la autoridad
Corrosion cutanea (capitulo 3.2) 1A, 1B, 1C competente.
Irritacidn cutanea (capitulo 3.2) 2
Irritacion ocular (capitulo 3.3) 2A, 2B
Toxicidad para la reproduccion (efectos sobre | Categoria adicional
0 a través de la lactancia) (capitulo 3.7)
Toxicidad especifica de 6rganos diana 1,2
(exposicion Gnica) (capitulo 3.8)
Toxicidad especifica de 6rganos diana 1
(exposiciones repetidas o prolongadas)
(capitulo 3.9)
P270 | No comer, beber o fumar mientras se manipula | Toxicidad aguda por ingestién (capitulo 3.1) 1,2,3,4
este producto. Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 1,2
3.1)
Toxicidad para la reproduccion (efectos sobre | Categoria adicional
0 a través de la lactancia) (capitulo 3.7)
Toxicidad especifica de 6rganos diana 1,2
(exposicion Gnica) (capitulo 3.8)
Toxicidad especifica de 6rganos diana 1
(exposiciones repetidas o prolongadas)
(capitulo 3.9)
P271 | Utilizar s6lo al aire libre o en un lugar bien Toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1) 1,2,3,4
ventilado. Toxicidad especifica de 6rganos diana 3
(exposicion Unica); irritacion de las vias
respiratorias (capitulo 3.8)
Toxicidad especifica de 6rganos diana 3

(exposicion Gnica); efecto narcético
(capitulo 3.8)
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Codigo | Consejo de prudencia en materia de prevencion Clase de peligro Categoria Condiciones de uso
de peligro
1) 2 ®) (4) ()
P272 |La ropa de trabajo contaminada no debe salir | Sensibilizacion cutanea (capitulo 3.4) 1,1A, 1B
del lugar de trabajo.

P273 | No dispersar en el medio ambiente. Peligro para el medio ambiente acuatico 1,23 - si no es el uso al que esta destinado.
(peligro agudo) (capitulo 4.1)
Peligro para el medio ambiente acuatico 1,2,3,4
(peligro a largo plazo) (capitulo 4.1)

P280 | Usar guantes/ropa de proteccion/equipo de Explosivos (capitulo 2.1) Divisiones 1.1, 1.2, | El fabricante/proveedor o la autoridad

proteccion para los ojos/la cara.

1.3,14,15 competente especificaran el tipo de equipo.

- Especificar equipo de proteccion para la

cara.
Liquidos inflamables (capitulo 2.6) 1,2,3,4 El fabricante/proveedor o la autoridad
Sélidos inflamables (capitulo 2.7) 1,2 competente especificaran el tipo de equipo.
Sustancias y mezclas que reaccionan Tipos A, B, C, D, |- Especificar guantes y equipo de
espontaneamente (capitulo 2.8) E,F proteccion para los ojos/la cara.
Liquidos piroféricos (capitulo 2.9) 1
Sélidos piroforicos (capitulo 2.10) 1
Sustancias y mezclas que experimentan 1,2 El fabricante/proveedor o la autoridad
calentamiento espontaneo (capitulo 2.11) competente especificaran el tipo de equipo.
Sustancias y mezclas que, en contacto con el 1,2,3 - Especificar guantes y equipo de
agua, desprenden gases inflamables proteccion para los ojos/la cara.
(capitulo 2.12)
Liquidos comburentes (capitulo 2.13) 1,2,3
Sélidos comburentes (capitulo 2.14) 1,2,3
Peroxidos organicos (capitulo 2.15) Tipos A, B, C, D,

E,F

Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 1,2,3,4 El fabricante/proveedor o la autoridad

3.1)

competente especificaran el tipo de equipo.
- Especificar guantes/ropa de proteccion.
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Codigo | Consejo de prudencia en materia de prevencion Clase de peligro Categoria Condiciones de uso
de peligro
1) 2 ®) (4) ()
P280 | Usar guantes//ropa de proteccidn/equipo de Corrosién cutanea (capitulo 3.2) 1A, 1B, 1C El fabricante/proveedor o la autoridad
proteccion para los ojos/la cara. competente especificaran el tipo de equipo.
(cont.) - Especificar guantes/ropa de proteccion y
equipo de proteccion para los ojos/la cara.
Irritacion cutanea (capitulo 3.2) 2 El fabricante/proveedor o la autoridad
Sensibilizacion cutanea (capitulo 3.4) 1, 1A, 1B competente especificaran el tipo de equipo.
- Especificar guantes de proteccidn.
Lesiones oculares graves (capitulo 3.3) 1 El fabricante/proveedor o la autoridad
Irritacion ocular (capitulo 3.3) 2A competente especificaran el tipo de equipo.
- Especificar equipo de proteccion para
los ojos/la cara.
P281 | Utilizar un equipo de proteccién individual, Explosivos (capitulo 2.1) Explosivo
segun corresponda. inestable
Mutagenicidad en células germinales 1A, 1B, 2
(capitulo 3.5)
Carcinogenicidad (capitulo 3.6) 1A, 1B, 2
Toxicidad para la reproduccion (capitulo 3.7) 1A, 1B, 2
P282 | Usar guantes aislantes contra el frio/equipo de | Gases a presion (capitulo 2.5) Gas licuado
proteccion para los ojos/la cara. refrigerado
P283 | Llevar ropa resistente al fuego/a las Liquidos comburentes (capitulo 2.13) 1
llamas/ignifuga. Sélidos comburentes (capitulo 2.14) 1
P284 | Llevar equipo de proteccion respiratoria. Toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1) 1,2 El fabricante/proveedor o la autoridad
competente especificaran el equipo.
P285 |En caso de ventilacidn insuficiente, llevar Sensibilizacion respiratoria (capitulo 3.4) 1,1A, 1B El fabricante/proveedor o la autoridad
equipo de proteccion respiratoria. competente especificaran el equipo.
P231 | Manipular en un medio de gas inerte. Proteger |Sustancias y mezclas que, en contacto con el 1,2,3
+ de la humedad. agua, desprenden gases inflamables (capitulo
P232 2.12)
P235 | Mantener fresco. Proteger de la luz solar. Sustancias y mezclas que experimentan 1,2
+ calentamiento espontaneo (capitulo 2.11)

P410
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Tabla A3.2.3 Codificacidn de los consejos de prudencia en caso de intervencion
Cédigo Consejo dg prudenc_ig en caso de Clase de peligro Categpria de Condiciones de uso
intervencion peligro
©) @ @) 4) ()
P301 |EN CASO DE INGESTION: Toxicidad aguda por via oral (capitulo 3.1) 1,234
Corrosion cutanea (capitulo 3.2) 1A, 1B, 1C
Peligro por aspiracion (capitulo 3.10) 1,2
P302 |EN CASO DE CONTACTO CON LA |Liquidos piroféricos (capitulo 2.9) 1
PIEL: Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) 1,2,3,4
Irritacién cutanea (capitulo 3.2) 2
Sensibilizacidn cutanea (capitulo 3.4) 1, 1A, 1B
P303 [EN CASO DE CONTACTO CON LA |Liquidos inflamables (capitulo 2.6) 1,2,3
PIEL (o el pelo): Corrosién cutanea (capitulo 3.2) 1A, 1B, 1C
P304 |EN CASO DE INHALACION: Toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1) 1,2,3,4,5
Corrosion cutanea (capitulo 3.2) 1A, 1B, 1C
Sensibilizacion respiratoria (capitulo 3.4) 1,1A,1B
Toxicidad especifica de 6rganos diana (exposicion 3
Unica); irritacion de las vias respiratorias
(capitulo 3.8)
Toxicidad especifica de 6rganos diana (exposicién 3
Unica); efecto narcotico (capitulo 3.8)
P305 [EN CASO DE CONTACTO CON LOS [Corrosion cutanea (capitulo 3.2) 1A, 1B, 1C
0JOs: Lesiones oculares graves (capitulo 3.3) 1
Irritacion ocular (capitulo 3.3) 2A, 2B
P306 [EN CASO DE CONTACTO CON LA [Liquidos comburentes (capitulo 2.13) 1
ROPA: Sélidos comburentes (capitulo 2.14) 1
P307 |EN CASO DE exposicion: Toxicidad especifica de 6rganos diana (exposicion 1

Unica) (capitulo 3.8)
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Cadigo Consejo dg prudenglg en caso de Clase de peligro Categpria de Condiciones de uso
intervencion peligro
©) @) @) (4) ()
P308 [EN CASO DE exposicién demostrada o | Mutagenicidad en células germinales 1A, 1B, 2
supuesta: (capitulo 3.5)
Carcinogenicidad (capitulo 3.6) 1A, 1B, 2
Toxicidad para la reproduccion (capitulo 3.7) 1A, 1B, 2

Toxicidad para la reproduccion (efectos sobre 0 a
través de la lactancia) (capitulo 3.7)

Categoria adicional

P309 [EN CASO DE exposicion o si la persona | Toxicidad especifica de 6rganos diana (exposicion 2
se encuentra mal: Unica) (capitulo 3.8)

P310 |Llamar inmediatamente a un CENTRO | Toxicidad aguda por via oral (capitulo 3.1) 1,23
DE TOXICOLOGIA o a un médico. Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) 1,2

Toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1) 1,2
Corrosion cutanea (capitulo 3.2) 1A, 1B, 1C
Lesiones oculares graves (capitulo 3.3) 1
Peligro por aspiracion (capitulo 3.10) 1,2

P311 |Llamar aun CENTRO DE Toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1) 3
TOXICOLOGIA o a un médico. Sensibilizacion respiratoria (capitulo 3.4) 1, 1A, 1B

Toxicidad especifica de 6rganos diana (exposicion 1,2
Unica) (capitulo 3.8)

P312 |Llamar un CENTRO DE Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1) 4
TOXICOLOGIA o0 a un medico si la Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1) 5
persona se encuentra mal. Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) 3,4,5

Toxicidad aguda por inhalacién (capitulo 3.1) 4
Toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1) 5
Toxicidad especifica de 6rganos diana (exposicion 3
Unica); irritacion de las vias respiratorias

(capitulo 3.8)

Toxicidad especifica de 6rganos diana (exposicién 3

Unica); efecto narcético (capitulo 3.8)
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Cadigo Consejo dg prudenglg en caso de Clase de peligro Categprla de Condiciones de uso
intervencion peligro
©) @) @) (4) ()
P313 | Consultar a un médico. Irritacion cuténea (capitulo 3.2) 2,3

Irritacion ocular (capitulo 3.3) 2A, 2B
Sensibilizacion cutanea (capitulo 3.4) 1,1A,1B
Mutagenicidad en células germinales 1A, 1B, 2
(capitulo 3.5)
Carcinogenicidad (capitulo 3.6) 1A, 1B, 2
Toxicidad para la reproduccion (capitulo 3.7) 1A, 1B, 2

Toxicidad para la reproduccion (efectos sobre 0 a
través de la lactancia) (capitulo 3.7)

Categoria adicional

P314 |Consultar a un médico si la persona se | Toxicidad especifica de 6rganos diana 1,2
encuentra mal. (exposiciones repetidas o prolongadas)
(capitulo 3.9)
P315 |Buscar asistencia médica inmediata. Gases a presion (capitulo 2.5) Gas licuado
refrigerado
P320 |Es necesario un tratamiento especifico | Toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1) 1,2 ... Referencia a instrucciones adicionales de
urgente (véase... en esta etiqueta). primeros auxilios.
- si se requiere la administracion inmediata de
un antidoto.
P321 [Tratamiento especifico (véase... en esta | Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1) 1,2,3 ... Referencia a instrucciones adicionales de
etiqueta). primeros auxilios.
- si se requiere la administracion inmediata de
un antidoto.

Toxicidad aguda por inhalacién (capitulo 3.1) 3 ... Referencia a instrucciones adicionales de
primeros auxilios.

- si se requieren medidas especificas
inmediatas.

Corrosion cutanea (capitulo 3.2) 1A, 1B, 1C ... Referencia a instrucciones adicionales de

Irritacion cuténea (capitulo 3.2) 2 primeros auxilios.

Sensibilizacion cutanea (capitulo 3.4) 1,1A, 1B - el fabricante/proveedor o la autoridad
competente podran especificar un producto de
limpieza, si procede.

Toxicidad especifica de 6rganos diana (exposicién 1 ... Referencia a instrucciones adicionales de

Unica) (capitulo 3.8)

primeros auxilios.
- si se requieren medidas inmediatas.
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P322 | Medidas especificas (véase... en esta Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) 1,2 ... Referencia a instrucciones adicionales de
etiqueta). primeros auxilios.
- si se aconsejan medidas inmediatas tales
como el empleo de un producto de limpieza
especifico.
Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) 3,4
P330 |Enjuagarse la boca. Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1) 1,234
Corrosion cutanea (capitulo 3.2) 1A, 1B, 1C
P331 |NO provocar el vémito. Corrosion cutanea (capitulo 3.2) 1A, 1B, 1C
Peligro de aspiracion (capitulo 3.10) 1,2
P332 |En caso de irritacién cutanea: Irritacion cutanea (capitulo 3.2) 2,3
P333 |En caso de irritacion cutanea o Sensibilizacion cutanea (capitulo 3.4) 1, 1A, 1B
sarpullido:
P334 |Lavar con agua fria/poner una venda Liquidos piroféricos (capitulo 2.9) 1
hlmeda. Sélidos piroféricos (capitulo 2.10) 1
Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, 1,2
desprenden gases inflamables (capitulo 2.12)
P335 |Cepillar las particulas sueltas Sélidos piroféricos (capitulo 2.10) 1
depositadas en la piel. Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, 1,2
desprenden gases inflamables (capitulo 2.12)
P336 |Descongelar las partes congeladas con | Gases a presion (capitulo 2.5) Gas licuado
agua tibia. No frotar la parte afectada. refrigerado
P337 |Si lairritacién ocular persiste: Irritacién ocular (capitulo 3.3) 2A, 2B
P338 | Quitar las lentes de contacto, cuando Corrosidn cutanea (capitulo 3.2) 1A, 1B, 1C
estén presentes y pueda hacerse con Lesiones oculares graves (capitulo 3.3) 1
facilidad. Proseguir con el lavado. Irritacion ocular (capitulo 3.3) 2A. 2B
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P340 |Transportar la victima al aire libre y Toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1) 1,2,3,4
mantenerla en reposo en una posicion [ Corrosion cutanea (capitulo 3.2) 1A, 1B, 1C
que le facilite la respiracion. — — p - —
Toxicidad especifica de 6rganos diana (exposicion 3
Unica); irritacion de las vias respiratorias
(capitulo 3.8)
Toxicidad especifica de 6rganos diana (exposicion 3
Unica); efecto narcotico (capitulo 3.8)
P341 |Si respira con dificultad, transportar la |Sensibilizacion respiratoria (capitulo 3.4) 1,1A,1B
victima al aire libre y mantenerla en
reposo en una posicion que le facilite la
respiracion.
P342 | En caso de sintomas respiratorios: Sensibilizacion respiratoria (capitulo 3.4) 1,1A,1B
P350 |Lavar con cuidado utilizando agua y Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) 1,2
jabon abundantes.
P351 |Enjuagar con agua cuidadosamente Corrosion cuténea (capitulo 3.2) 1A, 1B, 1C
durante varios minutos. Lesiones oculares graves (capitulo 3.3) 1
Irritacion ocular (capitulo 3.3) 2A, 2B
P352 |Lavar con abundante agua y jabon. Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) 3,4
Irritacion cutanea (capitulo 3.2) 2
Sensibilizacion cutanea (capitulo 3.4) 1,1A,1B
P353 |Enjuagar la piel con agua/ducharse. Liquidos inflamables (capitulo 2.6) 1,2,3
Corrosion cutanea (capitulo 3.2) 1A, 1B, 1C
P360 |Enjuagar inmediatamente con agua Liquidos comburentes (capitulo 2.13) 1
abundante la ropa y la piel Sélidos comburentes (capitulo 2.14) 1
contaminadas antes de quitarse la ropa.
P361 |Quitar inmediatamente toda la ropa Liquidos inflamables (capitulo 2.6) 1,23
contaminada. Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) 1,2,3
Corrosion cutanea (capitulo 3.2) 1A, 1B, 1C




-8V¢€ -

Copyright © Naciones Unidas, 2009. Quedan reservados todos los derechos

Cadigo Consejo dg prudengig en caso de Clase de peligro Categpria de Condiciones de uso
intervencion peligro
©) @) @) (4) ()
P362 |Quitar la ropa contaminada y lavarla Irritacion cuténea (capitulo 3.2) 2
antes de volverla a usar.
P363 |Lavar la ropa contaminada antes de Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) 1,23
volverla a usar. Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) 4
Corrosion cutanea (capitulo 3.2) 1A, 1B, 1C
Sensibilizacion cutanea (capitulo 3.4) 1,1A,1B
P370 |En caso de incendio: Explosivos (capitulo 2.1) Divisiones 1.1, 1.2,
13,14,15
Gases comburentes (capitulo 2.4) 1
Liquidos inflamables (capitulo 2.6) 1,234
Sélidos inflamables (capitulo 2.7) 1,2
Sustancias y mezclas que reaccionan Tipos A, B, C, D,
espontaneamente (capitulo 2.8) EF
Liquidos piroféricos (capitulo 2.9) 1
Sélidos piroforicos (capitulo 2.10) 1
Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, 1,23
desprenden gases inflamables (capitulo 2.12)
Liquidos comburentes (capitulo 2.13) 1,23
Sélidos comburentes (capitulo 2.14) 1,2,3
P371 |En caso de un incendio de grandes Liquidos comburentes (capitulo 2.13) 1
proporciones: So6lidos comburentes (capitulo 2.14) 1
P372 |[Riesgo de explosion en caso de incendio. |Explosivos (capitulo 2.1) Explosivos - excepto si se trata de MUNICIONES 1.4S Y
inestables y DE SUS COMPONENTES.
divisiones 1.1, 1.2,
13,14,15
P373 [NO apagar el fuego cuando éste afecta a | Explosivos (capitulo 2.1) Explosivos
la carga. inestables y
divisiones 1.1, 1.2,
13,14,15
P374 | Combatir el incendio a distancia Explosivos (capitulo 2.1) Division 1.4 - si se trata de MUNICIONES 1.4S Y DE SUS

tomando las precauciones normales.

COMPONENTES.
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P375 | Combatir el incendio a distancia debido |Sustancias y mezclas que reaccionan Tipos A, B
al riesgo de explosion. espontaneamente (capitulo 2.8)
Liquidos comburentes (capitulo 2.13) 1
Solidos comburentes (capitulo 2.14)
P376 | Detener la fuga si puede hacerse sin Gases comburentes (capitulo 2.4)
riesgo.
P377 |Fuga de gas inflamado: Gases inflamables (capitulo 2.2) 1,2
No apagar las llamas del gas inflamado
si no puede hacerse sin riesgo.
P378 |Utilizar... en la extincion. Liquidos inflamables (capitulo 2.6) 1,234 ... medios apropiados especificados por el
Selidos inflamables (capitulo 2.7) 1,2 fabricante/proveedor o la autoridad competente.
Sustancias y mezclas que reaccionan Tipos A, B, C, |- Si el aguaaumenta el riesgo.
espontaneamente (capitulo 2.8) D,EF
Liquidos piroféricos (capitulo 2.9) 1
Sélidos piroforicos (capitulo 2.10) 1
Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, 1,23
desprenden gases inflamables (capitulo 2.12)
Liquidos comburentes (capitulo 2.13) 1,23
Sélidos comburentes (capitulo 2.14) 1,2,3
P380 |Evacuar la zona. Explosivos (capitulo 2.1) Explosivos
inestables
Explosivos (capitulo 2.1) Divisiones 1.1, 1.2,
13,14,15
Sustancias y mezclas que reaccionan Tipos A, B
espontaneamente (capitulo 2.8)
Liquidos comburentes (capitulo 2.13) 1
Sélidos comburentes (capitulo 2.14) 1
P381 |Eliminar todas las fuentes de ignicién si | Gases inflamables (capitulo 2.2) 1,2

puede hacerse sin riesgo.




Copyright © Naciones Unidas, 2009. Quedan reservados todos los derechos

Cadigo Consejo dg prudenglg en caso de Clase de peligro Categprla de Condiciones de uso
intervencion peligro
@) O] ®) (4) ©)
P390 |[Absorber el vertido para prevenir dafios | Sustancias y mezclas corrosivas para los metales 1
materiales. (capitulo 2.16)

P391 |Recoger los vertidos. Peligro para el medio ambiente acuético (peligro 1
agudo) (capitulo 4.1)
Peligro para el medio ambiente acuético (peligro a 1,2

largo plazo) (capitulo 4.1)

P301 |EN CASO DE INGESTION: Llamar Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1) 1,2,3
+  |inmediatamente a un CENTRO DE Peligro por aspiracion (capitulo 3.10) 1,2

P310 [TOXICOLOGIA o a un médico.

P301 [EN CASO DE INGESTION: Llamar a |Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1) 4

+ un CENTRO DE TOXICOLOGIA0a
P312 | un médico si la persona se encuentra

- 0G€ -

mal.
P301 |EN CASO DE INGESTION: Enjuagar |Corrosion cutanea (capitulo 3.2) 1A, 1B, 1C
+ la boca. NO provocar el vomito.
P330
+
P331
P302 |EN CASO DE CONTACTO CON LA |Liquidos piroforicos (capitulo 2.9) 1

+ PIEL: Lavar con agua fria/poner una
P334 |venda humeda.

P302 |EN CASO DE CONTACTO CON LA | Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) 1,2
+ PIEL: Lavar con cuidado utilizando
P350 |aguay jabdn abundantes.

P302 |EN CASO DE CONTACTO CON LA | Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) 3,4

+  |PIEL: Lavar con abundante aguay Irritacion cutanea (capitulo 3.2) 2
P352 | jabon. Sensibilizacidn cutanea (capitulo 3.4) 1, 1A, 1B
P303 |EN CASO DE CONTACTO CON LA |Liquidos inflamables (capitulo 2.6) 1,23

+ | PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente | Corrosion cutanea (capitulo 3.2) 1A, 1B, 1C

P361 |la ropa contaminada. Enjuagar la piel
+ con agua/ducharse.
P353
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P304 [EN CASO DE INHALACION: Llamar |Toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1) 5
+ aun CENTRO DE TOXICOLOGIAo0a
P312 | un médico si la persona se encuentra
mal.
P304 |EN CASO DE INHALACION: Toxicidad aguda por inhalacién (capitulo 3.1) 1,234
+ Transportar la victima al aire I|b_re_y Corrosion cutanea (capitulo 3.2) 1A, 1B, 1C
P340 manlterf\er_lﬁtel] Feposo en una posicion Toxicidad especifica de 6rganos diana (exposicién 3
que fe Tacilite fa respiracion. Unica); irritacion de las vias respiratorias
(capitulo 3.8)
Toxicidad especifica de 6rganos diana (exposicién 3
Unica); efectos narcoticos (capitulo 3.8)
P304 |[EN CASO DE INHALACION: Si Sensibilizacion respiratoria (capitulo 3.4) 1,1A, 1B
+ respira con dificultad, transportar la
P341 |victima al aire libre y mantenerla en
reposo en una posicion que le facilite la
respiracion.
P305 |EN CASO DE CONTACTO CON LOS |Corrosion cutanea (capitulo 3.2) 1A, 1B, 1C
o ;51 OJdOSd Enjuagardcon agua Lesiones oculares graves (capitulo 3.3) 1
cuidadosamente durante varios minutos. 7. -~ -
+ Quitar las lentes de contacto cuando Irritacion ocular (capitulo 3.3) 2A, 2B
P338 |estén presentes y pueda hacerse con
facilidad. Proseguir con el lavado.
P306 [EN CASO DE CONTACTO CON LA [Liquidos comburentes (capitulo 2.13) 1
+  |ROPA: Enjuagar inmediatamente con [ sglidos comburentes (capitulo 2.14) 1
P360 |agua abundante la ropay la piel
contaminadas antes de quitarse la ropa.
P307 |EN CASO DE exposicion: Llamar a un | Toxicidad especifica de 6rganos diana (exposicion 1
+ CENTRO DE TOXICOLOGIA 0aun |Unica) (capitulo 3.8)
P311 |médico.
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P308 |EN CASO DE exposicion demostrada o | Mutagenicidad en células germinales 1A, 1B, 2
+ supuesta: consultar a un médico. (capitulo 3.5)
P313 Carcinogenicidad (capitulo 3.6) 1A, 1B, 2
Toxicidad para la reproduccion (capitulo 3.7) 1A, 1B, 2
Toxicidad para la reproduccion (efectos sobre 0 a | Categoria adicional
través de la lactancia) (capitulo 3.7)
P309 [EN CASO DE exposicion o si la persona | Toxicidad especifica de 6rganos diana (exposicion 2
+ se encuentra mal: Llamar a un Unica) (capitulo 3.8)
P311 |CENTRO DE TOXICOLOGIiAo0aun
médico.
P332 |En caso de irritacién cutanea: consultar |Irritacion cutanea (capitulo 3.2) 2,3
+ a un médico.
P313
P333 |En caso de irritacion cutanea o Sensibilizacion cutanea (capitulo 3.4) 1, 1A, 1B
+ sarpullido: consultar a un médico.
P313
P335 |Cepillar las particulas sueltas Sélidos piroféricos (capitulo 2.10) 1
*+  |depositadas en la piel y lavar con agua | Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, 1,2
P334 | fria/poner una venda himeda. desprenden gases inflamables (capitulo 2.12)
P337 [Si lairritacion ocular persiste, consultar | Irritacidn ocular (capitulo 3.3) 2A, 2B
+ a un médico.
P313
P342 | En caso de sintomas respiratorios: Sensibilizacion respiratoria (capitulo 3.4) 1, 1A, 1B
+ Llamar a un CENTRO DE
P311 |TOXICOLOGIA o a un médico.
P370 |En caso de incendio: detener la fugasi | Gases comburentes (capitulo 2.4) 1
+ puede hacerse sin riesgo.

P376
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P370 |En caso de incendio: Utilizar... en la Liquidos inflamables (capitulo 2.6) 1,234
+ extincion. Sélidos inflamables (capitulo 2.7) 1,2
P378 Sustancias y mezclas que reaccionan Tipos A, B, C, D,
espontaneamente (capitulo 2.8) E.F ...El fabricante/proveedor o la autoridad
Liquidos piroforicos (capitulo 2.9) 1 competente especificaran los medios
Sélidos pirofdricos (capitulo 2.10) 1 ap_roplados. _
Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, 1,2,3 - si el agua aumenta el riesgo.
desprenden gases inflamables (capitulo 2.12)
Liquidos comburentes (capitulo 2.13) 1,2,3
Sélidos comburentes (capitulo 2.14) 1,2,3
P370 |En caso de incendio: evacuar la zona. Explosivos (capitulo 2.1) Divisiones 1.1, 1.2,
+ 13,14,15
P380
P370 |En caso de incendio: Evacuar la zona. Sustancias y mezclas que reaccionan Tipos A, B
+ Combatir el incendio a distancia debido |espontaneamente (capitulo 2.8)
P380 [al riesgo de explosion.
+
P375
P371 |En caso de un incendio de grandes Liquidos comburentes (capitulo 2.13) 1
+ | proporciones y si se trata de grandes Sélidos comburentes (capitulo 2.14) 1
P380 |cantidades: Evacuar la zona y combatir
+ el incendio a distancia debido al riesgo
P375 |de explosién.
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Tabla A3.2.4

Codificacidn de los consejos de prudencia para el almacenamiento

Cadigo Consejo de prudencia para el Clase de peligro Categoria de Condiciones de uso
almacenamiento peligro
(©) 2 (©) (4) (©)
P401 [Almacenar ... Explosivos (capitulo 2.1) Explosivos ... conforme a la reglamentacion
inestables y local/regional/nacional/internacional
Divisiones 1.1, 1.2, |(especifiquese)
13,14,15
P402 |Almacenar en un lugar seco. Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, 123
desprenden gases inflamables (capitulo 2.12) T
P403 |Almacenar en un lugar bien ventilado. Gases inflamables (capitulo 2.2) 1,2
Gases comburentes (capitulo 2.4) 1
Gases a presion (capitulo 2.5) Gas comprimido
Gas licuado
Gas licuado
refrigerado
Gas disuelto
Liquidos inflamables (capitulo 2.6) 1,2,3 4
Sustancias y mezclas que reaccionan Tipos A, B, C, D, E,
espontaneamente (capitulo 2.8) F
Toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1) 1,2,3 - si la volatilidad del producto puede dar
Toxicidad especifica de drganos diana (exposicion lugar a la formacion de atmésferas
Unica); irritacion de las vias respiratorias 3 peligrosas.
(capitulo 3.8)
Toxicidad especifica de 6rganos diana (exposicion 3
Unica); efecto narcoético (capitulo 3.8)
P404 |Almacenar en un recipiente cerrado. Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua,
; . 1,23
desprenden gases inflamables (capitulo 2.12)
P405 |Guardar bajo llave. Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1) 1,2,3
Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) 1,2,3
Toxicidad aguda por inhalacién (capitulo 3.1) 1,2,3
Corrosion cutanea (capitulo 3.2) 1A, 1B, 1C
Mutagenicidad en células germinales (capitulo 3.5) 1A, 1B, 2
Carcinogenicidad (capitulo 3.6) 1A, 1B, 2
Toxicidad para la reproduccion (capitulo 3.7) 1A, 1B, 2
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P405 |Guardar bajo llave. Toxicidad especifica de drganos diana (exposicion 19
(cont.) Unica) (capitulo 3.8) '
Toxicidad especifica de 6rganos diana (exposicion
Unica); irritacion de las vias respiratorias (capitulo 3
3.8)
Toxicidad especifica de 6rganos diana (exposicion 3
Unica); efecto narcético (capitulo 3.8)
Peligro por aspiracion (capitulo 3.10) 1,2
P406 |Almacenar en un recipiente resistente a la|Sustancias y mezclas corrosivas para los metales ... El fabricante/proveedor o la autoridad
corrosion/en un recipiente... con (capitulo 2.16) 1 competente especificaran otros materiales
revestimiento interior resistente a la compatibles.
corrosion.
P407 |Dejar un espacio de aire entre Sustancias y mezclas que experimentan 19
pilas/bandejas. calentamiento espontaneo (capitulo 2.11) '
P410 |(Proteger de la luz solar. Aerosoles inflamables (capitulo 2.3) 1,2
Gases a presion (capitulo 2.5) Gas comprimido
Gas licuado
Gas disuelto
Sustancias y mezclas que experimentan 19
calentamiento espontaneo (capitulo 2.11) '
Peroxidos organicos (capitulo 2.15) Tipos
A B CDEF
P411 |Almacenar a una temperatura que no Sustancias y mezclas que reaccionan Tipos ... temperatura especificada por el
exceda de ...°C/...°F. espontdneamente (capitulo 2.8) A B,C, D, E, F [fabricante/proveedor o la autoridad
Peroxidos organicos (capitulo 2.15) Tipos competente.
A B CDEF
P412 |No exponer a una temperatura superior a |Aerosoles inflamables (capitulo 2.3) 19
50 °C/122 °F. '
P413 |Almacenar las cantidades a granel de mas|Sustancias y mezclas que experimentan ... peso y temperatura especificados por el
de... kg/... lib a una temperatura que no  |calentamiento espontaneo (capitulo 2.11) 1,2 fabricante/proveedor o la autoridad

exceda de ...°C/...°F.

competente.
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P420 [Almacenar alejado de otras materias. Sustancias y mezclas que reaccionan Tipos
espontaneamente (capitulo 2.8) AB,CDEF
Sustancias y mezclas que experimentan 19
calentamiento espontaneo (capitulo 2.11) '
Peroxidos organicos (capitulo 2.15) Tipos
A B CDEF
P422 |Almacenar el contenido bajo... Liquidos piroféricos (capitulo 2.9) 1 ... liquido o gas inerte apropiado
Sélidos piroféricos (capitulo 2.10) 1 especificado por el fabricante/proveedor o la
autoridad competente.
P402 [Almacenar en un lugar seco y en un Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua,
+ recipiente cerrado. desprenden gases inflamables (capitulo 2.12) 1,2,3
P404
P403 |Almacenar en un lugar bien ventilado. Toxicidad aguda por inhalacion (capitulo 3.1) 1,2,3 ... Si la volatilidad del producto puede dar
+  |Guardar el recipiente herméticamente  |Toxicidad especifica de 6rganos diana (exposicion lugar a la formacion de atmosferas
P233 |cerrado. Unica); irritacion de las vias respiratorias (capitulo 3 peligrosas.
3.8)
Toxicidad especifica de érganos diana (exposicion 3
Unica); efecto narcotico (capitulo 3.8)
P403 |Almacenar en un lugar bien ventilado. Liguidos inflamables (capitulo 2.6) 1,2,3,4
+ Mantener fresco Sustancias y mezclas que reaccionan Tipos A, B, C, D, E,
P235 espontaneamente (capitulo 2.8) F
P410 |Proteger de la luz solar. Almacenar en un |Gases a presion (capitulo 2.5) Gas comprimido
+ lugar bien ventilado. Gas licuado
P403 Gas disuelto
P410 |Proteger de la luz solar. No exponer a Aerosoles inflamables (capitulo 2.3)
+ una temperatura superior a 50 °C/122 °F. 1,2
P412
P411 |Almacenar a una temperatura que no Perdxidos organicos (capitulo 2.15) Ti ... El fabricante/proveedor o la autoridad
ipos A, B,C, D, E, e
+ exceda de... °C/... °F. Mantener fresco. competente especificaran la temperatura.

P235

F
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Tabla A3.2.5 Codificacidn de los consejos de prudencia para la eliminacion
Consejo de prudencia para la Clase de peligro Categoria de peligro Condiciones de uso
eliminacion
(©) ) ®) (4) ®)
P501 |Eliminar el contenido/recipiente... Explosivos (capitulo 2.1) Explosivos inestables y |... conforme a la reglamentacion

Divisiones 1.1, 1.2, 1.3,

1.4,15
Liquidos inflamables (capitulo 2.6) 1,2,3 4
Sustancias y mezclas que reaccionan espontaneamente Tipos
(capitulo 2.8) A B CDEF
Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, 1,2,3
desprenden gases inflamables (capitulo 2.12)
Liquidos comburentes (capitulo 2.13) 1,2,3
So6lidos comburentes (capitulo 2.14) 1,2,3
Perodxidos organicos (capitulo 2.15) Tipos

A B CDEF

Toxicidad aguda por ingestion (capitulo 3.1) 1,2,3,4
Toxicidad aguda por via cutanea (capitulo 3.1) 1,2,3,4
Toxicidad aguda por inhalacién (capitulo 3.1) 1,2
Corrosion cutanea (capitulo 3.2) 1A, 1B, 1C
Sensibilizacidn respiratoria (capitulo 3.4) 1, 1A, 1B
Sensibilizacidn cutanea (capitulo 3.4) 1, 1A, 1B
Mutagenicidad en células germinales (capitulo 3.5) 1A, 1B, 2
Carcinogenicidad (capitulo 3.6) 1A, 1B, 2
Toxicidad para la reproduccion (capitulo 3.7) 1A, 1B, 2
Toxicidad especifica de 6rganos diana (exposicion Unica) 1,2
(capitulo 3.8)
Toxicidad especifica de 6rganos diana (exposicion Gnica); 3
irritacion de las vias respiratorias (capitulo 3.8)
Toxicidad especifica en 6rganos diana (exposicién Gnica); 3
efecto narcotico (capitulo 3.8)
Toxicidad especifica de 6rganos diana (exposiciones 1,2
repetidas o prolongadas) (capitulo 3.9)
Peligro por aspiracion (capitulo 3.10) 1,2
Peligro para el medio ambiente acuatico (peligro agudo) 1,2,3
(capitulo 4.1)
Peligro para el medio ambiente acuatico (peligro a largo 1,2,3,4

plazo) (capitulo 4.1)

local/regional/nacional/internacional
(especifiquese)
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Consejo de prudencia para la

Clase de peligro

Categoria de peligro

Condiciones de uso

eliminacién
1) ) 3) (4) (5)
P502 |Pedir informacion al Peligros para la capa de ozono (capitulo 4.2) 1

fabricante/proveedor sobre la
recuperacion/reciclado
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Anexo 3
Seccién 3

UTILIZACION DE LOS CONSEJOS DE PRUDENCIA

A3.3.1 Introduccion

A3.3.1.1 En esta seccién se indica como utilizar los consejos de prudencia de acuerdo con el SGA, y se
ofrece asesoramiento para la eleccion de los consejos apropiados para cada clase y categoria de peligro.

A3.3.1.2 El punto de partida para la asignacion de consejos de prudencia a un producto quimico es la
clasificacion de peligros. El sistema de clasificacion de peligros del SGA se basa en las propiedades intrinsecas
de los productos quimicos (véase 1.3.2.2.1). En algunos sistemas, sin embargo, el etiquetado correspondiente a
peligros cronicos podra no requerirse en las etiquetas de productos de consumo, si la informacion disponible
muestra que los peligros correspondientes pueden excluirse en condiciones de manipulacion y uso normales o
de una utilizacidn incorrecta pero previsible (véase el Anexo 5). Cuando no se requieran ciertas indicaciones de
peligro, tampoco seran necesarios los consejos de prudencia correspondientes (véase A5.1.1).

A3.3.1.3 Las orientaciones para asignar las frases que figuran en esta seccion se han preparado para que
abarquen las frases minimas esenciales que vinculan los consejos de prudencia con los criterios de clasificacién
y los tipos de peligro pertinentes del SGA.

A3.3.14 Los consejos de prudencia que se utilizan en los sistemas actualmente vigentes se han utilizado,
en la medida de lo posible, como base para la elaboracién de la presente seccion. Entre dichos sistemas cabe
citar, la Guia del compilador de fichas internacionales de datos de seguridad quimica (FISQ) del IPCS, las
normas del American National Standards (ANSI Z129.1), las directivas de la Unién Europea sobre clasificacién
y etiquetado, la Guia de Respuesta en caso de Emergencia (GRE 2004) y el “Pesticide Label Review Manual™
de la Agencia para la proteccion del medio ambiente de los Estados Unidos de América (US-EPA).

A3.3.1.5 La presente seccion tiene por objeto promover una utilizacion mas coherente de los consejos de
prudencia. Esta fortalecerd los procedimientos de manipulacion segura y permitird que en las actividades de
formacion y educacion se pueda hacer hincapié en los conceptos y planteamientos de fondo mas importantes.

A3.3.1.6 La presente seccion debe considerarse como un documento vivo y, por tanto, sujeto a mejoras y
desarrollos con el tiempo. Los conceptos basicos aplicados en los cuadros y los principios fundamentales que se
indican a continuacion deberian mantenerse sin cambios.

A3.3.2 Asignacion de consejos de prudencia

A3.3.2.1 Los cuadros de esta seccion sirven de guia para la eleccion de los consejos de prudencia
apropiados. En ellos figuran elementos para todas las categorias de medidas de prudencia. Deberan utilizarse
todos los elementos especificos relacionados con la clase de peligro de que se trate. También habra que utilizar,
cuando proceda, elementos de caracter general que no estan vinculados a una cierta clase o categoria de peligro
determinada.

A3.3.2.2 Se recomienda combinar varias frases en una sola, de manera que se pueda ganar espacio en las
etiquetas y mejorar la legibilidad del texto. La combinacion de frases también puede ser Util en el caso de tipos
de peligro diferentes que tengan consejos de prudencia similares como por ejemplo, "Mantener alejado del
calor, chispas y llamas y almacenar en un lugar fresco y bien ventilado™.

A3.3.2.3 Los consejos de prudencia deberan figurar en las etiquetas del SGA junto con los elementos de

comunicacién de peligros (pictogramas, palabras de advertencia e indicaciones de peligro). También se puede

proporcionar informacion adicional, tal como instrucciones de uso, a discrecién del fabricante/proveedor o la
- 359 -
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autoridad competente (véanse el capitulo 1.2 y el parrafo 1.4.6.3 del capitulo 1.4). Para algunos productos
guimicos, podran requerirse medidas adicionales de primeros auxilios, de tratamiento y administracion de
antidotos o utilizacion de productos de limpieza especificos. En tales situaciones deberia buscarse el
asesoramiento de los centros de toxicologia y de médicos generalistas o especialistas e incluir sus consejos en
las etiquetas.

A3.3.3 Medidas cautelares de caracter general

A3.3.3.1 Deberian tomarse medidas cautelares de caracter general respecto de todas las sustancias y
mezclas clasificadas como peligrosas para la salud o el medio ambiente. Con tal fin, deberian tenerse presentes
las necesidades y las fuentes de informacién de los tres grupos de usuarios o agentes involucrados: el pablico en
general, el usuario comercial y el trabajador industrial.

A3.3.3.2 Se da por supuesto que, en el ambito de las prescripciones relativas al etiquetado y a los
procedimientos de higiene y seguridad en el trabajo, se tendra en cuenta la informacion de precaucion que figura
en la etiqueta, las pautas especificas de seguridad y la informacién proporcionada por la ficha de datos de
seguridad de cada producto antes de su uso.

A3.3.3.3 Con el fin de aplicar correctamente las medidas cautelares sobre prevencidn, intervencion,
almacenamiento y eliminacién, también es necesario contar con informacién sobre la composiciéon de los
productos de que se trate, de manera que la informacion que figure en el recipiente, la etiqueta y la ficha de
seguridad pueda tenerse en cuenta cuando se requiera la opinion de un especialista.

A3.3.34 Los siguientes consejos de prudencia de caracter general de las etiquetas del SGA resultan
apropiados en las condiciones que se indican:

Publico en Etiqueta SGA, informacién adicional | P101 Si se necesita consultar a un médico: tener a
general en la etiqueta mano el recipiente o la etiqueta del
producto.
P102 Mantener fuera del alcance de los nifios
P103 Leer la etiqueta antes del uso
Trabajador Etiqueta SGA, informacion adicional | Ninguno de los anteriores
industrial en la etiqueta, ficha de datos de
seguridad, instrucciones en el lugar de
trabajo
A3.3.4 Estructura de los cuadros de consejos de prudencia
A3.3.4.1 Los cuadros muestran la parte fundamental de los consejos de prudencia en negrita. Ese

texto es, salvo que se indique lo contrario, el que debe aparecer en la etiqueta. No es necesario, sin embargo, que
las palabras sean idénticas en todas las situaciones. Las derogaciones con respecto a las disposiciones
recomendadas para el etiquetado se dejan a la discrecién de la autoridad competente. En todos los casos es
indispensable utilizar un lenguaje claro y sencillo para transmitir la informacién sobre medidas cautelares.

A3.3.4.2 El texto en cursiva que comience con la palabra “- si” o “- especificar” sirve de nota explicativa
para la aplicacion de los consejos de prudencia y no esté destinado a figurar en la etiqueta.

A3.3.4.3 La presencia de una barra oblicua [/] en el texto de un consejo de prudencia indica que hay que
elegir entre las palabras separadas por ella. En esos casos, el fabricante o proveedor puede elegir el texto
pertinente o la autoridad competente prescribir la indicacion mas apropiada. Por ejemplo “Mantener alejado
del calor/chispas/llamas al descubierto/superficies calientes” puede leerse simplemente “Mantener alejado
del calor”.

A3.3.4.4 Tres puntos suspensivos [...] en el texto de un consejo de prudencia indican que no se
enumeran todas las condiciones aplicables. En tales casos, el fabricante o proveedor puede elegir, o la autoridad
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competente prescribir, las demas condiciones que hayan de especificarse. Por ejemplo, en el consejo “Utilizar
un material eléctrico/de ventilacion/de iluminacién/.../antideflagrante”, los puntos suspensivos “...” indican
que podré especificarse otro tipo de equipo.

A3.3.4.5 En la mayoria de los casos, los consejos de prudencia recomendados son independientes; por
ejemplo, las frases de peligro de explosion no modifican las relacionadas con ciertos riesgos para la salud, y los
productos que se clasifiquen en ambas clases de peligro deberian Ilevar consejos de prudencia apropiados para
las dos clases.

A3.3.4.6 Cuando una sustancia o mezcla se clasifique en diferentes clases de peligro para la salud,
deberia elegirse por lo general el grupo mas estricto de consejos de prudencia. Esto se aplica sobre todo en las
medidas preventivas. En lo que atafie a las frases relativas a la "Intervencién”, una accion rapida puede ser
crucial. Por ejemplo, si un producto quimico es un carcinégeno y muy téxico, las medidas de primeros auxilios
en caso de toxicidad aguda tendran preferencia sobre las relativas a los efectos a mas largo plazo. Ademas,
puede ser necesaria atencion médica para los efectos a largo plazo sobre la salud en los casos de exposicion
accidental, incluso cuando no haya sintomas inmediatos de intoxicacion.

A3.3.4.7 Para proteger a las personas con dificultades de lectura, seria Gtil incluir tanto pictogramas
como consejos de prudencia con el fin de transmitir la informacién de diferentes maneras (véase 1.4.4.1 a)). Hay
gue sefialar, sin embargo, que el efecto protector de los pictogramas es limitado y que los ejemplos del presente
anexo no abarcan todos los aspectos que hay que tener en cuenta en materia de precaucion. Si bien los
pictogramas pueden ser Utiles, también pueden ser mal interpretados y no pueden ser considerados como
sustitutivos de la formacion.

A3.3.5 Cuadros de consejos de prudencia por clase/categoria de peligro
A3.35.1 En estos cuadros se dan los consejos de prudencia recomendados para cada clase y cada
categoria de peligro del SGA, por tipo de consejo de prudencia (véase A3.2.2.1), salvo en lo que se refiere a las

medidas cautelares de caracter general. En cada caso, e inmediatamente antes del consejo de prudencia, se da el
cddigo correspondiente.

-361 -



- ¢9€ -

Copyright © Naciones Unidas, 2009. Quedan reservados todos los derechos

EXPLOSIVOS
(CAPITULO 2.1)
Simbolo
Bomba explotando
Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacion de peligro ‘Z/ .
Explosivos inestables Peligro H200 Explosivo inestable 7‘»?;
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencién Almacenamiento Eliminacion

P201 P372 P401 P501
Procurarse las instrucciones antes del uso. Riesgo de explosion en caso de incendio. | Almacenar ... Eliminar el contenido/recipiente...
P202 P373 ... conforme a la reglamentacion ... conforme a la reglamentacion

No manipular antes de haber leido y
comprendido todas las precauciones de
seguridad.

p281
Utilizar un equipo de proteccion individual,
seguin corresponda.

local/regional/nacional/internacional

NO apagar el fuego cuando éste afecta a (especifiquese)

la carga.

P380
Evacuar la zona.

local/regional/nacional/internacional
(especifiquese).
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EXPLOSIVOS
(CAPITULO 2.1)
Simbolo

Bomba explotando
Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacidn de peligro
Division 1.1 Peligro H201  Explosivo; peligro de explosion en masa
Divisién 1.2 Peligro H202  Explosivo; grave peligro de proyeccion
Divisién 1.3 Peligro H203  Explosivo; peligro de incendio, de onda expansiva o de proyeccion

Consejos de prudencia
Prevencion Intervencién Almacenamiento Eliminacion

P210 P370 + P380 P401 P501
Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al En caso de incendio: evacuar la Almacenar... Eliminar el contenido/recipiente...
descubierto/de superficies calientes. - No fumar. zona. ... conforme a la reglamentacion ... conforme a la reglamentacion
El fabricante/proveedor o la autoridad competente P372 local/regional/nacionalfinternacional | local/regional/nacional/internacional
especificaran la(s) fuente(s) de ignicién aplicables. Riesgo de explosion en caso de (especifiquese). (especifiquese).
P230 incendio.
Mantener humidificado con ... P373

NO apagar el fuego cuando éste

... material apropiado especificado por el afecta a la carga.

fabricante/proveedor o la autoridad competente

- si al secarse aumenta el riesgo de explosién, salvo
si el secado se requiere para la fabricacion o en los
procedimientos operativos (Ejemplo: nitrocelulosa)

P240

Toma de tierra/enlace equipotencial del recipiente y

del equipo receptor

- si el explosivo es sensible a la electricidad estéatica.

P250

Evitar abrasiones/choques/.../fricciones.

... otros tipos de manipulacion brusca aplicables

especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad

competente.

P280

Usar equipo de proteccion para la cara.

El fabricante/proveedor o la autoridad competente

especificaran el tipo de equipo.

- €9€ -
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EXPLOSIVOS
(CAPITULO 2.1)

Categoria de peligro

Palabra de advertencia

Indicacién de peligro

Simbolo
Bomba explotando

*
A/ A
S

Division 1.4 Atencion H204 Peligro de incendio o de proyeccion e
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencion Almacenamiento Eliminacion
P210 P370 +P380 P401 P501
Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas | En caso de incendio: evacuar la Almacenar... Eliminar el contenido/recipiente...

al descubierto/de superficies calientes. - No
fumar.

El fabricante/proveedor o la autoridad competente
especificaran la(s) fuente(s) de ignicion aplicables.
P240

Toma de tierra/enlace equipotencial del
recipiente y del equipo receptor

- si el explosivo es sensible a la electricidad
estatica.

P250
Evitar abrasiones/choques/.../fricciones.

... 0tros tipos de manipulacion brusca aplicables
especificados por el fabricante/proveedor o la
autoridad competente.

P280

Usar equipo de proteccion para la cara

El fabricante/proveedor o la autoridad competente
especificaran el tipo de equipo.

Zona.

p372

Riesgo de explosion en caso de
incendio.

- excepto si se trata de MUNICIONES
1.4SY DE SUS COMPONENTES.

P373
NO apagar el fuego cuando éste
afecta a la carga.

P374
Combatir el incendio a distancia

tomando las precauciones normales.

- si se trata de MUNICIONES 1.4S Y
DE SUS COMPONENTES.

... conforme a la reglamentacion
local/regional/nacional/internacional
(especifiquese).

... conforme a la reglamentacion
local/regional/nacional/internacional
(especifiquese).
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EXPLOSIVOS
(CAPITULO 2.1)
Simbolo
Sin simbolo
Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacidn de peligro
Division 1.5 Peligro H205 Peligro de explosion en masa en caso de incendio
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencién Almacenamiento Eliminacion
P210 P370 + P380 P401 P501
Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al En caso de incendio: Almacenar ... Eliminar el contenido/recipiente...

descubierto/de superficies calientes. - No fumar.

El fabricante/proveedor o la autoridad competente

especificaran la(s) fuente(s) de ignicién aplicables.

P230

Mantener humidificado con ...

... material apropiado especificado por el

fabricante/proveedor o la autoridad competente

- si al secarse aumenta el riesgo de explosién, salvo si el
secado se requiere para la fabricacion o en los
procedimientos operativos (Ejemplo: nitrocelulosa)

P240

Toma de tierra/enlace equipotencial del recipiente y del

equipo receptor

- si el explosivo es sensible a la electricidad estatica.

P250

Evitar abrasiones/choques/.../fricciones.

... otros tipos de manipulacion brusca aplicables

especificados por el fabricante/proveedor o la autoridad

competente.

P280

Usar equipo de proteccion para la cara

El fabricante/proveedor o la autoridad competente

especificaran el tipo de equipo.

evacuar la zona.

p372

Riesgo de explosion en caso
de incendio.

P373

NO apagar el fuego cuando
éste afecta a la carga.

... conforme a la reglamentacion
local/regional/nacional/internacional
(especifiquese)

...conforme a la reglamentacion
local/regional/nacional/internacional
(especifiquese).
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GASES INFLAMABLES
(CAPITULO 2.2)

Simbolo
Llama
Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacién de peligro
1 Peligro H220  Gas extremadamente inflamable &
Consejos de prudencia

Prevencion Intervencién Almacenamiento Eliminacion
P210 P377 P403
Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas | Fuga de gas inflamado: Almacenar en un lugar bien
al descubierto/de superficies calientes. -No No apagar las llamas del gas ventilado.
fumar. inflamado si no puede hacerse sin

El fabricante/proveedor o la autoridad competente riesgo.
especificaran la(s) fuente(s) de ignicién aplicables. p381

Eliminar todas las fuentes de ignicién
si puede hacerse sin riesgo.

- 99€ -
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GASES INFLAMABLES
(CAPITULO 2.2)

Simbolo
Sin simbolo
Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacién de peligro
2 Atencion H221 Gas inflamable
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencién Almacenamiento Eliminacion
P210 P377 P403
Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas | Fuga de gas inflamado: Almacenar en un lugar bien
al descubierto/de superficies calientes. -No No apagar las llamas del gas ventilado.
fumar. inflamado si no puede hacerse sin

El fabricante/proveedor o la autoridad competente riesgo
especificaran la(s) fuente(s) de ignicién aplicables. P381

Eliminar todas las fuentes de ignicién
si puede hacerse sin riesgo.

-19€ -
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AEROSOLES INFLAMABLES
(CAPITULO 2.3)

Simbolo

Llama
Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacion de peligro
1 Peligro H222  Aerosol extremadamente inflamable ﬁ
2 Atencion H223  Aerosol inflamable —

Consejos de prudencia
Prevencion Intervencién Almacenamiento Eliminacion

P210 P410 + P412

Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al
descubierto/de superficies calientes. -No fumar.

El fabricante/proveedor o la autoridad competente
especificaran la(s) fuente(s) de ignicién aplicables.
P211

No vaporizar sobre una llama al descubierto o
cualquier otra fuente de ignicion.

P251
Recipiente a presion: No perforar ni quemar,
incluso después de su uso.

Proteger de la luz solar. No exponer
a una temperatura superior
a 50 °C/122 °F.
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GASES COMBURENTES
(CAPITULO 2.4)

Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacién de peligro
1 Peligro H270 Puede provocar o agravar un incendio; comburente

Simbolo
Llama sobre circulo

Consejos de prudencia

... otros materiales incompatibles especificados por
el fabricante/proveedor o la autoridad competente.

P244
Mantener las valvulas de reduccién libres de
grasay aceite.

Prevencion Intervencién Almacenamiento Eliminacion
P220 P370 + P376 P403
Mantener/Almacenar alejado de En caso de incendio: detener la fuga | Almacenar en un lugar bien
ropa/.../materiales combustibles. si puede hacerse sin riesgo. ventilado.

- 69€ -
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GASES A PRESION

(CAPITULO 2.5)

Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacidn de peligro
Atencion H280 Contiene gas a presion; puede explotar si se calienta

Gas comprimido

Simbolo
Botella de gas

o

Gas licuado Atencion H280 Contiene gas a presion; puede explotar si se calienta
Gas disuelto Atencion H280 Contiene gas a presion; puede explotar si se calienta
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencién Almacenamiento Eliminacion

P410 + P403
Proteger de la luz solar. Almacenar
en un lugar bien ventilado

-0.€ -
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GASES A PRESION
(CAPITULO 2.5)

Simbolo

Botella de gas

Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacidn de peligro
Gas licuado refrigerado Atencién H281 Contiene gas refrigerado; puede provocar quemaduras o lesiones ,
criogénicas
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencién Almacenamiento Eliminacion

p282 P336 P403
Usar guantes aislantes contra el frio/equipo de Descongelar las partes congeladas Almacenar en un lugar bien
proteccion para los ojos/la cara. con agua tibia. No frotar la parte ventilado.

afectada.

P315

Buscar asistencia médica inmediata.

-T.E-
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LIQUIDOS INFLAMABLES
(CAPITULO 2.6)

Simbolo

Llama
Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacién de peligro
1 Peligro H224 Liquido y vapores extremadamente inflamables &
2 Peligro H225 Liquido y vapores muy inflamables
3 Atencion H226 Liquido y vapores inflamables -

Consejos de prudencia
Prevencion Intervencion Almacenamiento Eliminacion

P210 P303 + P361 + P353 P403 + P235 P501

Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas al

descubierto/de superficies calientes. — No fumar.

El fabricante/proveedor o la autoridad competente

especificaran la(s) fuente(s) de ignicion aplicables.

P233

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

P240

Toma de tierra/enlace equipotencial del recipiente y del

equipo receptor

- si una sustancia sensible a la electricidad estatica tiene
gue recargarse

- silavolatilidad del producto puede dar lugar a la
formacion de atmoésferas peligrosas.

P241

Utilizar un material eléctrico/de

ventilacién/iluminacion/... /antideflagrante.

... otros equipos especificados por el fabricante/proveedor o

la autoridad competente.

p242

No utilizar herramientas que produzcan chispas.

P243

Tomar medidas de precaucion contra las descargas

electrostéticas.

P280

Usar guantes y equipo de proteccion para los ojos/la cara

El fabricante/proveedor o la autoridad competente

especificaran el tipo de equipo.

EN CASO DE CONTACTO CON
LA PIEL (o el pelo): Quitar
inmediatamente la ropa
contaminada. Enjuagar la piel con
agua/ducharse

P370 + P378

En caso de incendio: utilizar... en la
extincion

... medios apropiados especificados
por el fabricante/proveedor o la
autoridad competente

- si el agua aumenta el riesgo.

Almacenar en un lugar
bien ventilado. Mantener
fresco

Eliminar el contenido/recipiente...
...conforme a la reglamentacién
local/regional/nacional/internacional
(especifiquese).
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LIQUIDOS INFLAMABLES
(CAPITULO 2.6)

Simbolo

Sin simbolo
Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacion de peligro
4 Atencion H227 Liquido combustible

Consejos de prudencia
Prevencion Intervencién Almacenamiento Eliminacion

P210 P370 + P378 P403 + P235 P501
Mantener alejado de llamas y de superficies En caso de incendio: utilizar ... en la Almacenar en un lugar bien Eliminar el contenido/recipiente...
calientes. extincion ventilado. Mantener fresco ... conforme a la reglamentacion
P280 ... medios apropiados especificados por el local/regional/nacional/internacional
Usar guantes y equipo de proteccién para los fabricante/proveedor o la autoridad (especifiquese).
ojos/la cara compgtente _
El fabricante/proveedor o la autoridad competente | - Si el agua aumenta el riesgo
especificaran el tipo de equipo.

-€LE -
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SOLIDOS INFLAMABLES
(CAPITULO 2.7)

Simbolo
Llama
Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacién de peligro
1 Peligro H228 Soélido inflamable &
2 Atencion H228 Sélido inflamable —_—
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencién Almacenamiento Eliminacion
P210 P370 + P378
Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas | En caso de incendio: utilizar ... en la
al descubierto/de superficies calientes. - No extincion
fumar. ... medios apropiados especificados por

El fabricante/proveedor o la autoridad competente | el fabricante/proveedor o la autoridad
especificaran la(s) fuente(s) de ignicion aplicables. | competente
P240 - si el agua aumenta el riesgo

Toma de tierra/enlace equipotencial del
recipiente y el equipo receptor

- si hay que recargar material sensible a la
electricidad estatica.

P241

Utilizar equipo eléctrico/de
ventilacion/iluminacién/.../antideflagrante

... otros equipos especificados por el fabricante
/proveedor o la autoridad competente.

- si pueden formarse nubes de polvo.

P280

Usar guantes y equipo de proteccion para los
ojos/la cara

El fabricante/proveedor o la autoridad competente
especificaran el tipo de equipo.
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SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE REACCIONAN ESPONTANEAMENTE

Categoria de peligro

Palabra de advertencia

(CAPITULO 2.8)

Indicacién de peligro

Simbolo
Bomba explotando

Tipo A Peligro H240 Puede explotar al calentarse e //%;2
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencion Almacenamiento Eliminacion
P210 P370 + P378 P403 + P235 P501
Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas | En caso de incendio: utilizar... en la Almacenar en un lugar bien Eliminar el

al descubierto/de superficies calientes. - No
fumar.

El fabricante/proveedor o la autoridad competente
especificaran la(s) fuente(s) de ignicion aplicables.
P220

Mantener/Almacenar alejado de
ropa/.../materiales combustibles

... otros materiales incompatibles especificados por
el fabricante/proveedor o la autoridad competente.
p234

Conservar Unicamente en el recipiente original.
P280

Usar guantes y equipo de proteccion para los
ojos/la cara

El fabricante/proveedor o la autoridad competente
especificaran el tipo de equipo.

extincion

... medios apropiados especificados por
el fabricante/proveedor o la autoridad
competente

- si el agua aumenta el riesgo.

P370 + P380 + P375

En caso de incendio: Evacuar la zona.

Combatir el incendio a distancia
debido al riesgo de explosion.

ventilado. Mantener fresco.

P411

Almacenar a una temperatura que no
exceda de...°C/...°F.

... temperatura especificada por el
fabricante/proveedor o la autoridad
competente

P420

Almacenar alejado de otras materias.

contenido/recipiente...

... conforme a la reglamentacion
local/regional/nacional/
internacional (especifiquese).
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SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE REACCIONAN ESPONTANEAMENTE

Categoria de peligro

Palabra de advertencia

(CAPITULO 2.8)

Indicacién de peligro

Simbolo
Bomba explotando y llama

3
W o
== -
—

Tipo B Peligro H241 Puede incendiarse o explotar al calentarse
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencion Almacenamiento Eliminacion
P210 P370 + P378 P403 + P235 P501
Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas | En caso de incendio: utilizar... en la Almacenar en un lugar bien Eliminar el

al descubierto/de superficies calientes. - No
fumar.

El fabricante/proveedor o la autoridad competente
especificaran la(s) fuente(s) de ignicién aplicables.
P220

Mantener/Almacenar alejado de
ropa/.../materiales combustibles

... otros materiales incompatibles especificados por
el fabricante/proveedor o la autoridad competente.
P234

Conservar Unicamente en el recipiente original.
P280

Usar guantes y equipo de proteccion para los
ojos/la cara

El fabricante/proveedor o la autoridad competente
especificaran el tipo de equipo.

extincion

... medios apropiados especificados por
el fabricante/proveedor o la autoridad
competente

- siel agua aumenta el riesgo.

P370 + P380 + 375

En caso de incendio: Evacuar la zona.

Combatir el fuego a distancia debido
al riesgo de explosion.

ventilado. Mantener fresco.

P411

Almacenar a una temperatura que no
exceda de ...°C/...°F.

... temperatura especificada por el
fabricante/proveedor o la autoridad
competente

P420

Almacenar alejado de otras materias

contenido/recipiente...
...conforme a la reglamentacién
local/regional/nacional/
internacional (especifiquese).
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SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE REACCIONAN ESPONTANEAMENTE
(CAPITULO 2.8)

Categoria de peligro

Palabra de advertencia

Indicacidn de peligro

Simbolo
Llama

Tipo C Peligro H242 Puede incendiarse al calentarse M
Tipo D Peligro H242 Puede incendiarse al calentarse
Tipo E Atencion H242 Puede incendiarse al calentarse -
Tipo F Atencién H242 Puede incendiarse al calentarse
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencién Almacenamiento Eliminacion
P210 P370 + P378 P403 + P235 P501

Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas
al descubierto/de superficies calientes. - No
fumar.

El fabricante/proveedor o la autoridad competente
especificaran la(s) fuente(s) de ignicién aplicables.
P220

Mantener/Almacenar alejado de
ropa/.../materiales combustibles

... otros materiales incompatibles especificados por
el fabricante/proveedor o la autoridad competente.
P234

Conservar Unicamente en el recipiente original.
P280

Usar guantes y equipo de proteccion para los
ojos/la cara

El fabricante/proveedor o la autoridad competente
especificaran el tipo de equipo.

En caso de incendio: utilizar... en
la extincion

... medios apropiados especificados
por el fabricante/proveedor o la
autoridad competente

- si el agua aumenta el riesgo.

Almacenar en un lugar bien
ventilado. Mantener fresco.

P411

Almacenar a una temperatura que
no exceda de ...°C/...°F.

... temperatura especificada por el
fabricante/proveedor o la autoridad
competente

P420

Almacenar alejado de otras
materias.

Eliminar el contenido/recipiente...
... conforme a la reglamentacion
local/regional/nacional/internacional
(especifiquese).
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LIQUIDOS PIROFORICOS
(CAPITULO 2.9)

Simbolo
Llama
Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacién de peligro
1 Peligro H250 Se inflama espontdneamente en contacto con el aire ﬁ
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencion Almacenamiento Eliminacion
P210 P302 + P334 P422
Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas | EN CASO DE CONTACTO CON LA | Almacenar el contenido bajo...
al descubierto/de superficies calientes. - No PIEL: lavar con agua fria/poner una | ... liquido o gas inerte apropiado
fumar. venda humeda. especificado por el
El fabricante/proveedor o la autoridad competente | P370 + P378 fabricante/proveedor o la autoridad
especificaran la(s) fuente(s) de ignicion aplicables. | En caso de incendio: utilizar ...enla | competente
p222 extincion
No dejar en contacto con el aire. ... medios apropiados especificados por
P280 el fabricante/proveedor o la autoridad
Usar guantes y equipo de proteccion para los Comszln:z]ua aumenta el riesgo
y ojos/la cara B
g EJI fabricante/proveedor o la autoridad competente
' especificaran el tipo de equipo.
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SOLIDOS PIROFORICOS

(CAPITULO 2.10)

Simbolo
Llama
Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacién de peligro
1 Peligro H250 Se inflama espontdneamente en contacto con el aire ﬁ
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencion Almacenamiento Eliminacion
P210 P335 + P334 P422

Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas
al descubierto/de superficies calientes. - No
fumar

El fabricante/proveedor o la autoridad competente
especificaran la(s) fuente(s) de ignicidn aplicables.

p222
No dejar en contacto con el aire.

P280

Usar guantes y equipo de proteccion para los
ojos/la cara

El fabricante/proveedor o la autoridad competente
especificaran el tipo de equipo.

Cepillar las particulas sueltas
depositadas en la piel. Lavar con
agua fria/poner una venda himeda

P370 + P378

En caso de incendio: utilizar ... en la
extincion

... medios apropiados especificados por
el fabricante/proveedor o la autoridad
competente

- si el agua aumenta el riesgo

Almacenar el contenido bajo...

... liquido o gas inerte apropiado
especificado por el
fabricante/proveedor o la autoridad
competente.
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SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE EXPERIMENTAN CALENTAMIENTO ESPONTANEO

(CAPITULO 2.11)

Simbolo

Llama
Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacién de peligro
1 Peligro H251  Se calienta espontaneamente; puede inflamarse ﬁ
2 Atencion H252  Se calienta espontaneamente en grandes cantidades; puede inflamarse -

Consejos de prudencia
Prevencion Intervencién Almacenamiento Eliminacion

P235 + P410 P407
Mantener fresco. Proteger de la luz solar. Dejar un espacio de aire entre
P280 pilas/bandejas.

Usar guantes y equipo de proteccion para los
ojos/la cara

El fabricante/proveedor o la autoridad competente
especificaran el tipo de equipo.

P413

Almacenar las cantidades a granel de
mas de... kg/...Ib a una temperatura
que no exceda de ...°C/...°F.

... peso y temperatura especificados por
el fabricante /proveedor o la autoridad
competente.

P420
Almacenar alejado de otras materias.
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SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE, EN CONTACTO CON EL AGUA, DESPRENDEN GASES INFLAMABLES

(CAPITULO 2.12)

Simbolo
Llama

Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacién de peligro
1 Peligro H260  En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse &

espontaneamente < 7
2 Peligro H261  En contacto con el agua desprende gases inflamables

Consejos de prudencia
Prevencion Intervencion Almacenamiento Eliminacion

P223 P334 + P335 P402 + P404 P501

Evitar todo contacto con agua, por el riesgo de
reacciones violentas y una posible inflamacion
instantanea.

P231 + P232
Manipular en un medio de gas inerte. Proteger
de la humedad.

P280

Usar guantes y equipo de proteccion para los
ojos/la cara

El fabricante/proveedor o la autoridad competente
especificaran el tipo de equipo.

Cepillar las particulas sueltas
depositadas en la piel y lavar con
agua fria/poner una venda hiimeda

P370 + P378

En caso de incendio: utilizar ... en la
extincion

... medios apropiados especificados por
el fabricante/proveedor o la autoridad
competente

- si el agua aumenta el riesgo

Almacenar en un lugar seco y en
un recipiente cerrado.

Eliminar el contenido/recipiente...
.. conforme a la reglamentacion
local/regional/nacional/internacional
(especifiquese).
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SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE, EN CONTACTO CON EL AGUA, DESPRENDEN GASES INFLAMABLES

(CAPITULO 2.12)

Simbolo
Llama
Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacion de peligro
3 Atencion H261 En contacto con el agua desprende gases inflamables ﬁ
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencién Almacenamiento Eliminacion
P231 + P232 P370 + P378 P402 + P404 P501

Manipular en un medio de gas inerte. Proteger
de la humedad.

P280

Usar guantes y equipo de proteccion para los
ojos/la cara

El fabricante/proveedor o la autoridad competente
especificaran el tipo de equipo.

En caso de incendio: utilizar ... en la
extincion

... medios apropiados especificados por
el fabricante/proveedor o la autoridad
competente

- siel agua aumenta el riesgo

Almacenar en un lugar seco y en
un recipiente cerrado.

Eliminar el contenido/recipiente...
...conforme a la reglamentacién
local/regional/nacional/internacional
(especifiquese).
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LIQUIDOS COMBURENTES
(CAPITULO 2.13)

Simbolo

Llama sobre circulo

Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacidn de peligro
1 Peligro H271 Puede provocar incendio o explosion; muy comburente

Consejos de prudencia

Prevencion Intervencién Almacenamiento Eliminacion
P210 P306 + P360 P501
Mantener alejado del calor. EN CASO DE CONTACTO CON LA Eliminar el contenido/recipiente...
P220 ROPA: Enjuagar inmediatamente con agua ... conforme a la reglamentacion
Mantener/Almacenar alejado de ropa y otros abundante la ropay la piel contaminadas local/regional/nacional/internacional
materiales combustibles. antes de quitarse la ropa. (especifiquese).
pP221 P371 + P380 + P375
Tomar todas las precauciones necesarias para | EN €@so de un incendio de grandes
no mezclar con materias combustibles/... proporciones y si se trata de grandes

... otras materias incompatibles especificadas por | cantidades: evacuar la zona y combatir el

& | el fabricante/proveedor o la autoridad competente. | Incendio a distancia debido al riesgo de
w explosion.
' P280

P370 + P378

Usar guantes y equipo de proteccion para los - . .
ojos/la cara En caso de incendio: utilizar ... en la

El fabricante/proveedor o la autoridad competente | €xtincion ) .
especificaran el tipo de equipo. m_edlos apropiados espeuflcgdos por el
fabricante/proveedor o la autoridad

P283 _ competente
Llevar ropa resistente al fuego/a las - si el agua aumenta el riesgo

Ilamas/ignifuga.
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LIQUIDOS COMBURENTES
(CAPITULO 2.13)

Simbolo
Llama sobre circulo
Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacion de peligro
2 Peligro H272 Puede agravar un incendio; comburente
3 Atencion H272 Puede agravar un incendio; comburente

Consejos de prudencia

Prevencion Intervencién Almacenamiento Eliminacion
P210 P370 + P378 P501
Mantener alejado del calor. En caso de incendio: utilizar... en la Eliminar el contenido/recipiente...
P220 extincion _ N ...conforme a la reglamentacion
Mantener/Almacenar alejado de ... medios apropiados especificados por el local/regional/nacional/internacional
ropa/.../materiales combustibles. fabricante/proveedor o la autoridad competente (especifiquese).

... Otras materias incompatibles especificadas por | ~ si el agua aumenta el riesgo.

el fabricante /proveedor o la autoridad
competente.

p221

Tomar todas las precauciones necesarias para
no mezclar con materias combustibles/...

... otras materias incompatibles especificadas por
el fabricante /proveedor o la autoridad
competente.

P280

Usar guantes y equipo de proteccion para los
ojos/la cara

El fabricante/proveedor o la autoridad competente
especificaran el tipo de equipo.
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Categoria de peligro

Palabra de advertencia

SOLIDOS COMBURENTES

(CAPITULO 2.14)

Indicacién de peligro

Simbolo

Llama sobre circulo

1 Peligro H271  Puede provocar un incendio o una explosion; muy comburente
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencion Almacenamiento Eliminacion
P210 P306 + P360 P501
Mantener alejado del calor. EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA: Eliminar el contenido/recipiente...
P220 Enjuagar inmediatamente con agua ...conforme a la reglamentacion

Mantener alejado de ropa y otros materiales
combustibles.

p221

Tomar todas las precauciones necesarias para
no mezclar con materias combustibles/...

... otras materias incompatibles especificadas por
el fabricante/proveedor o la autoridad competente.
P280

Usar guantes y equipo de proteccion para los
ojos/la cara

El fabricante/proveedor o la autoridad competente
especificaran el tipo de equipo.

P283
Llevar ropa resistente al fuego/a las
llamas/ignifuga.

abundante la ropa y la piel contaminadas
antes de quitarse la ropa.

P371 + P380 + P375

En caso de un incendio de grandes
proporciones y si se trata de grandes
cantidades: evacuar la zona y combatir el
incendio a distancia debido al riesgo de
explosion.

P370 + P378

En caso de incendio: utilizar... en la extincién
... medios apropiados especificados por el
fabricante/proveedor o la autoridad competente
- siel agua aumenta el riesgo.

local/regional/nacional/internacional
(especifiquese).
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SOLIDOS COMBURENTES
(CAPITULO 2.14)

Simbolo
Llama sobre circulo
Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacién de peligro
2 Peligro H272  Puede agravar un incendio; comburente
3 Atencién H272  Puede agravar un incendio; comburente
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencion Almacenamiento Eliminacion
P210 P370 + P378 P501
Mantener lejos del calor. En caso de incendio: utilizar... en la extincion Eliminar el contenido/recipiente...
P220 ... medios apropiados especificados por el ... conforme a la reglamentacion
Mantener/Almacenar alejado de ropa/.../otros fabricante/proveedor o la autoridad competente local/regional/nacional/internacional
materiales combustibles. - siel agua aumenta el riesgo. (especifiquese).

.. otras materias incompatibles especificadas por
el fabricante/proveedor o la autoridad
competente.

P221

Tomar todas las precauciones necesarias para
no mezclar con materias combustibles/...

... otras materias incompatibles especificadas por
el fabricante/proveedor o la autoridad
competente.

P280

Usar guantes y equipo de proteccion para los
ojos/la cara

El fabricante/proveedor o la autoridad
competente especificaran el tipo de equipo.
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Categoria de peligro

Palabra de advertencia

PEROXIDOS ORGANICOS
(CAPITULO 2.15)

Indicacién de peligro

Simbolo
Bomba explotando

Tipo A Peligro H240 Puede provocar una explosién al calentarse
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencion Almacenamiento Eliminacion
P210 P411 + P235 P501

Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas
al descubierto/de superficies calientes. - No
fumar.

El fabricante/proveedor o la autoridad competente
especificaran la(s) fuente(s) de ignicién aplicables.
P220

Mantener/Almacenar alejado de
ropa/.../materiales combustibles

... otros materiales incompatibles especificados por
el fabricante/proveedor o la autoridad competente.

P234
Conservar Unicamente en el recipiente original.

P280

Usar guantes y equipo de proteccion para los
ojos/la cara

El fabricante/proveedor o la autoridad competente
especificaran el tipo de equipo.

Almacenar a una temperatura que no
exceda de...°C/...°F. Mantener fresco
... temperatura especificada por el
fabricante/proveedor o la autoridad
competente.

P410
Proteger de la luz solar

P420
Almacenar alejado de otras materias.

Eliminar el contenido/recipiente...
... conforme a la reglamentacion
local/regional/nacional/
internacional (especifiquese).
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Categoria de peligro
Tipo B Peligro

Palabra de advertencia

PEROXIDOS ORGANICOS
(CAPITULO 2.15)

Indicacién de peligro

H241 Puede provocar un incendio o una explosion al calentarse

Simbolo
Bomba explotando y llama

Consejos de prudencia

Prevencion

Intervencion

Almacenamiento

Eliminacién

P210

Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas
al descubierto/de superficies calientes. - No
fumar.

El fabricante/proveedor o la autoridad competente
especificaran la(s) fuente(s) de ignicidn aplicables.

P220

Mantener/Almacenar alejado de ropa/.../otros
materiales combustibles

... otros materiales incompatibles especificados por
el fabricante/proveedor o la autoridad competente.

P234
Conservar Unicamente en el recipiente original.

P280

Usar guantes y equipo de proteccion para los
ojos/la cara

El fabricante/proveedor o la autoridad competente
especificaran el tipo de equipo.

P411 + P235

Almacenar a una temperatura que no
exceda de ...°C/...°F. Mantener fresco
... temperatura especificada por el
fabricante/proveedor o la autoridad
competente.

P410
Proteger de la luz solar.

P420
Almacenar alejado de otras materias.

P501

Eliminar el contenido/recipiente...
... conforme a la reglamentacion
local/regional/nacional/internacional
(especifiquese).




Copyright © Naciones Unidas, 2009. Quedan reservados todos los derechos

PEROXIDOS ORGANICOS
(CAPITULO 2.15)

Simbolo
Llama
Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacién de peligro
Tipo C Peligro H242 Puede provocar un incendio al calentarse
Tipo D Peligro H242 Puede provocar un incendio al calentarse
Tipo E Atencién H242 Puede provocar un incendio al calentarse
Tipo F Atencion H242 Puede provocar un incendio al calentarse
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencion Almacenamiento Eliminacion
P210 P411 + P235 P501
Mantener alejado del calor/de chispas/de llamas Almacenar a una temperatura que no Eliminar el contenido/recipiente...
al descubierto/de superficies calientes. - No exceda de ...°C/...°F. Mantener fresco. ...conforme a la reglamentacion
fumar. ... temperatura especificada por el local/regional/nacional/internacional
El fabricante/proveedor o la autoridad competente fabricante/proveedor o la autoridad (especifiquese).
especificaran la(s) fuente(s) de ignicion aplicables. competente.
' P220 P410
8 Mantener/AImacenar aIejagjo de Proteger de la luz solar.
© | ropa/../materiales combustibles P420

... otros materiales incompatibles especificados por
el fabricante/proveedor o la autoridad competente.

P234
Conservar unicamente en el recipiente original.

P280

Usar guantes y equipo de proteccién para los
ojos/la cara

El fabricante/proveedor o la autoridad competente
especificaran el tipo de equipo.

Almacenar alejado de otras materias.
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SUSTANCIAS Y MEZCLAS CORROSIVAS PARA LOS METALES
(CAPITULO 2.16)

Simbolo
Corrosion
Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacion de peligro — =
1 Atencion H290  Ppuede ser corrosiva para los metales @y N
- —
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencién Almacenamiento Eliminacion
P234 P390 _ _ P406
Conservar tnicamente en el recipiente original. | Absorber el vertido para prevenir Almacenar en un recipiente resistente a la
dafos materiales corrosién/en un recipiente... con
revestimiento interior resistente a la
corrosion
... otros materiales compatibles
especificados por el fabricante/proveedor o
la autoridad competente

- 06€ -
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TOXICIDAD AGUDA POR INGESTION
(CAPITULO 3.1)

Simbolo

Calavera y tibias cruzadas

Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacién de peligro

1 Peligro H300 Mortal en caso de ingestion %
2 Peligro H300 Mortal en caso de ingestion

Consejos de prudencia

Prevencion Intervencién Almacenamiento Eliminacion
P264 P301 + P310 P405 P501
Lavarse... cuidadosamente después de la EN CASO DE INGESTION: Llamar Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/recipiente...
manipulacion. inmediatamente a un CENTRO DE ...conforme a la reglamentacion
... partes del cuerpo que hayan de lavarse después | TOXICOLOGIA o0 a un médico. local/regional/nacional/internacional
de la manipulacion, especificadas por el P321 (especifiquese).
fabricante/proveedor o la autoridad competente. Tratamiento especifico (véase ... en esta
P270 etigueta)
No comer, beber o fumar mientras se manipula | ... referencia a instrucciones adicionales de
este producto. primeros auxilios

- si se requiere la administracion inmediata
de un antidoto.

P330
Enjuagarse la boca.
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Categoria de peligro

Palabra de advertencia

TOXICIDAD AGUDA POR INGESTION

(CAPITULO 3.1)

Indicacidn de peligro

Simbolo

Calavera y tibias cruzadas

3 Peligro H301 Téxico en caso de ingestion &
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencion Almacenamiento Eliminacion
P264 P301 + P310 P405 P501
Lavarse... cuidadosamente después de la EN CASO DE INGESTION: Llamar Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/recipiente...
manipulacion. inmediatamente a un CENTRO DE ...conforme a la reglamentacion

... partes del cuerpo que hayan de lavarse después
de la manipulacion, especificadas por el
fabricante/proveedor o la autoridad competente.

P270
No comer, beber o fumar mientras se manipula
este producto.

TOXICOLOGIA 0 a un médico

P321

Tratamiento especifico (véase ... en esta
etiqueta)

... referencia a instrucciones adicionales de
primeros auxilios

- si se requiere la administracién inmediata
de un antidoto.

P330
Enjuagarse la boca.

local/regional/nacional/internacional
(especifiquese).
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TOXICIDAD AGUDA POR INGESTION
(CAPITULO 3.1)

Simbolo

Signo de exclamacion

Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacidn de peligro
4 Atencion H302 Nocivo en caso de ingestion '
L
Consejos de prudencia

Prevencion Intervencion Almacenamiento Eliminacion
P264 P301 + P312 P501
Lavarse... cuidadosamente después de la EN CASO DE INGESTION: Llamar a un Eliminar el contenido/recipiente...
manipulacion. CENTRO DE TOXICOLOGIAo0aun ... conforme a la reglamentacién
... partes del cuerpo que hayan de lavarse después | médico si la persona se encuentra mal. local/regional/nacional/internacional
de la manipulacion, especificadas por el P330 (especifiquese)
fabricante/proveedor o la autoridad competente. Enjuagarse la boca
P270
No comer, beber o fumar mientras se manipula
este producto.

- €6€ -
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TOXICIDAD AGUDA POR INGESTION
(CAPITULO 3.1)

Simbolo
Sin simbolo
Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacion de peligro
5 Atencion H303 Puede ser nocivo en caso de ingestion
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencion Almacenamiento Eliminacion
P312

Llamar a un CENTRO DE
TOXICOLOGIA o0 a un médico si la
persona se encuentra mal

- ¥6€ -
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Categoria de peligro

Palabra de advertencia

TOXICIDAD AGUDA POR VIA CUTANEA

(CAPITULO 3.1)

Indicacidn de peligro

Simbolo

Calavera y tibias cruzadas

1 Peligro H310 Mortal en contacto con la piel %
2 Peligro H310 Mortal en contacto con la piel
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencion Almacenamiento Eliminacion
P262 P302 + P350 P405 P501

Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la
ropa.

P264
Lavarse... cuidadosamente después de la
manipulacién.

... partes del cuerpo que hayan de lavarse después
de la manipulacion, especificadas por el
fabricante/proveedor o la autoridad competente.

P270

No comer, beber o fumar mientras se manipula
este producto.

P280

Usar guantes/ropa de proteccién

El fabricante/proveedor o la autoridad competente
especificaran el tipo de equipo.

EN CASO DE CONTACTO CON LA
PIEL: Lavar con cuidado utilizando agua
y jab6n abundantes.

P310
Llamar inmediatarpente aun CENTRO
DE TOXICOLOGIA o a un médico.

P322

Medidas especificas (vease ... en esta
etiqueta)

... referencia a instrucciones adicionales de
primeros auxilios

- si se aconsejan medidas inmediatas tales
como el empleo de un producto de limpieza
especifico.

P361
Quitar inmediatamente toda la ropa
contaminada.

P363
Lavar la ropa contaminada antes de
volverla a usar.

Guardar bajo llave.

Eliminar el contenido/recipiente...
...conforme a la reglamentacion
local/regional/nacional/internacional
(especifiquese).
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TOXICIDAD AGUDA POR ViA CUTANEA
(CAPITULO 3.1)

Simbolo

Calaveray tibias cruzadas

Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacion de peligro
3 Peligro H311 Toxico en contacto con la piel %

Consejos de prudencia

Prevencion Intervencion Almacenamiento Eliminacion
P280 P302 + P352 P405 P501
Usar guantes/ropa de proteccion EN CASO DE CONTACTO CON LA Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/recipiente...
El fabricante/proveedor o la autoridad competente | PIEL: Lavar con abundante agua y jabon. ... conforme a la reglamentacion
especificaran el tipo de equipo. P312 local/regional/nacional/internacional
Llamar a un CENTRO DE (especifiquese).

TOXICOLOGIA o a un médico si la
persona se encuentra mal.

P322

Medidas especificas (véase ... en esta
etiqueta)

... referencia a instrucciones adicionales de
primeros auxilios

- si se aconsejan medidas tales como el
empleo de un producto de limpieza
especifico.

P361
Quitar inmediatamente toda la ropa
contaminada.

P363
Lavar la ropa contaminada antes de
volverla a usar

- 96€ -
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TOXICIDAD AGUDA POR VIA CUTANEA
(CAPITULO 3.1)

Simbolo

Signo de exclamacion

Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacién de peligro '

4 Atencién H312 Nocivo en contacto con la piel -4

Consejos de prudencia

Prevencion Intervencion Almacenamiento Eliminacion
P280 P302 + P352 P501
Usar guantes /ropa de protecciéon EN CASO DE CONTACTO CON LA Eliminar el contenido/recipiente...
El fabricante/proveedor o la autoridad competente | PIEL: Lavar con abundante agua y jabon. ...conforme a la reglamentacion
especificaran el tipo de equipo. P312 local/regional/nacional/internacional
Llamar a un CENTRO DE (especifiquese).

TOXICOLOGIA o a un médico si la
persona se encuentra mal.

pP322

Medidas especificas (véase ... en esta
etiqueta)

... referencia a instrucciones adicionales de
primeros auxilios

- L6E -

- si se aconsejan medidas tales como el
empleo de un producto de limpieza
especifico.

P363
Lavar la ropa contaminada antes de
volverla a usar.
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TOXICIDAD AGUDA POR VIA CUTANEA
(CAPITULO 3.1)

Simbolo
Sin simbolo
Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacidn de peligro
5 Atencion H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel
Consejos de prudencia
Prevencién Intervencion Almacenamiento Eliminacion

pP312

Llamar a un CENTRO DE
TOXICOLOGIA o0 a un médico si la
persona se encuentra mal.

- 86€ -
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Categoria de peligro

Palabra de advertencia

TOXICIDAD AGUDA POR INHALACION

(CAPITULO 3.1)

Indicacién de peligro

Simbolo

Calavera y tibias cruzadas

1 Peligro H330 Mortal si se inhala %
2 Peligro H330 Mortal si se inhala
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencion Almacenamiento Eliminacion
P260 P304 + P340 ) P403 + P233 P501
No respirar EN CASO DE INHALACION: Transportar | Almacenar en un lugar bien Eliminar el contenido/recipiente...

polvos/lhumos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.

El fabricante/proveedor o la autoridad
competente especificaran las condiciones
aplicables.

p271
Utilizar solo al aire libre o en un lugar bien
ventilado

p284

Llevar equipo de proteccion respiratoria
El fabricante/proveedor o la autoridad
competente especificaran el equipo.

la victima al aire libre y mantenerla en
reposo en una posicion que le facilite la
respiracion.

P310

Llamar inmedigtamente aun CENTRO DE
TOXICOLOGIA 0 a un médico.

P320

Es necesario un tratamiento especifico
urgente (véase... en ésta etiqueta).

... referencia a instrucciones adicionales de
primeros auxilios

- si se requiere la administracion inmediata de
un antidoto.

ventilado. Guardar el
recipiente herméticamente
cerrado.

- si la volatilidad del producto
puede dar lugar a la formacion
de atmosferas peligrosas.

P405
Guardar bajo llave.

...conforme a la reglamentacion
local/regional/nacional/internacional
(especifiquese).
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Categoria de peligro
3 Peligro

Palabra de advertencia

TOXICIDAD AGUDA POR INHALACION

(CAPITULO 3.1)

Indicacion de peligro
H331  Téxico si se inhala

Simbolo
Calavera y tibias cruzadas

S

Consejos de prudencia

Prevencion

Intervencion

Almacenamiento

Eliminacién

P261

Evitar respirar
polvos/lhumos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.
El fabricante/proveedor o la autoridad
competente especificaran las condiciones
aplicables.

p271
Utilizar solo al aire libre o en un lugar bien
ventilado.

P304 + P340

EN CASO DE INHALACION:
Transportar la victima al aire libre y
mantenerla en reposo en una posicion que
le facilite la respiracion.

P311
Llamar a un CENTRO DE
TOXICOLOGIA 0 a un médico.

P321

Tratamiento especifico (véase... en esta
etiqueta).

... referencia a instrucciones adicionales de
primeros auxilios

- si se requiere la administracién inmediata
de un antidoto.

P403 + P233

Almacenar en un lugar bien
ventilado. Guardar el
recipiente herméticamente
cerrado.

- sila volatilidad del producto
puede dar lugar a la formacion
de atmésferas peligrosas.

P405
Guardar bajo llave.

P501

Eliminar el contenido/recipiente
...conforme a la reglamentacion
local/regional/nacional/internacional
(especifiquese)
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TOXICIDAD AGUDA POR INHALACION
(CAPITULO 3.1)

Simbolo
Signo de exclamacion
Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacion de peligro
4 Atencién H332 Téxico si se inhala '
L
Consejos de prudencia

Prevencion Intervencién Almacenamiento Eliminacion
P261 P304 + P340
Evitar respirar EN CASO DE INHALACION:
polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles. | Transportar la victima al aire libre 'y
El fabricante/proveedor o la autoridad mantenerla en reposo en una posicién que
competente especificaran las condiciones le facilite la respiracion.
aplicables. P312
P271 Llamar a un CENTRO DE
Utilizar sélo al aire libre o en un lugar bien TOXICOLOGIA o a un médico si la
ventilado. persona se encuentra mal.

-T0Y -
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TOXICIDAD AGUDA POR INHALACION
(CAPITULO 3.1)

Simbolo
Sin simbolo
Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacion de peligro
5 Atencion H333 Puede ser nocivo si se inhala
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencién Almacenamiento Eliminacion
P304 + P312

EN CASO DE INHALACION: Llamar a
un CENTRO DE TOXICOLOGIA 0 aun
médico si la persona se encuentra mal.

- <0y -
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CORROSION/IRRITACION CUTANEAS

(CAPITULO 3.2)

Simbolo
Corrosion
Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacidn de peligro -
1AalC Peligro H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares _Q‘:alp‘_ é_—y::
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencién Almacenamiento Eliminacion
P260 P301 + P330 + P331 ) P405 P501
No respirar polvos o nieblas EN CASO DE INGESTION: Enjuagar la boca. NO provocar | Guardar bajo llave. Eliminar el

- si durante la utilizacion pueden
producirse particulas inhalables.
P264

Lavarse... cuidadosamente de la
manipulacién.

... partes del cuerpo que hayan de
lavarse después de la manipulacion,
especificadas por el
fabricante/proveedor o la autoridad
competente.

P280

Usar guantes /ropa de
proteccion/equipo de proteccion para
los ojos/la cara

El fabricante/proveedor o la autoridad
competente especificaran el tipo de
equipo.

el vomito

P303 + P361 + P353

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):
Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Enjuagar la
piel con agua/ducharse.

P363

Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

P304 + P340

EN CASO DE INHALACION: Transportar la victima al aire
libre y mantenerla en reposo en una posicion que le facilite la
respiracion.

P310

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE
TOXICOLOGIA 0 a un médico.

P321

Tratamiento especifico (véase... en esta etiqueta)

... referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios

El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificaran
un producto de limpieza apropiado, segun proceda.

P305 + P351 + P338

EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Enjuagar con
agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las
lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse
con facilidad. Proseguir con el lavado.

contenido/recipiente...

... conforme a la reglamentacion
local/regional/nacional/
internacional.
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Categoria de peligro

Palabra de advertencia

CORROSION/IRRITACION CUTANEAS
(CAPITULO 3.2)

Indicacion de peligro

Simbolo
Signo de exclamacion

2 Atencion H315 Provoca irritacion cutanea
[
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencién Almacenamiento Eliminacion
P264 P302 + P352

Lavarse... cuidadosamente después de
la manipulacion.

... partes del cuerpo que hayan de
lavarse después de la manipulacion,
especificadas por el
fabricante/proveedor o la autoridad
competente.

P280

Usar guantes/ropa de
proteccién/equipo de proteccion para
los ojos/la cara

El fabricante/proveedor o la autoridad
competente especificaran el tipo de
equipo.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con
abundante agua y jabdn

P321

Tratamiento especifico (véase ... en esta etiqueta)

... referencia a instrucciones adicionales de primeros auxilios

El fabricante/proveedor o la autoridad competente especificaran
un producto de limpieza apropiado, segun proceda.

P332 + P313
En caso irritacion cutanea: consultar a un médico.

P362
Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a
usar.
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CORROSION/IRRITACION CUTANEAS
(CAPITULO 3.2)

Simbolo
Sin simbolo
Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacion de peligro
3 Atencion H316 Provoca una leve irritacion cutanea
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencién Almacenamiento Eliminacion

P332 + P313

En caso de irritacion cutanea: consultar a un médico




Copyright © Naciones Unidas, 2009. Quedan reservados todos los derechos

LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACION OCULAR
(CAPITULO 3.3)

Simbolo
Corrosion
Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacion de peligro —
1 Peligro H318 Provoca lesiones oculares graves $o “‘RV{_
- —
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencién Almacenamiento Eliminacion
P280 P305 + P351 + P338
Usar equipo de proteccion para los EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Enjuagar con
ojos/la cara agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes
El fabricante/proveedor o la autoridad de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con
competente especificaran el tipo de equipo. | facilidad. Proseguir con el lavado.
P310
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA o
a un medico.

-90Y -
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LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACION OCULAR
(CAPITULO 3.3)

Simbolo
Signo de exclamacion

Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacion de peligro

2A Atencion H319  Provoca irritacion ocular grave '
[

Consejos de prudencia
Prevencion Intervencién Almacenamiento Eliminacion

P264 P305 + P351 + P338

Lavarse... cuidadosamente después de la EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Enjuagar con

manipulacion. agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes

... partes del cuerpo que hayan de lavarse de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con

después de la manipulacion, especificadas facilidad. Proseguir con el lavado.

por el fabricante/proveedor o la autoridad P337 + P313

competente. Si la irritacion ocular persiste, consultar a un médico.

P280

Usar equipo de proteccién para los ojos/la

cara

El fabricante/proveedor o la autoridad
competente especificaran el tipo de equipo.

- L0Y -
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LESIONES OCULARES GRAVES/IRRITACION OCULAR
(CAPITULO 3.3)

Simbolo
Sin simbolo
Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacién de peligro
2B Atencion H320 Provoca irritacién ocular
Consejos de prudencia

Prevencion Intervencion Almacenamiento Eliminacion
P264 P305 + P351 + P338
Lavarse... cuidadosamente después de la EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Enjuagar con
manipulacion. agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las
... partes del cuerpo que hayan de lavarse lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con
después de la manipulacion, especificadas facilidad. Proseguir con el lavado.
por el fabricante/proveedor o la autoridad P337+ P313
competente. Si la irritacion ocular persiste: consultar a un médico.

-80Y -
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Categoria de peligro

Palabra de advertencia

SENSIBILIZACION RESPIRATORIA

(CAPITULO 3.4)

Indicacion de peligro

Simbolo
Peligro para la salud

1,1A, 1B Peligro H334 Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si a
se inhala "
4
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencion Almacenamiento Eliminacion
P261 P304 + P341 P501

Evitar respirar
polvos/lhumos/gases/nieblas/vapores/aerosoles
El fabricante/proveedor o la autoridad
competente especificaran las condiciones
aplicables.

P285

En caso de ventilacion insuficiente, llevar
equipo de proteccidn respiratoria.

El fabricante/proveedor o la autoridad
competente especificaran el equipo.

EN CASO DE INHALACION: Si respira con
dificultad, transportar la victima al aire libre y
mantenerla en reposo en una posicién que le
facilite la respiracion

P342 + P311
En caso de sintomas respiratorios: llamar a un
CENTRO DE TOXICOLOGIA o0 a un médico.

Eliminar el contenido/recipiente ...
... conforme a la reglamentacion
local/regional/nacional/internacional
(especifiquese)
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Categoria de peligro

Palabra de advertencia

SENSIBILIZACION CUTANEA

(CAPITULO 3.4)

Indicacion de peligro

Simbolo
Signo de exclamacion

1,1A, 1B Atencién H317 Puede provocar una reaccion cutanea alérgica
[
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencion Almacenamiento Eliminacion
P261 P302 + P352 P501

Evitar respirar polvos/humos/
gases/nieblas/vapores/aerosoles.

El fabricante/proveedor o la autoridad
competente especificaran las condiciones
aplicables.

p272
La ropa de trabajo contaminada no debe
salir del lugar de trabajo.

P280

Usar guantes de proteccion

El fabricante/proveedor o la autoridad
competente especificaran el tipo de equipo.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:
Lavar con abundante agua y jabon.

P333 + P313
En caso de irritacidn cutanea o sarpullido:
consultar a un médico.

P321

Tratamiento especifico (véase... en esta etiqueta)
... referencia a instrucciones adicionales de primeros
auxilios

El fabricante/proveedor o la autoridad competente
especificaran un producto de limpieza apropiado,
segln proceda.

P363
Lavar la ropa contaminada antes de volverla a
usar.

Eliminar el contenido/recipiente...
...conforme a la reglamentacién
local/regional/nacional/internacional
(especifiquese)
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Categoria de peligro  Palabra de advertencia

MUTAGENICIDAD EN CELULAS GERMINALES

(CAPITULO 3.5)

Indicacion de peligro

Simbolo
Peligro para la salud

1 Peligro H340 Puede provocar defectos genéticos <...> 1
2 Atencion H341 Susceptible de provocar defectos genéticos <...> .’"‘
<...> (indiquese la via de exposicién si se ha demostrado concluyentemente que ninguna
otra via es peligrosa)
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencion Almacenamiento Eliminacion

P201
Procurarse las instrucciones antes del uso.

P202

No manipular antes de haber leido y
comprendido todas las precauciones de
seguridad.

P281
Utilizar un equipo de proteccion individual,
seguin corresponda

P308 + P313
EN CASO DE exposicidn demostrada o supuesta:
consultar a un médico.

P405
Guardar bajo llave.

P501

Eliminar el contenido/recipiente...
...conforme a la reglamentacién
local/regional/nacional/internacional
(especifiquese).
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CARCINOGENICIDAD
(CAPITULO 3.6)

Simbolo
Peligro para la salud

Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacion de peligro
1 Peligro H350 Puede provocar cancer <...> a
2 Atencion H351 Susceptible de provocar cancer <...> "”
<...> (indiquese la via de exposicién si se ha demostrado concluyentemente que ninguna
otra via es peligrosa).
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencién Almacenamiento Eliminacion

P201
Procurarse las instrucciones antes del uso.

P202

No manipular antes de haber leido y
comprendido todas las precauciones de
seguridad.

p281
Utilizar un equipo de proteccion individual,
segun corresponda.

P308 + P313
EN CASO DE exposicién demostrada o
supuesta: consultar a un médico.

P405

Guardar bajo llave.

P501

Eliminar el contenido/recipiente...
...conforme a la reglamentacién
local/regional/nacional/internacional
(especifiquese).
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Categoria de peligro  Palabra de advertencia

TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCION

(CAPITULO 3.7)

Indicacion de peligro

Simbolo
Peligro para la salud

1 Peligro H360 Puede perjudicar la fertilidad o dafiar al feto <...><<..>>

2 Atencidn H361 Susceptible de perjudicar la fertilidad o dafiar al feto <...> <<...>> ’a
<...> (indiquese el efecto especifico si se conoce) "‘
<<...>> (indiquese la via de exposicién si se ha demostrado concluyentemente que ninguna
otra via es peligrosa)

Consejos de prudencia
Prevencion Intervencion Almacenamiento Eliminacion

P201 P308 + P313 P405 P501

Procurarse las instrucciones antes del uso. EN CASO DE exposicion demostrada o Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/recipiente...

P202 supuesta: consultar a un médico. ...conforme a la reglamentacion

No manipular antes de haber leido y
comprendido todas las precauciones de
seguridad.

P281
Utilizar un equipo de proteccion individual,
seguin corresponda.

local/regional/nacional/internacional
(especifiquese).
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TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCION
(CAPITULO 3.7)
(Efectos sobre o a través de la lactancia)

Simbolo
Sin simbolo
Categoria de peligro  Palabra de advertencia Indicacién de peligro
(adicional) Sin palabra de advertencia H362 Puede ser nocivo para los lactantes
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencién Almacenamiento Eliminacion
P201 P308 + P313
Recabar instrucciones especiales antes de su | EN CASO DE exposicion demostrada o
uso. supuesta: consultar a un médico.

P260
No respirar polvos o nieblas

- si durante la utilizacién pueden producirse
particulas inhalables

P263
Evitar todo contacto con la sustancia
durante el embarazo/la lactancia.

P264

Lavarse... cuidadosamente después de la
manipulacion.

... partes del cuerpo que hayan de lavarse
después de la manipulacion, especificadas por
el fabricante/proveedor o la autoridad
competente.

P270
No comer, beber o fumar mientras se
manipula este producto.
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TOXICIDAD SISTEMICA ESPECIFICA DE ORGANOS DIANA (EXPOSICION UNICA)
(CAPITULO 3.8)

Simbolo
Peligro para la salud
Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacion de peligro
1 Peligro H370 Provoca dafios en los 6rganos <...> <<...>> a
<...> (indiquense todos los 6rganos afectados si se conocen) o)
<<...>> (indiquese la via de exposicién si se ha demostrado concluyentemente que v
ninguna otra via es peligrosa)
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencion Almacenamiento Eliminacion
P260 P307 + P311 P405 P501
No respirar EN CASO DE exposicion: Llamar a un Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/recipiente...
polvo/humos/gas/nieblas/vapores/aerosoles | CENTRO DE TOXICOLOGIA o a un médico. ...conforme a la reglamentacion
El fabricante/proveedor o la autoridad P321 local/regional/nacional/internacional
colmpetlente especificaran las condiciones Tratamiento especifico (véase... en esta (especifiquese).
aplicables. etiqueta)
. P264 ... referencia a instrucciones adicionales de
~ | Lavarse... cuidadosamente después de la primeros auxilios
& manipulacién. - si se requieren medidas inmediatas.

... partes del cuerpo que hayan de lavarse
después de la manipulacion, especificadas por
el fabricante/proveedor o la autoridad
competente.

P270
No comer, beber o fumar mientras se
manipula este producto.
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TOXICIDAD SISTEMICA ESPECIFICA DE ORGANOS DIANA (EXPOSICION UNICA)
(CAPITULO 3.8)

Simbolo
Peligro para la salud

Categoria de peligro  Palabra de advertencia Indicacion de peligro
2 Atencién H371 Puede provocar dafios en los 6rganos <...> <<...>>, a
<...> (indiquense todos los 6rganos afectados si se conocen,) o)
<<...>> (indiquese la via de exposicién si se ha demostrado concluyentemente que v
ninguna otra via es peligrosa)
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencién Almacenamiento Eliminacion
P260 P309 + P311 P405 Eliminar el contenido/recipiente...
No respirar EN CASO DE exposicion o si la persona se Guardar bajo llave. confor_me ala rgglamgntaciéq
polvo/humos/gas/nieblas/vapores/aerosoles encuentra mal: Llamar a un CENTRO DE local/regional/nacional/internacional
El fabricante/proveedor o la autoridad TOXICOLOGIA o a un médico. (especifiquese)
competente especificaran las condiciones
aplicables.
, P264
B | Lavarse... cuidadosamente después de la
o manipulacién.
... partes del cuerpo que hayan de lavarse después
de la manipulacion, especificadas por el
fabricante/proveedor o la autoridad competente.
P270
No comer, beber o fumar mientras se
manipula este producto.
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TOXICIDAD SISTEMICA ESPECIFICA DE ORGANOS DIANA (EXPOSICION UNICA)
(CAPITULO 3.8)

Simbolo
Signo de exclamacion

Categoria de peligro Palabra de advertencia Indicacion de peligro
3 Atencion H335  Puede irritar las vias respiratorias '

H336  Puede provocar somnolencia o vértigo ®

Consejos de prudencia
Prevencion Intervencion Almacenamiento Eliminacion

P261 P304 + P340 P403 + P233 P501
Evitar respirar EN CASO DE INHALACION: Almacenar en un lugar bien Eliminar el contenido/recipiente...
polvos/lhumos/gases/nieblas/vapores/aerosoles | Transportar la victima al aire libre y ventilado. Guardar el recipiente | ...conforme a la reglamentacion
El fabricante/proveedor o la autoridad mantenerla en reposo en una posicion herméticamente cerrado. local/regional/nacional/internacional
competente especificaran las condiciones que le facilite la respiracion. - silavolatilidad del producto (especifiquese).
aplicables. p312 puede dar lugar a la formacion de
P271 Llamar a un CENTRO DE atmosferas peligrosas.
Utilizar solo al aire libre o en un lugar bien TOXICOLOGIA o0 a un médico si la P405 _
ventilado. persona se encuentra mal. Guardar bajo llave.
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TOXICIDAD SISTEMICA ESPECIFICA DE ORGANOS DIANA (EXPOSICIONES REPETIDAS)
(CAPITULO 3.9)

Simbolo
Peligro para la salud

Categoria de peligro  Palabra de advertencia  Indicacién de peligro

1 Peligro H372  Provoca dafos en los drganos <...> tras exposiciones prolongadas o repetidas <<...>>.
<...> (indiquense todos los érganos afectados si se conocen) .rl‘
<<...>> (indiquese la via de exposicidn si se ha demostrado concluyentemente que ninguna "
otra via es peligrosa)
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencién Almacenamiento Eliminacion
P260 P314 P501
No respirar Consultar a un médico si la persona se Eliminar el contenido/recipiente...
polvo/humos/gas/nieblas/vapores/aerosoles encuentra mal. ...conforme a la reglamentacion
El fabricante/proveedor o la autoridad competente local/regional/nacional/internacional
especificaran las condiciones aplicables. (especifiquese).
P264

Lavarse... cuidadosamente después de la
manipulacion.

... partes del cuerpo que hayan de lavarse después de
la manipulacion, especificadas por el
fabricante/proveedor o la autoridad competente.

P270
No comer, beber o fumar mientras se manipula
este producto.

-81Y -
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TOXICIDAD SISTEMICA ESPECIFICA DE ORGANOS DIANA (EXPOSICIONES REPETIDAS)

Categoria de peligro  Palabra de advertencia

(CAPITULO 3.9)

Indicacion de peligro

Simbolo
Peligro para la salud

2 Atencion H373 Puede provocar dafios en los Organos <..> tras exposiciones prolongadas o 1
repetidas <<...>>.
. . : * 9
<...> (indiquense todos los drganos afectados si se conocen) A 4
<<...>> (indiquese la via de exposicién si se ha demostrado concluyentemente que ninguna
otra via es peligrosa)
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencion Almacenamiento Eliminacion
P260 P314 P501
No respirar Consultar a un médico si la persona Eliminar el contenido/recipiente ...

polvo/humos/gas/nieblas/vapores/aerosoles
El fabricante/proveedor o la autoridad competente
especificaran las condiciones aplicables.

se encuentra mal.

...conforme a la reglamentacién
local/regional/nacional/internacional
(especifiquese)
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PELIGRO POR ASPIRACION
(CAPITULO 3.10)

Simbolo
Peligro para la salud
Categoria de peligro  Palabra de advertencia Indicacion de peligro
1 Peligro H304  Puede ser mortal en caso de ingestion y de penetracion en las vias respiratorias a
2 Atencion H305 Puede ser nocivo en caso de ingestion y de penetracion en las vias respiratorias ‘,‘
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencién Almacenamiento Eliminacion
P301 + P310 ) P405 P501
EN CASO DE INGESTION: Llamar Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/recipiente...
inmediatamente a un CENTRO DE ...conforme a la reglamentacién
TOXICOLOGIA o a un médico. local/regional/nacional/internacional
P331 (especifiquese)
NO provocar el vémito.

- 02y -
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PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO - PELIGRO AGUDO
(CAPITULO 4.1)

Simbolo
Medio ambiente

Categoria de peligro  Palabra de advertencia Indicacion de peligro
1 Atencion H400 Muy téxico para los organismos acuaticos

Consejos de prudencia

Prevencion Intervencion Almacenamiento Eliminacion
P273 P391 P5S01
No dispersar en el medio ambiente Recoger los vertidos. Eliminar el contenido/recipiente ...
- si no es el uso al que esta destinado. ...conforme a la reglamentacion
local/regional/nacional/internacional
(especifiquese)
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PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO - PELIGRO AGUDO
(CAPITULO 4.1)

Simbolo
Sin simbolo
Categoria de peligro  Palabra de advertencia Indicacion de peligro
2 Sin palabra de advertencia H401 Téxico para los organismos acuaticos
3 Sin palabra de advertencia H402 Nocivo para los organismos acuaticos
Consejos de prudencia
Prevencién Intervencién Almacenamiento Eliminacion
P273 P501
No dispersar en el medio ambiente Eliminar el contenido/recipiente...
- si no es el uso al que esta destinado. ... conforme a la reglamentacion
local/regional/nacional/internacional
(especifiquese)

- ey -
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PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO - PELIGRO A LARGO PLAZO
(CAPITULO 4.1)

Simbolo
Medio ambiente
Categoria de peligro  Palabra de advertencia Indicacién de peligro
1 Atencion H410 Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos
2 Sin palabra de advertencia ~ H411 Toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos

Consejos de prudencia

Prevencion Intervencion Almacenamiento Eliminacion

P273 P391 P501

No dispersar en el medio ambiente Recoger los vertidos Eliminar el contenido/recipiente ...
...conforme a la reglamentacién
local/regional/nacional/internacional
(especifiquese)

- sinoes el uso al que esta destinado.
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PELIGRO PARA EL MEDIO AMBIENTE ACUATICO - PELIGRO A LARGO PLAZO

Categoria de peligro  Palabra de advertencia
3 Sin palabra de advertencia
4 Sin palabra de advertencia

(CAPITULO 4.1)

Indicacién de peligro

Simbolo
Sin simbolo

H412  Nocivo para los organismos acuéticos, con efectos nocivos duraderos

H413  Puede ser nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos

Consejos de prudencia

Prevencion

Intervencion

Almacenamiento

Eliminacion

P273
No dispersar en el medio ambiente

- sinoes el uso al que esta destinado.

P501

Eliminar el contenido/recipiente...
...conforme a la reglamentacién
local/regional/nacional/internacional
(especifiquese).




Categoria de peligro

Palabra de advertencia
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PELIGROS PARA LA CAPA DE OZONO

(CAPITULO 4.2)

Indicacién de peligro

Simbolo
Signo de exclamacion

1 Atencion H420 Causa dafios a la salud publica y el medio ambiente al destruir el ozono en la '
atmasfera superior o
Consejos de prudencia
Prevencion Intervencion Almacenamiento Eliminacion

P502
Pedir informacion al fabricante/proveedor
sobre la recuperacion/reciclado

-Gev -




Copyright © Naciones Unidas, 2009. Quedan reservados todos los derechos



A34.1

Copyright © Naciones Unidas, 2009. Quedan reservados todos los derechos

Anexo 3
Seccion 4

EJEMPLOS DE PICTOGRAMAS DE PRECAUCION

Pictogramas de precaucion

De la Unién Europea (Directiva del Consejo 92/58/CEE de 24 de junio de 1992)

- 427 -
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