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VORSCHLAGE FUR ANDERUNGEN DER ANLAGEN ZUM ADN

1. Dokument WP.15AC.2/2009/28 enthalt Vorschldge zur Anderung der ADN Ubergangsvorschriften.
Tabelle 1.6.7.2.2.2 betrifft die Tankschifffahrt.

2. Die Tabelle 1.6.7.2.2.2 enthélt zwei Eintrage zu 9.3.3.11.4 zu den Themen
- Durchfiihrung durch Endschotte Aufstellungsraum Endtermin 2044
- Abstand Leitungen Boden Erneuerung Zulassungszeugnis nach dem 31.12.2018

3. Demgegeniiber gab es bislang zu 9.3.3.11.4 im ADNR eine dritte Ubergangsvorschrift zu
- Absperrschieber Lade-/Ldschleitungen im Ladetank

4. Diese Ubergangsvorschrift existiert im ADNR bereits seit mehr als 15 Jahren und wird von genau 7
Schiffen in Anspruch genommen. Diese Schiffe existieren noch heute und bendtigen weiterhin diese
Ubergangsvorschrift.

5. Die EBU beantragt daher folgende Ubergangsvorschrift aufzunehmen:

9.3.3.11.4 Absperrschieber Lade- | N.E.U., spatestens bei Erneuerung des Zulassungszeugnisses
/Ldschleitungen im nach dem 31.12.2018
Ladetank

6. Begriindung: Wie in vergleichbaren Ubergangsvorschriften auch, steht der sicherheitstechnische Gewinn
in keinem Verhdltnis zu den Kosten, die entstehen wiirden, wenn Absatz 9.3.3.11.4 kurzfristig erfullt
werden misste.

Da es sich bei den Fahrzeugen um Einhiillentankschiffe handelt, kann die Ubergangsvorschrift auf den
31.12.2008 terminiert werden.
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