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  1-1الفصل     

 ويكون نـصهما كمـا 8-1-1-1 و-7-1-1-1  الجديدانيدرج القسمان الفرعيان  
  :يلي

  تطبيق المعايير  1-1-1-7"

عنــدما يلــزم تطبيــق أحــد المعــايير ويكــون هنــاك أي تعــارض بــين المعيــار وهــذه اللائحــة،   
  ."تكون الغلبة لهذه اللائحة

  ائع الخطرة المستخدمة كمادة تبريد أو تكييفنقل البض  1-1-1-8"

تخفـف أو تحــل محـل الأكــسجين الموجـود عــادة الــتي (المـواد الخطــرة، الـتي لا تكــون خانقـة   
تخــضع  التكييــف، لا إلا عنــد اســتخدامها في وحــدات نقــل البــضائع لأغــراض التبريــد أو) في الجــو

  .".3-5-5إلا لأحكام القسم 

  2-1الفصل     

  ".وحاويات السوائب المرنة"، تضاف عبارة "حاوية السوائب" تعريف في اية  1- 2- 1
ـــارة " ســـطواناتوحـــزم الا"، يـــستعاض عـــن "وعـــاء الـــضغط"في تعريـــف   1-2-1 بعب
  ".، وأوعية الضغط لأغراض الإنقاذسطواناتوحزم الا ،"
  :يضاف التعريفان الجديدان التاليان  1-2-1

لمتفجـــــرة دون العبـــــوات جماليـــــة للمـــــواد ا الكتلـــــة الإالكتلـــــة المتفجـــــرة الـــــصافيةبقـــــصد ي"  
المحتــــوى المتفجــــر ، أو الكميــــة المتفجــــرة الــــصافيةوكثــــيراً مــــا تــــستخدم عبــــارات . (لخوالــــصناديق، إ

  ".؛.) للتعبير عن المعنى نفسهالوزن المتفجر الصافي، أو الصافي
 لـتر 1 000تتجـاوز  لا هو وعاء ضغط ذو سـعة مائيـة وعاء الضغط لأغراض الإنقاذ"  

وضع فيه أوعية الضغط التالفـة أو المعيبـة أو المـسربة أو غـير المطابقـة للمواصـفات لأغـراض النقـل ت
  ".من أجل الاسترجاع أو التخلص؛
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  4-1الفصل     

  : ويكون نصها كما يلي4-1-4-1تضاف الفقرة الجديدة   1-4-1
  :لا تنطبق أحكام هذا الفصل على  1-4-1-4"

ــــــــ  )أ(    ورقــــــــم الأمــــــــم 2908رقم الأمــــــــم المتحــــــــدة الطــــــــرود المــــــــستثناة الحاملــــــــة ل
  ؛2909 المتحدة

 ورقـــــــم الأمـــــــم 2910والطـــــــرود المـــــــستثناة الحاملـــــــة لـــــــرقم الأمـــــــم المتحـــــــدة   )ب(  
  ؛A2 التي لا يتجاوز مستوى نشاطها القيمة 2911 المتحدة

ـــــــــوعيو   )ج(   ـــــــــشاط الن ـــــــــتي تحمـــــــــل رقـــــــــم الأمـــــــــم LSA-I المـــــــــواد المنخفـــــــــضة الن  ال
  ".2913 التي تحمل رقم الأمم المتحدة SCO-Iثة السطح ، والأجسام الملو 2912 المتحدة

  :يعدل ليصبح نصه كما يلي  1-4-3
   الأحكام المتعلقة بالبضائع الخطرة الشديدة العواقب  1-4-3"

  البضائع الخطرة الشديدة العواقبتعريف   1-4-3-1

 البـضائع الــتي يمكـن أن تــشكّلتلـك البـضائع الخطـرة الــشديدة العواقـب هــي   1-4-3-1-1
خطـــراً مـــن جـــراّء ســـوء اســـتعمالها في حـــادث إرهـــابي ويمكـــن أن تـــسبّب، نتيجـــة لـــذلك، عواقـــب 

 علــى 7  أو، في حالــة الرتبــة تــدمير واســع وقــوعوأوخيمــة مثــل ســقوط أعــداد كبــيرة مــن الــضحايا 
  . اقتصادي شامل-نحو التحديد، اختلال اجتماعي 

بالبـضائع الخطـرة الـشديدة  أدناه قائمـة إرشـادية 1-4-1وترد في الجدول   1-4-3-1-2
  .7العواقب في الرتب والشعب الأخرى غير الرتبة 

 القــــائم، مــــع الملاحظــــة القائمــــة، ولكــــن دون الــــنص التمهيــــدي ودون البنــــد 1-4-1الجــــدول [
  .]7المتعلق بالرتبة 

، فإن المادة المـشعة الـشديدة العواقـب 7في حالة البضائع الخطرة من الرتبة   1-4-3-1-3
 للطــرد A2 3 000الــتي يكــون نــشاطها مــساوياً أو أكــبر مــن عتبــة أمــن النقــل البالغــة هــي المــادة 

باستثناء النويدات المشعة التالية التي ترد في الجدول ) 1-2-2-7-2الفقرة اً انظر أيض(الواحد 
  . أدناه عتبة أمن النقل الخاصة بكل منها1-4-2
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  2-4-1الجدول 
  عتبة أمن النقل لنويدات مشعة معينة

 عتبة أمن النقل النويدة المشعة لعنصرا
Americium Am-241 0.6 
Gold Au-198 2 
Cadmium Cd-109 200 
Californium Cf-252  0.2  
Curium Cm-244 0.5 
Cobalt Co-57 7 
Cobalt Co-60 0.3 
Cesium Cs-137 1 
Iron Fe-55 8000 
Germanium Ge-68 7 
Gadolinium Gd-153 10 
Iridium Ir-192 0.8 
Nickel Ni-63 600 
Paladium Pd-103 900 
Promethium Pm-147 400 
Polonium Po-210 0.6 
Plutonium Pu-238 0.6 
Plutonium Pu-239 0.6 
Radium Ra-226 0.4 
Ruthenium Ru-106 3 
Selenium Se-75 2 
Strontium Sr-90 10 
Thallium Tl-204 200 
Thulium Tm-170 200 
Yterbium Yb-169 3  

، يمكن تحديد ما إذا كان قد جرى بلوغ  المشعةوفي حالة مخاليط النويدات  1-4-3-1-4
عتبـة أمــن النقــل أم تجاوزهـا بجمــع نــسب النــشاط الموجـودة لكــل نويــدة وتقـسيمها علــى عتبــة أمــن 

النـشاط يكون قـد جـرى بلـوغ عتبـة  ، لا1فإذا كان مجموع الكسور أقل من . النقل لتلك النويدة
  .اوزهاتج أوالإشعاعي للمخلوط 
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  :ويمكن إجراء هذا الحساب بواسطة المعادلة التالية  
1∑ <

i i

i

T

A  
  :حيث

  Ai =  المشعة النويدةنشاط iالموجودة في إحدى العبوات   
  Ti = المشعةعتبة أمن نقل النويدة  i.  

عندما تنطوي مادة مشعة على مخاطر إضافية مـن رتـب أو شـعب أخـرى،   1-4-3-1-5
  ).1-5-5-1انظر أيضاً الفقرة ( في الاعتبار 1-4-1معايير الجدول تؤخذ أيضاً 

  الشديدة العواقب الخطرة أحكام أمن محددة للبضائع  1-4-3-2

  ] القائمة من دون الجملة الأخيرة1-3-4-1الفقرة [  1-4-3-2-1
  خطط الأمان  1-4-3-2-2
البنيــة مـديرو في ذلـك  بمـن(يجـب علـى النـاقلين والمرسـلين وغـيرهم مــن العـاملين   1- 2- 2- 3- 4- 1

يعتمــدوا   أن) 1- 3- 4- 1انظــر الجــدول (في مجــال نقــل البــضائع الخطــرة الــشديدة العواقــب ) التحتيــة
- 2- 3- 4- 1  وينفذوا ويلتزموا خطة أمان تشتمل على الأقل على العناصر المحـددة في الفقـرة

2 -2.  
  ] القائمة2-2-3-4-1الفقرة [  1-4-3-2-2-2
في :  القائمــــــة مــــــع إدخــــــال التعــــــديلات التاليــــــة3-2-3-4-1الفقــــــرة [  1-4-3-2-3

، يــستعاض 2، وفي الحاشــية "INFCIRC"بكلمــة " IAEACIRC"، يــستعاض عــن كلمــة 1الحاشــية
  ].".، وتحذف الجملة الأخيرة"INFCIRC"بكلمة " IAEACIRC"عن كلمة 

  0-2الفصل     

" اللائحــةيــستوفي معــايير التــصنيف لهــذه "في الجملــة الأولى، تــضاف عبــارة   2-0-2-5
  ".مخلوط أو محلول"بعد عبارة 

مخلـوط "بعـد عبـارة " يستوفي معـايير التـصنيف لهـذه اللائحـة"تضاف عبارة   2-0-2-9
  ".محلول أو

  1-2الفصل     

ـــــارة   )ب(2-1-1-1 ـــــضاف عب ـــــة، ت بعـــــد عبـــــارة )" 6-3-1-2انظـــــر الفقـــــرة "(في النهاي
  ".ضوضاء عالية"
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  ".متفجرة"تحذف كلمة   )و(2-1-1-4
  ".متفجرة"في الجدول، وفي وصف مجموعة التوافق نون، تحذف كلمة   2-1-2-1-1
  : ويكون نصها كما يلي4-6-3-1-2تضاف الفقرة الجديدة   2-1-3-6
 عنــدما تكــون ثــلاث ســلع غــير معبــأة، 1يمكــن اســتبعاد ســلعة مــن الرتبــة   2-1-3-6-4"

و بوســائل خارجيــة لكــي تنــشط كــل منهــا انفراديــاً بوســائلها الخاصــة لبــدء التفجــير أو الإشــعال أ
  :تعمل على النحو المطلوب، مستوفية لمعايير الاختبار التالية

ويقبـــل حـــدوث نبـــضة ارتفـــاع . س 65ºلا تتجـــاوز حـــرارة أي ســـطح خـــارجي   )أ(  
  س؛ 200ºقتة في درجة الحرارة تصل إلى مؤ 

ولا يوجــد أي تمــزق أو تــشظ في العبــوة الخارجيــة، أو حركــة للــسلعة، أو أجــزاء   )ب(  
  ككة منها تبعد عنها مسافة متر واحد في أي اتجاه؛مف

حيثما تعرضت سلامة الـسلعة للـضرر في حالـة وجـود حريـق خـارجي، تـدرَس  :ملاحظة  
هـذه المعــايير بواسـطة اختبــار حريــق علـى النحــو المبـين في معيــار المنظمــة الدوليـة للتوحيــد القياســي 

ISO 12097-3.  
 ديـــسيبل علـــى 135لحـــد الأقـــصى البـــالغ ولا توجـــد إفـــادة مـــسموعة تتجـــاوز ا  )ج(  

  مسافة متر واحد؛
ولا يوجــــد ومــــيض أو لهــــب قـــــادر علــــى إشــــعال مــــادة مثـــــل لــــوح مــــن الـــــورق   )د(  

   ملامسة للسلعة؛2م/ غم10 ± 80 مقاس
ولا يوجـد إصــدار لــدخان أو أبخــرة أو أتربــة بكميــات تتــسبب في خفــض الرؤيــة   ( ه(  

 في 50ات طفح ملائمة الحجم بنسبة تزيـد علـى في غرفة حجمها متر مكعب واحد مجهزة بلوح
أو بمقيــاس الإشــعاع الموجــود ) لكــس(للقيــاس بــالمتر مــن عــدد وحــدات قيــاس الإضــاءة اً المائــة وفقــ

علــى مــسافة مــتر واحــد مــن مــصدر مــستمر للــضوء موجــود عنــد منتــصف المــسافة علــى الحــوائط 
 ISO 5659-1لكثافــة الــضوئية في المعيــار ويمكــن اســتخدام التوجيــه العــام المتعلــق باختبــار ا. المقابلـة

، أو ISO 5659-2 في المعيـار 5-7والتوجيـه العـام المتعلـق بنظـام القيـاس الـضوئي المبـين في القـسم 
ويجــب . يمكــن اســتعمال الطــرق المماثلــة لقيــاس الكثافــة الــضوئية المــصممة لتحقيــق الغــرض نفــسه

أين الجـانبيين مـن مقيـاس الإضـاءة مـن استخدام غطاء حاجب مناسب يحيط بـالجزء الخلفـي والجـز 
  .المصدر أجل الحد من آثار الضوء المنتثر أو المتسرب غير المنبعث مباشرة من

إذا لم يلاحظ أي دخان في أثناء القيـام بالاختبـارات الـتي تتنـاول المعـايير  :1الملاحظة   
ختبـــار المبـــين في أو إذا لـــوحظ القليـــل جـــداً مـــن الـــدخان، يمكـــن إلغـــاء الا) د(و) ج(و) ب(و) أ(

  .( ه(الفقرة 
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يجــوز للــسلطة المختــصة أن تطالــب بــإجراء الاختبــارات في الــشكل المعبــأ  :2الملاحظــة   
  ."إذا ثبت أن السلعة قد تتعرض لخطر أكبر في عبوا المعدة للنقل

  2-2الفصل     

ــــار " ISO 10156:1996"يــــستعاض عــــن المعيــــار ) د(و) أ(3-2-2 و’2’) أ(2-2-2-1 بالمعي
"ISO 10156:2010."  
" 2:2005-10156 أو ISO 10156:1996"في الملاحظة، يستعاض عن عبارة   )ب(2-2-2-1

  ".ISO 10156:2010"بعبارة 
  "   ISO 10156-2:2005 و  "تحذف عبارة   )د(2-2-3

  5-2الفصل     

   : أدناه كما يليالبندان الواردانعدل يفي الجدول،   2-5-3-2-4 
 التعديل العمود  الأكاسيد الفوقية العضوية

  "32 ≤"  ب" 28 ≤"يستعاض عن  التركيز )الصف الأخير( فوق أكسي ثاني كربونات ثنائي أيسوبروبيل
 "68 ≥" ب" 72 ≥"يستعاض عن  مادة التنفيس من النوع ألف )الصف الأخير( فوق أكسي ثاني كربونات ثنائي أيسوبروبيل

  :يدرج البندان الجديدان التاليان  2-5-3-2-4
 )11( )10( )9( )8( )7( )6( )5( )4( )3(  )2(  كاسيد الفوقية العضويةالأ

([3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S,12aR**)]  - ديكاهيــــــــــــــــــــدرو  - 
- 12، 3 -  إبوكــسي -  9 ،6 ،3ثلاثــي إيثيــل  -  10 -  ميثوكــسي

  )2، 1 -  بنزوديوكسيبين -  ]ي -  4،3[ -  بيرانو -  ح12

 106   7ق ع       100 ≤
3  

 

ـــــــليثإثلاثـــــــي  ـــــــل - 9، 6، 3-ي ـــــــي  - 9، 6، 3ثلاثـــــــي ميثي ثلاث
  7، 4، 1 - بيروكسونان

 110   8ق ع    65 ≥  18 ≥  17 ≤
3  

 

  6-2الفصل     

  :تضاف الملاحظة الجديدة التالية في النهاية  2-6-3-2-3-3
ــــسوائل الــــسائبة والمــــستوفية المعــــدات  لا تخــــضع لهــــذه اللائحــــة :ملاحظــــة" ــــة المفرغــــة مــــن ال الطبي

  ." الفقرةلاشتراطات هذه
  : ويكون نصها كما يلي7-3-2-3-6-2وتضاف الفقرة الجديدة التالية 
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  :باستثناء  2-6-3-2-3-7"
  ؛)3291رقم الأمم المتحدة (النفايات الطبية   )أ(  
والأجهزة أو المعدات الطبية الملوثـة أو الـتي تتـضمن مـواد معديـة مـن الفئـة ألـف   )ب(  

  ؛)2900المتحدة  أو رقم الأمم 2814رقم الأمم المتحدة (
والأجهــــزة أو المعــــدات الطبيــــة الملوثــــة أو الــــتي تتــــضمن بــــضائع خطــــرة تــــستوفي   )ج(  

  تعريف رتبة خطر أخرى،
والأجهــزة أو المعــدات الطبيــة الملوثــة والــتي تتــضمن مــواد معديــة والــتي يجــري نقلهــا بغــرض   

تخـــضع لأحكـــام هـــذه التطهـــير أو التنظيـــف أو التعقـــيم أو الإصـــلاح، أو معـــدات التقيـــيم الـــتي لا 
اللائحـة التنظيميــة إذا كانـت قــد عبئــت في عبـوات مــصممة أو مــصنوعة بطريقـة تحــول في ظــروف 

وتــصمم العبــوات بحيـث تلــبي اشــتراطات . النقـل العاديــة دون كـسرها أو ثقبهــا أو تــسرب محتوياـا
  .5-6-6 أو الفقرة 4-1-6الصنع المدرجة في الفقرة 

- 4 و1- 1- 1- 4  اشـتراطات التعبئـة الـواردة فيويجب أن تستوفي هـذه العبـوات   
وأن تكــون قــادرة علــى الاحتفــاظ بــالأجهزة والمعــدات الطبيــة عنــدما تــسقط مــن ارتفــاع ، 2- 1- 1

  .ويجوز تطبيق اشتراطات إضافية في حالة النقل الجوي.  متر1.2
" جهــــــــــــــــــاز طــــــــــــــــــبي مــــــــــــــــــستعمل"ويجــــــــــــــــــب أن توضــــــــــــــــــع علــــــــــــــــــى العبــــــــــــــــــوات علامــــــــــــــــــة   

"USED MEDICAL DEVICE" طبيــــة مــــستعملةداتمعــــ" أو  "USED MEDICAL EQUIPMENT" .
  .وفي حالة استخدام عبوات خارجية، يجب وسمها بالطريقة نفسها، إلا إذا ظلت هذه العبارة مقروءة

  8-2الفصل     

  :يضاف الجدول التالي في النهاية  2-8-2-5
  5-2-8-2الجدول "

  5-2-8-2جدول يلخص المعايير الواردة في 

 الآثار فترة المراقبة التعرضمدة  مجموعة التعبئة

 تدمير نسيج الجلد السليم بكل طبقاته   دقيقة60 ≤   دقائق3 ≤ أولاً 

 تدمير نسيج الجلد السليم بكل طبقاته  يوماً 14 ≤   ساعة1 ≤  دقائق3>  ثانياً 

 تدمير نسيج الجلد السليم بكل طبقاته   يوماً 14 ≤   ساعات≥ 4 ساعة 1>  ثالثاً 

ــــ - - ثالثاً  المــــصنوعة مــــن الفــــولاذ ى الأســــطح تآكــــل عل
 مـــــم في 6.25 بمعـــــدل يتجـــــاوز الألومنيـــــوم أو

ــــــدما º 55الــــــسنة عنــــــد درجــــــة اختبــــــار  س عن
 .تختبر على كلتا المادتين
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  9-2الفصل     

، تضاف الملاحظة "بطاريات الليثيوم"في اية التقسيم الفرعي الذي نصه   2-9-2
  :الجديدة التالية

  ".4-9-2انظر الفقرة : ملاحظة"  
، يـضاف التقـسيم الفرعـي الجديــد "بطاريـات الليثيـوم"وبعـد التقـسيم الفرعـي الـذي نـصه   

  :التالي
  المكثفات ذات الطبقة الكهربائية المزدوجة"

 0.3بــسعة تخــزين للطاقــة أكــبر مــن (، ذو الطبقــة الكهربائيــة المزدوجــة 3499المكثــف   
  )".واط ساعة
  :صه كما يلي ويكون ن4-9-2ويضاف القسم الفرعي الجديد   

  بطاريات الليثيوم  2-9-4"

 حـسب الاقتـضاء 3481 و3480 و3091 و3090تخصص أرقـام الأمـم المتحـدة   
للخلايـــا والبطاريـــات المركبـــة في المعـــدات، أو الخلايـــا والبطاريـــات المعبـــأة مـــع المعـــدة الـــتي تتـــضمن 

  :تاليةويجوز نقلها تحت هذه البنود إذا استوفت الأحكام ال. الليثيوم في أي شكل
أن تكون كل خلية أو بطارية من نوع أثبت أنه يستوفي اشـتراطات كـل اختبـار   )أ(  

   ؛3-38وارد في دليل الاختبارات والمعايير، الجزء الثالث، القسم الفرعي 
أن تكــون كــل خليــة وبطاريــة مجهــزة بــصمام تنفــيس للأمــان أو مــصممة بحيــث    )ب(   

    العادية؛تحول دون حدوث تمزق عنيف في ظروف النقل
ـــة لمنـــع حـــدوث دارات قـــصر   )ج(    ـــة وبطاريـــة مجهـــزة بوســـيلة فعال أن تكـــون كـــل خلي
  خارجية؛
ـــلة علـــى    )د(    ـــا موص أن تكـــون كـــل بطاريـــة محتويـــة علـــى خلايـــا أو مجموعـــات خلاي

مثــــل الــــصمامات (التــــوازي مجهــــزة بوســــائل فعالــــة حــــسبما يلــــزم لمنــــع تــــدفق تيــــار عكــــسي خطــــر 
  ؛)والصهيرات الكهربائية وما إلى ذلك) الدايودات(الإلكترونية الثنائية 

أن تكون الخلايا والبطاريات مصنوعة في إطار برنامج لإدارة الجودة يتضمن ما   ( ه(  
  :يلي

 وصف الهيكل التنظيمي ومسؤوليات العاملين بشأن تصميم المنتج وجودته؛ ' 1'

ة وضــمان والتعليمــات ذات الــصلة بــالفحص والاختبــار الــدوريين وبمراقبــة الجــود '2'
 الجودة وتنفيذ العمليات؛
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ومراقبة العمليات التي ينبغـي أن تتـضمن الأنـشطة ذات الـصلة بمنـع واكتـشاف  ' 3'
 عطل في دوائر القصر الداخلية في أثناء تصنيع الخلايا؛

وســجلات الجــودة، مثــل تقريــر الفحــص وبيانــات الاختبــار وشــهادات المعــايرة  ' 4'
 ح للسلطة المختصة بناء على طلبها؛ويحتفظ ببيانات الاختبار وتتا . وبياناا

 واستعراضات الإدارة لضمان التشغيل الفعال لبرامج إدارة الجودة؛ ' 5'

 وعملية مراقبة المستندات ومراجعتها؛ ' 6'

وســــيلة لمراقبــــة الخلايــــا والبطاريــــات غــــير المــــستوفية للنــــوع المختــــبر علــــى النحــــو  ' 7'
 أعلاه؛) أ( المذكور في

 ملين المعنيين؛وبرامج للتدريب وأساليب لتأهيل العا ' 8'

  .إجراءات لضمان عدم وجود عطب في المنتج النهائيو  ' 9'
ولــــيس تــــصديق الطــــرف الثالــــث .  يجــــوز قبــــول بــــرامج إدارة الجــــودة الداخليــــة:ملاحظــــة  

 بطريقــة ســليمة، ’9’ إلى ’1’مطلوبــاً، ولكــن يجــب تــسجيل الإجــراءات الــواردة في الفقــرات مــن 
نــسخة مــن برنــامج إدارة الجــودة للــسلطة المختــصة ويجــب أن تتــاح . ويجــب أن تكــون قابلــة للتتبــع

 .".بناء على طلبها

  1-3الفصل     

" يــستوفي معــايير تــصنيف هــذه اللائحــة"في الجملــة الأولى، تــضاف عبــارة   3-1-3-2
  ".مخلوط أو محلول"بعد عبارة 

مخلــوط "بعــد عبــارة " يــستوفي معــايير تــصنيف هــذه اللائحــة"تــضاف عبــارة   3-1-3-3
  ".أو محلول

  2-3لفصل ا    

  قائمة البضائع الخطرة  3-2-1
، )6(في العمـود " 364"يـدرج الـرقم : 0055 و0014 و0012أرقام الأمم المتحـدة   

  ).أ7(في العمود "  كغ5"بعبارة " صفر"ويستعاض عن الرقم 
بيــة للأســـلحة الطلقــات الخلُ "، بعــد عبــارة )2(في العمــود : 0014رقــم الأمــم المتحــدة   
  . تبعاً لذلكالترتيب الألفبائي، ويعدل "أو الطلقات الخلبية للأدوات"ة تضاف عبار " الصغيرة

  ).6(في العمود " 358"يدرج الرقم : 0144رقم الأمم المتحدة   
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، 1724، و1305، و1298، و1250، و1196، و1162أرقام الأمم المتحدة   
، 1769، و1767، و1766، و1763، و1762، و1753، و1747، و1728و
، 1816، و1804، و1801، و1800، و1799، و1784 و،1781، و1771و
، 3361، و2987، و2986، و2985، و2437، و2435، و2434، و1818و
  ".E0"ليصبح نصه كما يلي ) ب7(يعدل الرمز في العمود : 3362و

: 3475، و1863، و1268، و1223، و1203، و1202أرقام الأمم المتحدة   
  ).6(في العمود " 363"يضاف الرقم 

، 1498، و1486، و1474، و1454، و1350، و1334 الأمم المتحدة أرقام  
بنـــــــود مجمــــــــوع : 3378، و3377، و3077، و2213، و2067، و1942، و1499و

  ).10(في العمود " BK3"يضاف الرمز : ’3’ التعبئة
  ).6(في العمود " 274"يضاف الرقم : 1707رقم الأمم المتحدة   
) 2(في ايــة الاســم في العمــود " ، صــلب"تــضاف عبــارة : 1792رقــم الأمــم المتحــدة   

  .لذلكاً ويعدل الترتيب الألفبائي تبع
  ).6(من العمود " 297"يحذف الرقم : 1845رقم الأمم المتحدة   
" P207" بتوجيه التعبئة " P003"يستعاض عن توجيه التعبئة : 1950رقم الأمم المتحدة   

  ).9 (في العمود" PP17"، ويحذف الحكم الخاص )8(في العمود 
مــن الحكــم  بــدلاً " L3" يــضاف الحكــم الخــاص :3486 و2208رقمــا الأمــم المتحــدة   
  ).9(في العمود " LP02"الخاص 

في " 354"والـــرقم ) 4(في العمـــود " 1-6"يـــدرج الـــرقم : 2381رقـــم الأمـــم المتحـــدة   
، ويستعاض عن )10(في العمود " T7"بالتوجيه " T4"ويستعاض عن توجيه النقل ). 6(العمود 

  ).11(في العمود " TP39 وTP13 وTP2"بالأحكام " TP1"الحكم الخاص 
  ).6(في العمود " 274"يحذف الرقم : 2571رقم الأمم المتحدة   
في " 365"والـــرقم ) 4(في العمـــود " 1-6"يـــدرج الـــرقم : 2809رقـــم الأمـــم المتحـــدة   
  ).6(العمود 

يــدرج : ’1’ة التعبئــة ، مجموعــ3129 ورقــم الأمــم المتحــدة 2965رقــم الأمــم المتحــدة   
  ).11(في العمود " TP13"الحكم الخاص 

  ).6(في العمود " 359"يدرج الرقم : 3064رقم الأمم المتحدة   
  ).6(في العمود " 360"يدرج الرقم : 3481 و3091رقما الأمم المتحدة   
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 مجموعـة 3148، ورقم الأمـم المتحـدة ’2’، مجموعة التعبئة 3129رقم الأمم المتحدة   
  ).11(في العمود " TP7"يضاف الحكم الخاص : ’2’بئة التع

، مجموعـة 3148، ورقـم الأمـم المتحـدة ’3’، مجموعـة التعبئـة 3129رقم الأمـم المتحـدة   
  ).11(في العمود " TP2 TP7"بالحكمين " TP1"يستعاض عن الحكم الخاص : ’3’التعبئة 

" T9"الحكــم الخــاص يــستعاض عــن : ’1’، مجموعــة التعبئــة 3148رقــم الأمــم المتحــدة   
  ).11(في العمود " TP38"، ويدرج الحكم الخاص )10(في العمود " T13"بتوجيه النقل 

في "  123" بالرقم " 106"يستعاض عن الرقم : 3171 و3166رقما الأمم المتحدة   
  ).6(العمود 

في " E1"بالكميـــــة " E0"الكميـــــة  يـــــستعاض: 3335 و3334رقمـــــا الأمـــــم المتحـــــدة   
  ).ب7(العمود 

يـــستعاض : 3491 إلى 3488 ومـــن 3390 إلى 3381أرقـــام الأمـــم المتحـــدة مـــن   
، ويعــدل التــذييل ألـــف )2(في العمــود " LC50ذو قيمــة "بعبــارة " ذو سميــة استنــشاق"عــن عبــارة 

  .لذلكاً والترتيب الألفبائي تبع
يحـــذف هـــذان البنـــدان ويعـــدل التـــذييل ألـــف : 3493 و3492رقمـــا الأمـــم المتحـــدة   

  . لذلكلفبائي تبعاً والترتيب الأ
علــى النحــو المبــين ) 2(يعــدل الاســم والوصــف في العمــود : وفيمــا يتعلــق بــالبنود التاليــة  

  .لذلكاً أدناه، ويعدل التذييل ألف والترتيب الألفبائي تبع
 الاسم والوصف رقم الأمم المتحدة

 نتريل، سائل، سمي، غ م أ  3276

  غ م أمركبات عضوية فوسفورية، سائلة، سمية،  3278

 مركبات عضوية، سائلة، سمية، غ م أ  3282

 نتريل، صلب، سمي، غ م أ  3439

 مركبات عضوية فوسفورية، صلبة، سمية، غ م أ  3464

 مركبات عضوية، صلبة، سمية، غ م أ  3467
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  .لذلكاً وتضاف البنود الجديدة التالية، ويعدل التذييل ألف والترتيب الألفبائي تبع  
 )11( )10( )9( )8( )ب7( )أ7( )6( )5( )4( )3(  )2(  )1(

    E0 N/A صفر  117    9 بطاريات، هيدريد النيكل المعدني  3496

 E2 P410 صفر 300 ’2’   4.2 جريش الكريل  3497
IBC06 

 
B2 

T3 TP33 

 E1 P002  صفر 223 ’3’  4.2 جريش الكريل  3497
IBC08 
LP02 

 
B3 

T1 TP33 

 E2 P001  لتر1  ’2’  8  أول كلوريد اليود، سائل  3498
IBC02 

 T7 TP2 

مكثـــــــف، طبقـــــــة كهربائيـــــــة مزدوجـــــــة   3499
 0.3بــسعة تخــزين للطاقــة أكــبر مــن (

 )واط ساعة

    E0 P003 صفر 361   9

  274   2.2  مادة كيميائية تحت الضغط، غ م أ  3500
362 

 E0 P206 PP89 T50 TP4 صفر
TP40 

مادة كيميائية تحت الضغط، لهوبـة،   3501
 غ م أ

2.1   274  
362 

 E0 P206 PP89 T50 TP4 صفر
TP40 

مــــــــادة كيميائيــــــــة تحــــــــت الــــــــضغط،   3502
 غ م أ سمية،

2.2 6.1  274  
362 

 E0 P206 PP89 T50 TP4 صفر
TP40 

مــــــــادة كيميائيــــــــة تحــــــــت الــــــــضغط،   3503
  أكالة، غ م أ

2.2 8  274  
362  

 E0 P206 PP89 T50 TP4  صفر
TP40 

وبـة، مادة كيميائية تحت الضغط، له  3504
 سمية، غ م أ

2.1 6.1  274  
362 

 E0 P206 PP89 T50 TP4 صفر
TP40 

مادة كيميائية تحت الضغط، لهوبـة،   3505
 أكالة، غ م أ

2.1 8  274  
362 

 E0 P206 PP89 T50 TP4  صفر
TP40 

   E0 P003  PP90  كغ5 366 ’3’ 6.1 8 زئبق موجود في سلع مصنعة  3506

  3-3الفصل     

3-3-1  
وفقـاً لهـذا الحكـم الخـاص وبـدون وضـع التي يمكن نقلهـا "نهاية، تحذف العبارة في ال  )ب(188

  ".2010ديسمبر / كانون الأول31هذه العلامة حتى 
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  :يعدل ليصبح نصه كما يلي  )ج(188
  ".؛( ه(و) أ (4-9-2كل خلية أو بطارية تستوفي حكمي الفقرتين   )ج"(  

لا ينطبـق هـذا الـشرط علـى الأجهـزة المنـشطة : "تدرج الجملة الثانية الجديـدة التاليـة  ( ه(188
ل، والـساعات، وأجهـزة أجهزة تحديـد الهويـة بـترددات الراديـو، وأجهـزة الإرسـا(عن عمد في النقل 

  .".وغير القادرة على توليد انبعاث خطير للحرارة) . الخالاستشعار،
  :يعدل ليصبح نصه كما يلي  230

 أحكـــام  إطـــار هـــذا البنـــد إذا مـــا اســـتوفتيجـــوز نقـــل خلايـــا وبطاريـــات الليثيـــوم في  230"
  .".4-9-2الفقرة 
أو عديــــدات /الــــصوديوم والكبريــــت، و"في الجملــــة الأولى، يــــستعاض عــــن عبــــارة   239

مثـــــل متعـــــددات كبريتيـــــد (الـــــصوديوم أو الكبريـــــت، أو مركبـــــات الـــــصوديوم "بعبـــــارة " الكبريتيـــــد
  )".الصوديوم، ورباعي كلورو الألومينات

  :ه كما يلييعدل ليصبح نص  240
لا ينطبـق هـذا البنـد إلا علـى المركبـات الـتي تعمـل بالبطاريـات الـسائلة أو بطاريـات   240"

الــصوديوم أو البطاريــات مــن فلــز الليثيــوم، أو بطاريــات أيونــات الليثيــوم، أو المعــدات الــتي تعمــل 
  .بالبطاريات السائلة أو بطاريات الصوديوم المنقولة وهذه البطاريات مركبة فيها

ولأغـــراض هـــذا الحكـــم الخــــاص، تـــشكل المركبـــات أجهـــزة ذاتيــــة الـــدفع مـــصممة لحمــــل   
ومن الأمثلـة علـى هـذه المركبـات الـسيارات أو . شخص واحد أو أكثر أو بضاعة واحدة أو أكثر

الـــدراجات الناريـــة أو الـــدراجات ذات المحـــرك، أو المركبـــات أو الـــدراجات الناريـــة ذات العجـــلات 
الدراجات الكهربائية، أو الكراسي ذات العجـلات، أو جـرارات المـروج، أو الثلاث أو الأربع، أو 

  .السفن أو الطائرات التي تعمل بالطاقة الكهربائية
ومـن الأمثلــة علـى المعــدات آلات حـصاد المــروج، أو آلات التنظيـف، أو نمــاذج الــسفن،   

يوم أو بطاريـات أيونـات وتصنف المعدات التي تعمل بالبطاريات من فلز الليث. أو نماذج الطائرات
 بطاريـــات مــن فلــز الليثيـــوم مركبــة في معــدات، أو بنـــد 3091الليثيــوم تحــت بنـــد الأمــم المتحــدة 

 3481  بطاريات من فلز الليثيوم معبأة في معدات أو بند الأمـم المتحـدة3091الأمم المتحدة 
 بطاريـــات أيونـــات 3481بطاريـــات أيونـــات الليثيـــوم المركبـــة في معـــدات، أو بنـــد الأمـــم المتحـــدة 

  .الليثيوم المعبأة مع معدات، حسب الاقتضاء
بمحـــرك احـــتراق داخلـــي وبالبطاريـــات اً أمــا المركبـــات الكهربائيـــة المختلطـــة الـــتي تعمـــل معـــ  

والمنقولـة السائلة أو بطاريات الصوديوم أو البطاريات من فلز الليثيوم أو بطاريات أيونات الليثيوم 
 للمركبــات الــتي تعمـــل 3166، فتنقــل تحـــت رقمــي الأمــم المتحـــدة وهــذه البطاريــات مركبـــة فيهــا

تنقــل و .  للمركبــات الــتي تعمــل بالــسوائل اللهوبــة، حــسب الاقتــضاء3166بالغــازات اللهوبــة أو 
 مركبـة، خلايـا وقوديـة، 3166 المركبات التي تحتوي على خلايـا وقوديـة تحـت رقـم الأمـم المتحـدة
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حـــسب بـــة، خلايـــا وقوديـــة، تعمـــل بالـــسوائل اللهوبـــة،  مرك3166تعمـــل بالغـــازات اللهوابـــة أو 
  ". .الاقتضاء

 حـــسب 0150 أو رقـــم الأمـــم المتحـــدة"في الـــنص بـــين القوســـين، تـــضاف عبـــارة   272 
  ".الاقتضاء

بعبــارة " المركبــة في مركبــات أو في مكونــات مركبــات مكتملــة"يــستعاض عــن عبــارة   289
  ".في مكونات مكتملةالمركبة في مركبات أو في سفن أو في طائرات أو "

  ".المضغوطة"بعد كلمة " أو المسيلة"تدرج عبارة   )ج(296
  :تضاف الفقرة الجديدة التالية في النهاية  296

لا تخــضع لهــذه اللائحــة أدوات الإنقــاذ المعبــأة في عبــوات خارجيــة صــلبة قويــة الــتي يبلــغ "  
غـــير الغـــازات المـــضغوطة  كـــغ، والـــتي لا تحتـــوي بـــضائع خطـــرة 40الحـــد الأقـــصى لكتلتهـــا الكليـــة 

ــــــشعبة  أو ــــــصوص عليهــــــا في ال ــــــة لا2-2المــــــسيلة المن تتجــــــاوز   دون أي خطــــــر إضــــــافي في أوعي
  .". مل، والمركبة فقط لأغراض تنشيط الأداة120 سعتها
  ".)ذفيح( 297: "يعدل ليصبح نصه كما يلي  297
 جـريش الـسمك وقراضـة"بعبـارة " جـريش الـسمك أو قراضـته"يستعاض عن عبـارة   300
  ".ك وجريش الكريلالسم

، باستثناء الحالات التي ينطبـق فيهـا "في الجملة الأخيرة، في النهاية، تضاف عبارة   301
  ".363الحكم الخاص 

  :يعدل ليصبح نصه كما يلي  304
لا يجـــوز اســـتخدام هـــذا البنـــد إلا لنقـــل البطاريـــات غـــير النـــشطة الـــتي تحتـــوي علـــى   304"

زم تنـشيطها قبــل اســتخدامها بإضــافة كميـة مناســبة مــن الميــاه إلى هيدروكـسيد البوتاســيوم والــتي يعتــ
  .".فرادى الخلايا

البطاريــات مــن فلــذ الليثيــوم أو "بعبـارة " أو بطاريــات الليثيــوم"يـستعاض عــن عبــارة   312
  ).مرتين" (بطاريات أيونتات الليثيوم

  ".P207"بالتوجيه " P003"في الجملة الثالثة، يستعاض عن توجيه التعبئة   327
  :تضاف الفقرة الجديدة التالية في النهاية  328

عنــدما تكــون البطاريــات مــن فلــذ الليثيــوم وبطاريــات أيونــات الليثيــوم مركبــة في النظــام "  
الخلــوي الوقــودي، فإــا تــصنف تحــت هــذا البنــد وتحــت بنــود الأمــم المتحــدة المناســبة لــرقم الأمــم 

 3481 اة في معـــدات، ورقـــم الأمـــم المتحـــدة بطاريـــات مـــن فلـــز الليثيـــوم المحتـــو 3091المتحـــدة 
  .".بطاريات أيونات الليثيوم المحتواة في معدات
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  :ليصبح نصها كما يلي) ب(تعدل الفقرة   338
 مـل مـن الغـاز المـسيل القابـل للاشـتعال الـذي 200غير محتوية على أكثر مـن   )ب"(  

  ".س؛ °55 كيلوباسكال عند 1 000لا يتجاوز ضغط بخاره 
يجـــــب أن تعتمـــــد نظـــــم تخـــــزين : "ملـــــة الأولى ليـــــصبح نـــــصها كمـــــا يلـــــيتعـــــدل الج  356

الهيدريــدات الفلزيــة المركبــة في مركبــات أو ســـفن أو طــائرات أو في مكونــات كاملــة أو الــتي ينـــوى 
  .".تركيبها في مركبات أو سفن أو طائرات، من السلطة المختصة قبل قبولها للنقل

  :ةتضاف الأحكام الخاصة الجديدة التالي  3-3-1
  .".تخضع هذه السلع لهذه اللائحة في حالة النقل الجوي أو البحري فقط  123"
يجـــوز تـــصنيف محلـــول النتروغلـــسرين الكحـــولي الـــذي يحتـــوي علـــى نـــسبة وزنيـــة مـــن   358"

 وتــصنيفه تحــت رقــم 3 في المائــة في الرتبــة 5 في المائــة ولكــن لا تتجــاوز 1النتروغلــسرين أكــبر مــن 
  "."P300ة استيفاء جميع اشتراطات توجيه التعبئة  شريط3064الأمم المتحدة 

يـــــصنف محلــــــول النتروغلـــــسرين الكحــــــولي الــــــذي يحتـــــوي علــــــى نـــــسبة وزنيــــــة مــــــن   359"
 ويــصنف تحــت رقــم 1 في المائــة في الرتبــة 5 في المائــة ولكــن لا تتجــاوز 1النتروغلــسرين أكــبر مــن 

  "."P300ه التعبئة لجميع اشتراطات توجياً  إذا لم يكن مستوفي0144الأمم المتحدة 
تـــصنف المركبـــات الـــتي تعمــــل بالبطاريـــات مـــن فلــــذ الليثيـــوم أو بطاريـــات أيونــــات   360"

  .". مركبة تعمل بالبطارية3171الليثيوم فقط تحت بند الأمم المتحدة 
ينطبق هذا البند على المكثفات ذات الطبقة الكهربائية المزدوجة وذات سعة تخـزين   361"

 واط 0.3  ذات ســعة تخــزين الطاقــة المــساوية لأمــا المكثفــات . اط ســاعة و 0.3للطاقــة أكــبر مــن 
وســعة تخــزين الطاقــة تعــني الطاقــة الــتي يحملهــا المكثــف . ســاعة أو أقــل، فــلا تخــضع لهــذه اللائحــة

ويجــب علــى جميــع المكثفــات الــتي ينطبــق عليهــا . محــسوبة بواســطة الفلطيــة الاسميــة والــسعة الاسميــة
كثفات التي تحتـوي علـى إلكتروليـت لا يـستوفي معـايير التـصنيف أو أي مـن هذا البند، بما فيها الم

  :رتب البضائع الخطرة أو شعبها، أن تلبي الشروط التالية
. يجــب أن تنقــل المكثفــات غــير المركبــة في المعــدات في حالــة مــن عــدم الــشحن  )أ(  

أو في حالـة حمايـة مـن ويجب أن تنقل المكثفات المركبة في المعدات إما في حالة من عـدم الـشحن 
  حدوث قصر دارة كهربية؛

ويجــب أن يحمــى كــل مكثــف مــن خطــر حــدوث قــصر دارة كهربيــة محتمــل في   )ب(  
  :أثناء النقل على النحو التالي

 واط ســاعة أو مــساوية 10عنــدما تكــون ســعة تخــزين طاقــة المكثــف أقــل مــن  ' 1'
حـدة أقـل لها، أو عندما تكـون سـعة تخـزين الطاقـة لكـل مكثـف في الوحـدة الوا
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 واط ســـاعة أو مـــساوية لهـــا، يحمـــى المكثـــف أو الوحـــدة مـــن حـــدوث 10مـــن 
 قصر دارة كهربية أو يزود بشريط معدني يصل بين القطبين؛

ـــــف أو أحـــــد المكثفـــــات في إحـــــدى  '2' ـــــة المكث وعنـــــدما تكـــــون ســـــعة تخـــــزين طاق
 واط ســاعة، يــزود المكثــف أو الوحــدة بــشريط معــدني 10الوحــدات أكثــر مــن 

  ؛يصل بين القطبين
ويجـــب أن تـــصمم المكثفـــات الـــتي تحتـــوي بـــضائع خطـــرة لتحمـــل فـــارق ضـــغط   )ج(  

   كيلوباسكال؛95 يبلغ
ويجـــب أن تـــصمم المكثفـــات وتـــصنع بحيـــث تـــنفس بأمـــان الـــضغط الـــذي قـــد   )د(  

ويجب احتـواء أي . يتكون في أثناء الاستخدام، عن طريق فتحة أو نقطة ضعف في علبة المكثف
  س عن طريق العبوة أو عن طريق المعدة المركب فيها المكثف؛سائل يتسرب بسبب التنفي

  .ويجب أن توضع علامة على المكثف تشير إلى سعة تخزين الطاقة بالواط ساعة  ( ه(  
يـستوفي معــايير   لا تخـضع لأحكـام هـذه اللائحــة المكثفـات الـتي تحتـوي علــى إلكتروليـت لا  

  . ذلك عندما تكون مركبة في المعدةتصنيف أي من رتب البضائع الخطرة أو شعبها، بما في
ولا تخضع للأحكام الأخرى لهذه اللائحة المكثفات التي تحتوي على إلكتروليت يستوفي   

 واط 10 معايير تصنيف أي من رتب البضائع الخطرة أو شعبها، التي لها سعة تخزين للطاقة تبلغ
 مــتر وهــي غــير 1.2 تفــاعســاعة أو أقــل، عنــدما تكــون قــادرة علــى تحمــل اختبــار الــسقوط مــن ار 

  .معبأة على سطح صلب دون فقد في المحتويات
وتخــضع لأحكــام هـــذه اللائحــة المكثفـــات الــتي تحتـــوي علــى إلكتروليـــت يــستوفي معـــايير   

تصنيف أي مـن رتـب البـضائع الخطـرة وشـعبها، الـتي ليـست مركبـة في معـدة والـتي لهـا سـعة تخـزين 
  . واط ساعة10للطاقة تبلغ أكثر من 

تخـــضع لأحكـــام هـــذه اللائحـــة المكثفـــات المركبـــة في معـــدة وتحتـــوي علـــى إلكتروليـــت ولا   
ـــة المعـــدة في عبـــوة  يـــستوفي معـــايير تـــصنيف أي مـــن رتـــب البـــضائع الخطـــرة وشـــعبها، شـــريطة تعبئ
خارجية قوية مـصنوعة مـن مـادة مناسـبة وتتمتـع بقـوة وتـصميم مناسـبين فيمـا يتـصل بـالغرض مـن 

أمــا المعــدات المتينــة . ن التــشغيل العرضــي للمكثفــات في أثنــاء النقــلاســتخدامها وبطريقــة تحــول دو 
الضخمة التي تحتوي على مكثفات، فيجوز إعدادها للنقل غـير معبـأة أو علـى صـوان مـتى كانـت 

  .المكثفات تتمتع بحماية مكافئة من خلال المعدة التي هي مركبة فيها
فظ بـسبب تـصميمها بفولطيـة بـين  لا تنتمـي إلى هـذا البنـد المكثفـات الـتي تحـت:ملاحظة  
  )".مثل المكثفات غير المتناظرة(القطبين 

ينطبــق هــذا البنــد علــى الــسوائل والمعــاجين والمــساحيق المــضغوطة الــتي تحتــوي علــى   362"
  ).ب(و) أ(2-1-2-2 و1-1-2-2از في الفقرتين مادة دافعة تلبي تعريف الغ
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اذة إيروســول بموجــب رقــم الأمــم تنقــل أي مــادة كيميائيــة تحــت الــضغط في رذ :ملاحظــة  
  .1950المتحدة 

  :وتنطبق الأحكام التالية  
يجب أن تكون المادة الكيميائية تحت الـضغط مـصنفة بالاسـتناد إلى خـصائص   )أ(  

  :الخطر التي تتسم ا المكونات في حالاا المختلفة
 المادة الدافعة؛ •

 أو المادة السائلة؛ •

  .أو المادة الصلبة •
 مـن تـصنيف أحـد هـذه المكونـات، الـذي يمكـن أن يكـون مـادة خالـصة فـإذا كـان لا بـد  
بوصــفه مــادة لهوبــة، صــنفت المــادة الكيميائيــة تحــت الــضغط بوصــفها مــادة لهوبــة في اً، أو خليطــ
والمكونات اللهوبة هي سـوائل لهوبـة ومخـاليط سـائلة، أو مـواد صـلبة لهوبـة ومخـاليط . 1-2الشعبة 

  :غازية تلبي المعايير التاليةصلبة، أو غازات لهوبة ومخاليط 
 ؛س °93السائل اللهوب هو سائل له نقطة وميض لا تتجاوز  ' 1'

- 2  المادة الصلبة اللهوبة هي مادة صلبة تستوفي المعايير الواردة في الفقرة ' 2'
  من هذه اللائحة؛2- 2- 4

 1-2-2-2الغــاز اللهــوب هــو الغــاز الــذي يــستوفي المعــايير الــواردة في الفقــرة  ' 3'
  ة؛من هذه اللائح

 والغازات التي تنطوي على خطـر إضـافي 3-2لا تستخدم الغازات في الشعبة   )ب(  
  . كمواد دافعة في مادة كيميائية تحت الضغط5.1يبلغ 

حيثمــا كانـــت المكونــات الـــسائلة أو الـــصلبة مــصنفة بوصـــفها بــضائع خطـــرة مـــن   )ج(  
، ’3’ أو ’2’  ة التعبئـة ضـمن مجموعـ8، أو الرتبـة ’3’ أو ’2’ ضمن مجموعـة التعبئـة 1- 6الشعبة 

، ويخـصص رقـم 8 أو الرتبـة 1- 6يخصص للمادة الكيميائية تحت الضغط خطر إضافي من الشعبة 
 ضــمن مجموعــة التعبئــة 1- 6ولا تــستخدم المكونــات المــصنفة في الــشعبة . الأمــم المتحــدة المناســب

  نقل؛ للنقل بموجب هذا الاسم الرسمي لل’1’ ضمن مجموعة التعبئة 8 أو الرتبة ’1’
وبالإضـافة إلى ذلــك، لا تــستخدم للنقـل بموجــب هــذا الاسـم الرسمــي للنقــل المــواد   )د(  

، المتفجـرات؛ 1  الرتبـة: الكيميائية تحت الضغط التي تحتوي على مكونات تستوفي الخـصائص التاليـة
ـــــشعبة 3أو الرتبـــــة  ـــــسائلة المنزوعـــــة الحـــــساسية؛ أو ال  ، المـــــواد الذاتيـــــة التفاعـــــل1- 4، المتفجـــــرات ال

للاحــــتراق التلقــــائي؛ أو   ، المــــواد المعرضـــة2- 4والمتفجـــرات الــــصلبة المنزوعـــة الحــــساسية؛ أو الـــشعبة 
ـــة عنـــد تلامـــسها مـــع3- 4الـــشعبة  ـــتي تطلـــق غـــازات لهوب ، المـــواد 1- 5  الـــشعبة  المـــاء؛ أو  ، المـــواد ال
؛ أو الرتبـة ، المـواد المعديـة2- 6  الـشعبة  ؛ أوالأكاسـيد الفوقيـة العـضوية، 2- 5الشعبة ؛ أو المؤكسِدة

  ، المواد المشعة؛7
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 9  في العمـودTP7 أو توجيه النقـل PP86المواد التي خصص لها الحكم الخاص   ( ه(  
، والــتي تتطلــب بالتــالي إزالــة الهــواء مــن حيــز 2-3 مــن البــضائع الخطــرة في الفــصل 11والعمــود 

أرقام الأمم المتحدة البخار، لا تستخدم للنقل بموجب رقم للأمم المتحدة هذا وإنما تنقل بموجب 
  .".2-3الخاصة ا والمدرجة في قائمة البضائع الخطرة في الفصل 

ينطبــــق هــــذا البنــــد أيــــضاً علــــى البــــضائع الخطــــرة الــــتي تتجــــاوز الكميــــة المحــــددة في   363"
غـــير ( مـــن حيـــث وســـائل الاحتـــواء 2-3أ بقائمـــة البـــضائع الخطـــرة الـــواردة في الفـــصل 7 العمـــود

) 301 مــن هــذه اللائحــة، رهنــاً بــالحكم الخــاص 6حتــواء المبينــة في الجــزء المركبــات أو وســائل الا
 كجـزء .)لخلـدات والمـضاغط، ووحـدات التـسخين، إمثـل المو (التي تـشكل جـزءاً مـن معـدة أو آلـة 

  :ويجب أن تستوفي الاشتراطات التالية. من نموذج تصميمها الأصلي
  تصنيع التي تفرضها السلطة المختصة؛أن تكون وسيلة الاحتواء مستوفية لاشتراطات ال  )أ(  
في وسيلة الاحتواء ) مثل وسائل التنفيس(وأن تكون أي صمامات أو فتحات   )ب(  

  التي تحتوي على بضائع خطرة مغلقة في أثناء النقل؛
وأن تكون الآلة أو المعدة محملـة في اتجـاه يمنـع تـسرب البـضائع الخطـرة عـن غـير   )ج(  

 قـادرة علـى منـع حركـة الآلـة أو المعـدة لمنـع أيـة حركـة أثنـاء النقـل قصد، وأن تكـون مؤمنـة بوسـائل
  من شأا أن تغير اتجاهها أو تسبب عطبا؛ً

، ينطبق شرط الوسم  لتراً 450تزيد على   وحيثما كانت لوسيلة الاحتواء سعة لا  )د(  
توسـم  لـتر 1  500وأقـل مـن اً  لتر 450، وحيثما كانت السعة أكبر من 2- 2- 5الوارد في الفقرة 

  ؛2- 2- 5للفقرة اً الآلة أو المعدة على الجوانب الخارجية الأربعة كلها وفق
 لـتر، توضـع لوحـات 1 500وحيثما كانت لوسيلة الاحتواء سعة تزيد على   ( ه(  

- 3- 5  الإعلان الخارجي على الآلة أو المعدة على جوانبها الخارجية الأربعة كلهـا وفقـاً للفقـرة
  ؛2- 1- 1

  .1-4-5الوارد في الفقرة وينطبق الشرط   )و(  
  .".ولا تنطبق أي أحكام أخرى من هذه اللائحة  

 إذا كانـت العبـوة، كمـا 4-3لا يجوز نقل هذه السلعة إلا بموجب أحكام الفصل   364"
الجــزء الأول  مـن) د(6هـي مقدمـة للنقــل، قـادرة علــى اجتيـاز الاختبـار وفقــاً موعـة الاختبــارات 

  .". على نحو ما تحدده السلطة المختصةدليل الاختبارات والمعاييرمن 
فيمـــا يتعلـــق بـــالأدوات والـــسلع المـــصنعة الـــتي تحتـــوي علـــى زئبـــق، انظـــر رقـــم الأمـــم   365"

  .".3506 المتحدة
في حالــة النقــل الــبري والبحــري، لا تخــضع لهــذه اللائحــة الأدوات والــسلع المــصنعة   366"

الـة النقـل الجـوي، لا تخـضع لهـذه اللائحـة وفي ح.  كغ من الزئبق1التي تحتوي على ما لا يتجاوز 
  .". كغ من الزئبق15الأدوات والسلع المصنعة التي تحتوي على ما لا يتجاوز 
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  4-3الفصل     

  : ليصبح نصه كما يلي4-3يعدل الفصل   
  4-3الفصل "

  البضائع الخطرة المعبأة بكميات محدودة

 البــضائع الخطــرة المــصنفة في يتــضمن هــذا الفــصل الأحكــام الواجبــة التطبيــق علــى نقــل  1- 4- 3
 مـــن قائمـــة البـــضائع الخطـــرة الـــواردة في أ7وتحـــدد في العمـــود . كميـــات محـــدودةبرتـــب معينـــة والمعبـــأة 

تــرد ذلــك   بالإضــافة إلى و .المطبقــة ، بالنــسبة للعبــوة الداخليــة أو الــسلعة، الكميــة المحــدودة2- 3الفــصل 
   .مح به وفقاً لهذا الفصل لا يسبندالعمود بالنسبة لكل هذا  في "صفر"الكمية 

ولا تخــضع الكميــات المحــدودة مــن البــضائع الخطــرة المعبــأة ــذه الكميــات المحــدودة والــتي   
  :تستوفي أحكام هذا الفصل لأي من أحكام هذه اللائحة باستثناء الأحكام ذات الصلة التالية

  ؛3-1، و2-1، و1-1الجزء الأول، الفصول   )أ(  
  الجزء الثاني؛  )ب(  
  ؛3-3، و2-3، و1-3الجزء الثالث، الفصول   )ج(  
 4-1-1-4، ومـــــن 2-1-1-4، و1-1-1-4الجـــــزء الرابـــــع، الفقـــــرات   )د(  

  ؛8-1-1-4 إلى
 مـن الفـصل الرابـع 3 في حالة النقـل الجـوي، تنطبـق أحكـام إضـافية؛ انظـر الجـزء :ملاحظة  

  ).الإيكاو(ني الدولي من التعليمات الفنية للنقل المأمون للبضائع الخطرة لمنظمة الطيران المد
  :الجزء الخامس  ( ه(  

 ؛4-5، و2-5، و1-5الفصول : في حالة النقل الجوي ' 1'

- 1- 2- 5، و3- 2- 1- 5، و2- 1- 1- 5الفقــــرات : في حالــــة النقــــل البحــــري ' 2'
 ؛4- 5  ، والفصل7

: في حالـــة النقـــل الـــبري والنقـــل بالـــسكك الحديديـــة وعلـــى اـــاري المائيـــة الداخليـــة '3'
 .2- 4- 5  ، والقسم7- 1- 2- 5، و3- 2- 1- 5، و2- 1- 1- 5  الفقرات

، 2- 1- 2- 6، والفقــرة 4- 1- 6الجــزء الــسادس، اشــتراطات الــصنع الــواردة في   )و(  
  ؛4- 2- 6والقسم 

، 7-1-1-7 باســـــتثناء الجملـــــة الأولى مـــــن 1-1-7الجـــــزء الـــــسابع، الفـــــرع   )ز(  
  .2-3-1-7، والقسم الفرعي 4-1-3-1-7 والفقرة
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 الفـصل إلا في عبـوات داخليـة توضـع في لا تنقل البضائع الخطرة وفقاً لهـذا  3-4-2
وبالإضـافة إلى ذلـك، تـستوفى بالكامـل . ويجوز استخدام عبـوات وسـيطة. عبوات خارجية مناسبة

واستخدام العبوات . ، مجموعة التوافق قاف4-1 بالنسبة لسلع الشعبة 5-1-4أحكام القسم 
". غيرة الـتي تحتـوي علـى غـازالأوعيـة الـص"الداخلية غير ضروري لنقل سـلع مثـل الإيروسـولات أو 

  . كغ30ويجب ألا يتجاوز الوزن الإجمالي الكلي للعبوة 
تقبــل الــصواني المغلفــة ، مجموعــة التوافــق قــاف، 4- 1باســتثناء ســلع الــشعبة و   3- 4- 3

   2- 1- 1- 4 و1- 1- 1- 4 الـــــتي تـــــستوفي الاشـــــتراطات الـــــواردة في تغليفـــــاً انكماشـــــياً أو تمـــــددياً 
 وات خارجيــــــة للــــــسلع أو العبــــــوات الداخليــــــة الــــــتي تحتــــــوي كعبــــــ8- 1- 1- 4 إلى 4- 1- 1- 4و

الـتي    العبوات الداخلية المعرضـة للكـسر أووتوضع. البضائع الخطرة، التي تنقل وفقاً لهذا الفصل  على
بلاسـتيكية   مـوادمن المصنوعة من الفخار الحجري أو أو يسهل ثقبها كالعبوات الزجاجية أو الخزفية 

 إلى 4- 1- 1- 4 و2- 1- 1- 4 و1- 1- 1- 4يطة تستوفي أحكام وسعبوات داخلية في معينة، 
ويجــب ألا يتجــاوز . 4- 1- 6 وتــصمم بحيــث تــستوفي اشــتراطات الــصنع الــواردة في 8- 1- 1- 4

  . كغ20الوزن الكلي للعبوة 
، المعبـــأة في عبـــوات ’2’ ومجموعـــة التعبئـــة 8تعبــأ البـــضائع الـــسائلة المـــصنفة في الرتبــة   4- 4- 3

  .زف أو الفخار الحجري، في عبوة وسطية صلبة ومتوافقةداخلية من الزجاج أو الخ
  )تحذفان(  6-4-3 و3-4-5
الطـرود الـتي تحتـوي علـى  على  يجب أن توضعباستثناء حالة النقل الجوي،   3-4-7

  :مة المبينة أدناهكميات محدودة من البضائع الخطرة العلا

للطقـــس الخـــارجي ويجــب أن تكـــون العلامـــة ظـــاهرة للعيـــان، ومقــروءة وتتحمـــل التعـــرض   
  .بدون خفض كبير في فعاليتها

ويكــون الجــزء . ويكــون الجــزءان العلــوي والــسفلي والخــط المحــيط بالعلامــة بــاللون الأســود  
 مــــم 100وتكــــون الأبعــــاد الــــدنيا . الأوســــط بــــاللون الأبــــيض أو بخلفيــــة مغــــايرة بــــصورة مناســــبة

كـــن خفـــض الأبعـــاد إذا ويم.  مـــم2مـــم، ويكـــون العـــرض الأدنى للخـــط المكـــون للمربـــع  100 ×
 مم، شريطة أن تظل العلامة ظاهرة 50×  مم 50تطلب حجم الطرد ذلك، على ألا تقل عن 

  .للعيان
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توضــع العلامـــة المبينـــة أدنــاه علـــى الطـــرود الـــتي تحتــوي علـــى بـــضائع خطـــرة   3-4-8
للنقـل المـأمون ، الفصل الرابع مـن التعليمـات الفنيـة 3بما يتوافق مع أحكام الجزء اً المقرر نقلها جو 

  ):الايكاو(للبضائع الخطرة لمنظمة الطيران المدني الدولي 

ويجــب أن تكـــون العلامـــة ظـــاهرة للعيـــان، ومقــروءة وتتحمـــل التعـــرض للطقـــس الخـــارجي   
 ويكــون الجــزآن العلــوي والــسفلي والخــط المحــيط بالعلامــة بــاللون .بــدون خفــض كبــير في فعاليتهــا

وتكــون الأبعــاد . ون الأبــيض أو بخلفيــة مغــايرة بــصورة مناســبةويكــون الجــزء الأوســط بــالل. الأســود
ويوضع الرمـز .  مم2ويكون العرض الأدنى للخط المكون للمربع .  مم100×  مم 100الدنيا 

"Y " ويمكـن خفــض الأبعـاد إذا تطلــب حجــم . للعيــاناً في وسـط العلامــة، ويجـب أن يكــون ظـاهر
  .ريطة أن تظل العلامة ظاهرة للعيان مم، ش50×  مم 50الطرد ذلك، على ألا تقل عن 

تعتـــبر الطـــرود الـــتي تحتـــوي علـــى بـــضائع خطـــرة وتحمـــل العلامـــة المبينـــة في   3-4-9
 مــــــن هــــــذا الفــــــصل 4-4-3 إلى 1-4-3 قــــــد اســــــتوفت أحكــــــام الأقــــــسام 8-4-3 الفقــــــرة

  .7-4-3بينة في الفقرة تحتاج إلى وضع العلامة الم ولا
  )تحذف(  3-4-10
رود الــتي تحتــوي علــى بــضائع خطــرة بكميــات محــدودة في عنــدما توضــع الطــ  11- 4- 3

، بموجـــب هـــذا الفـــصل المطلوبـــة العلامـــةو " OVERPACK" عبـــارة عبـــوة جامعـــة، يوضـــع علـــى الطـــرد
. تكـــن العلامـــات الممثلـــة لجميـــع البـــضائع الخطـــرة الـــتي تحتويهـــا العبـــوة الجامعـــة ظـــاهرة للعيـــان  لم  مـــا

 إلا إذا كانــت 1- 2- 1- 5حكــام الأخــرى الــواردة في وباســتثناء حالــة النقــل الجــوي، لا تنطبــق الأ
يـتم ذلـك إلا فيمـا   البضائع الخطرة الأخرى غير المعبأة بكميـات محـدودة معبـأة في العبـوة الجامعـة ولا

  "..يتصل ذه البضائع الخطرة الأخرى

  5-3الفصل     

  : ويكون نصه كما يلي4-1-5-3يدرج القسم الفرعي الجديد   3-5-1
، E1ضع الكميـــات المـــستثناة مـــن البـــضائع الخطـــرة المـــصنفة بـــالرموز لا تخـــ  3-5-1-4"
  : لهذه اللائحة شريطة أنE5 ، وE4، وE2و

Y 
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مــل   1   يكــون الحــد الأقــصى الــصافي لكميــة المــواد في كــل عبــوة داخليــة محــدودة ب  )أ(  
   غم من المواد الصلبة؛1من السوائل والغازات و

 أن العبــوة الوســيطة ليــست مطلوبــة  باســتثناء2-5-3وتــستوفى أحكــام الفقــرة   )ب(  
يمكـن  إذا كانت العبوات الداخلية معبأة تعبئة مأمونة في عبوة خارجية ذات مواد توسيد بحيث لا

أن تتعــرض، في ظــروف النقــل العاديــة، للكــسر أو الثقــب أو تــسرب محتوياــا؛ وبالنــسبة للبــضائع 
كفـي لامتـصاص كامـل محتويـات العبـوة الخطرة السائلة، تحتوي العبوة الخارجيـة علـى مـادة ماصـة ت

  الداخلية؛
  ؛3-5-3وتستوفى للأحكام الواردة في   )ج(  
ولا يتجاوز الحد الأقـصى الـصافي لكميـة البـضائع الخطـرة في كـل عبـوة خارجيـة   )د(  

  .". مل من السوائل والغازات100 غم من المواد الصلبة أو 100

  التذييل باء    

  ".متفجرة"، تحذف كلمة "ساسية للغايةسلع متفجرة قليلة الح"في تعريف   
مــــــسدسات "بعــــــد عبــــــارة " أو الأدوات،"تــــــدرج عبــــــارة " طلقــــــات خلبيــــــة"في تعريــــــف   

  ".الانطلاق،
  :بالتعريف التالي" مادة تفجير صاعقة قليلة الحساسية للغاية"يستعاض عن تعريف   
  مادة تفجير صاعقة قليلة الحساسية للغاية"  
جارب أا عديمة الحساسية إلى حـد يجعـل انفجارهـا العرضـي مادة أظهرت عن طريق الت  

  "..أمراً بعيد الاحتمال تماماً 
  :يدرج التعريف الجديد التالي  
  عنصر تفجيري إضافي، معزول"  
هـو جهــاز صـغير يـؤدي عـن طريـق التفجـير عمليــة " العنـصر التفجـيري الإضـافي المعـزول"  

ولا يــسبب تــشغيل العنــصر أي . لتفجــير الرئيــسيةتتــصل بتــشغيل الــسلعة، غــير مــا تؤديــه أحمالهــا ا
  "..تفاعل في الأحمال التفجير الرئيسية داخل السلعة

  1-4الفصل     

  : ويكون نصها كما يلي16-1-1-4تدرج الفقرة الجديدة   
  "..حيثما استخدم الجليد كمادة تبريد، يجب ألا يؤثر على سلامة العبوة  16- 1- 1- 4"

  . لذلك تبعاً 17-1-1-4 و16-1-1-4متين إعادة ترقيم الفقرتين القائ  
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  : ويكون نصها كما يلي19-1-1-4تدرج الفقرة الجديدة   
  استخدام أوعية الضغط لأغراض الإنقاذ  4-1-1-19"
في حالـــــة أوعيـــــة الـــــضغط التالفـــــة أو المعيبـــــة أو المـــــسربة أو غـــــير المـــــستوفية   4-1-1-19-1

  .3-2-6للفقرة اً فقللشروط، يجوز استخدام أوعية ضغط لأغراض الإنقاذ و 
- 5   للفقــرة يجــوز اسـتخدام أوعيــة الـضغط لأغــراض الإنقـاذ كعبــوة جامعـة وفقــاً  :ملاحظـة  

 مـن  بـدلاً 1- 2- 1- 5للفقـرة اً  ولدى استخدام العبوة الجامعـة، يجـب وضـع العلامـات وفقـ.2- 1
  .3- 1- 2- 5الفقرة 

 توضـــع أوعيـــة الـــضغط في أوعيـــة ضـــغط لأغـــراض الإنقـــاذ ذات حجـــم  2- 19- 1- 1- 4
ولا يجوز وضع أكثر من وعاء ضغط واحد في نفس وعاء الضغط لأغراض الإنقـاذ . مناسب

- 4  انظر الفقرة(تتفاعل بصورة خطيرة فيما بينها   إلا إذا كانت المحتويات معروفة وكانت لا
وتتخــذ تــدابير لمنــع تحــرك أوعيــة الــضغط داخــل أوعيــة الــضغط لأغــراض الإنقــاذ، ). 6- 1- 1

  .لتأمين أو التوسيدمثل وضع الحواجز أو ا
  :لا يجوز وضع وعاء ضغط في وعاء ضغط لأغراض الإنقاذ إلا إذا  4-1-1-19-3

 وكانـــت 5-3-2-6كـــان وعـــاء الـــضغط لأغـــراض الإنقـــاذ متفقـــاً مـــع الفقـــرة   )أ(  
  نسخة من شهادة الاعتماد متاحة؛

، وكانت أجزاء وعاء الضغط لأغراض الإنقاذ الملامـسة للبـضائع الخطـرة مباشـرة  )ب(  
تـسبب  أو المرجح أن تكون ملامسة لها مباشرة، لا تتأثر أو تضعف بـسبب البـضائع الخطـرة، ولا

  ؛)مثل حفز عملية تفاعل أو التفاعل مع البضائع الخطرة(تأثيراً خطيراً 
وكانـــت محتويـــات وعـــاء الـــضغط المحتـــوى محـــدودة مـــن حيـــث الـــضغط والحجـــم   )ج(  

يتجـاوز الـضغط في  في وعاء ضغط لأغراض الإنقـاذ لابحيث إذا ما جرى تفريغ حمولتها بالكامل 
س اختبـــار الـــضغط الخـــاص بوعـــاء الـــضغط لأغـــراض  °65عـــاء الـــضغط لأغـــراض الإنقـــاذ عنـــد و 

ويؤخــذ في ). 1-4-1-4في الفقــرة ) P200) 3بالنــسبة للغــازات، انظــر توجيــه التعبئــة (الإنقــاذ 
معـــدات اض الإنقــاذ عـــن طريــق أي الاعتبــار انخفـــاض ســعة الميـــاه المــستعملة لوعـــاء الــضغط لأغـــر 

  .وتوسيد مثلاً محتواة 
الاسـم الرسمـي تطبق على وعاء الضغط لأغراض الإنقاذ المـستخدمة للنقـل   4-1-1-19-4

والعلامــات المطلوبــة ") UN"الحرفــان " (الأمــم المتحــدة"ورقــم الأمــم المتحــدة المــسبوق بعبــارة للنقــل 
  .الخطرة داخل أوعية الضغط المحتواة المنطبقة على البضائع 2-5للتعبئة في الفصل 

اً بـــصرياً تنظـــف أوعيـــة الـــضغط لأغـــراض الإنقـــاذ وتغـــسل وتفحـــص فحـــص  4-1-1-19-5
-6 للفقـرةاً ويجـري فحـصها واختبارهـا بـصورة دوريـة وفقـ. الداخل والخارج بعد كل اسـتخدام من
  ".. مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات2-1-6
4-1-4-1  



ST/SG/AC.10/38/Add.1 

25 GE.11-21068 

P001   اسطوانات"  ، تعدل بنود ال"العبوات الخارجية"، تحت " الجامعةالعبوات"في حالة "
  ):الكتلة الصافية دون تغيير/تظل قيم السعة القصوى(ليصبح نصها كما يلي 

  )1A1 ،1A2(فولاذ 
  )1B1، 1B2 (ألومنيوم

  )1N1 ،1N2(معدن آخر 
  )1H1 ،1H2(بلاستيك 

 (1D)خشب رقائقي 

 (1G) كرتون ليفي

P001   ألومنيوم "، بعد "صناديق"، "العبوات الخارجية"، تحت "العبوات الجامعة"وفي حالة
(4B)"يدرج الصف التالي ،:  

  كغ400  كغ400  كغ250  (4N)معدن آخر 

P001   تنكــات"  ، تعــدل بنــود ال"العبــوات الخارجيــة"، تحــت "العبــوات الجامعــة"في حالــة "
  ):صافية دون تغييرالكتلة ال/تظل قيم السعة القصوى(ليصبح نصها كما يلي 

  )3A1 ،3A2(فولاذ 
  )3B1، 3B2 (ألومنيوم

  )3H1 ،3H2(بلاستيك 
P002   اسطوانات"  ، تعدل بنود ال"العبوات الخارجية"، تحت "العبوات الجامعة"في حالة "

  ):تظل قيم السعة القصوى الصافية دون تغيير(ليصبح نصها كما يلي 
  )1A1 ،1A2(فولاذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 
  )1H1 ،1H2(بلاستيك 

 (1D)خشب رقائقي 

 (1G) كرتون ليفي

P002   ألومنيوم "، وبعد "صناديق"، "العبوات الخارجية"، تحت "العبوات الجامعة"في حالة
(4B)" ،يدرج الصف التالي:  
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  كغ400  كغ400  كغ400  (4N)معدن آخر 

P002   تنكــات"  ، تعــدل بنــود ال"العبــوات الخارجيــة"، تحــت "العبــوات الجامعــة"في حالــة "
  ):الكتلة الصافية دون تغيير/تظل قيم السعة القصوى(ليصبح نصها كما يلي 

  )3A1 ،3A2(فولاذ 
  )3B1، 3B2 (ألومنيوم

  )3H1 ،3H2(بلاستيك 

P002   ألومنيوم "، وبعد "صناديق"، "العبوات المفردة"في حالة(4B)
  :يدرج الصف التالي، ")ه(

4N)(دن آخر مع
  كغ400  كغ400 غير مسموح به  ( ه(

P002   في الحكــم الخــاص المتعلــق بالتعبئــةPP85في : "، في النهايــة، تــضاف الجملــة التاليــة
  ".حالة النقل البحري، لا يسمح بالأكياس كعبوة مفردة

P003   في الحكــــم الخــــاص المتعلــــق بالتعبئــــةPP17 رقمــــي الأمــــم "، يــــستعاض عــــن عبــــارة
ويحذف الحكم الخاص المتعلـق ". 2037رقم الأمم المتحدة "بعبارة " 2037 و1950 المتحدة
  .PP90ويدرج الحكم الخاص المتعلق بالتعبئة الجديد التالي . PP87بالتعبئة 

  "PP90  محُكمـــة ، تـــستخدم بطانـــات داخليـــة 3506فيمـــا يتعلـــق بـــرقم الأمـــم المتحـــدة
سرب ومقاومــة للثقــب وغــير منفــذة للزئبــق أو أكيــاس مــصنوعة مــن مــادة متينــة مانعــة للتــالإغــلاق 

وفي حالــة النقــل الجــوي، . مـن أجــل منــع ارتـشاح المــادة مــن العبــوة بـصرف النظــر عــن وضــع العبـوة
  ".يجوز تطبيق اشتراطات إضافية

P004  يعدل ليصبح نصه كما يلي:  
P004  توجيه التعبئة  P004  

  .3479 و3478 و3477 و3476 و3473ينطبق هذا التوجيه على أرقام الأمم المتحدة 
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  :يرخص بالعبوات التالية
- 4 و 2- 1- 1- 4 و1- 1- 1- 4في حالــة خــراطيش الخلايــا الوقوديــة، شــريطة اســتيفاء الأحكــام الــواردة في  )1(

 :3- 1- 4 و6- 1- 1- 4و 3- 1- 1

  ؛)  1A2  ،  1B2  ،  1N2  ،  1H2  ،  1D  ،  1G   (اسطوانات  
  ؛)4H2 أو 4H1 أو 4G   أو   4F   أو   4D   أو   4C2    أو  4C1  أو  4Nأو    4B   أو   4A  (صناديق   
  ).3H2 أو 3B2 أو 3A2(تنكات   
  .’2’ العبوات مطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة تكون  

-4   في حالة خـراطيش الخلايـا الوقوديـة المعبـأة مـع معـدات، العبـوات الخارجيـة القويـة الـتي تـستوفي الأحكـام العامـة )2(
 .3-1-4، و6-1-1-4و ،2-1-1-4و ،1-1-1

وعنـــدما تكـــون خـــراطيش الخلايـــا الوقوديـــة معبـــأة مـــع معـــدات، يجـــب تعبئتهـــا في عبـــوات داخليـــة أو وضـــعها في عبـــوات   
حمايةً لخراطيش الخلايا الوقودية من العطب الذي يمكن أن تـسببه الحركـة أو ) فواصل(خارجية مع مادة توسيد أو فاصل 

  .وضع المحتويات في عبوة خارجية
  .يجب تأمين المعدة ضد الحركة داخل العبوة الخارجيةو   
الجهـــاز الـــذي يـــستلزم خـــراطيش الخلايـــا الوقوديـــة الـــتي تعبـــأ معـــه " معـــدة"ولأغـــراض توجيـــه التعبئـــة هـــذا، تعـــني كلمـــة   

  .لتشغيله
- 4   الفقــرات عبــوات خارجيــة قويــة تــستوفي أحكــام: وفيمــا يتعلــق بخــراطيش الخلايــا الوقوديــة المركبــة في المعــدة ) 3(

  .3- 1- 4، و6- 1- 1- 4، و2- 1- 1- 4و ،1- 1- 1
وفي حالـــة . الـــتي تحتـــوي علـــى خـــراطيش خلايـــا وقوديـــة يجـــوز نقلهـــا غـــير معبـــأة) 8- 3- 1- 4انظـــر (المعـــدات المتينـــة الـــضخمة   

خــراطيش الخلايــا الوقوديــة المركبــة في المعــدة، يجــب أن تحمــى المنظومــة بكاملهــا مــن حــدوث قــصر دارة كهربيــة ومــن التــشغيل غــير 
  .قصودالم

P010   العبوات الخارجية"، تحت "العبوات الجامعة"في حالة:"  
  ؛"1A2"قبل الرمز " 1A1"، يدرج الرمز "فولاذ"  ، وفي حالة ال"اسطوانات"تحت  •
  ؛"1H2"قبل الرمز " 1H1"، يدرج الرمز "بلاستيك"   ، وفي حالة ال"اسطوانات"تحت  •
P010  في النهاية، يضاف الصف الجديد التالي:  

  .6-3-1-4، شريطة استيفاء الأحكام العامة للفقرة ة الضغط الفولاذيةأوعي
P110(a)   يدرج الصفان الجديدان التاليان ويكون نصهما كمـا "العبوات الداخلية"في حالة ،

  :يلي
  أوعية"

  ".خشب
P110(a)   يـــدرج الـــصف الجديـــد التـــالي ونـــصه كمـــا "أوعيـــة"، "العبـــوات الوســـيطة"في حالـــة ،

  ".خشب: "يلي
P110(a)   ليصبح نصها كما يلي" اسطوانات"، "العبوات الخارجية"تعدل البنود تحت:  
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  )1A1 ،1A2(فولاذ 
  )1N1 ،1N2(  غير الفولاذ أو الألومنيوممعدن آخر
  )1H1 ،1H2(بلاستيك 

P111   يدرج صفان جديدان يكون نصهما كما يلي"العبوات الداخلية"في حالة ،:  
  أوعية"

  ".خشب
P111   4(ألومنيـــوم "، بعـــد "صـــناديق"، "العبـــوات الخارجيـــة"وفي حالـــةB"( يـــدرج صـــف ،

  )".4N(معدن آخر : "جديد يكون نصه كما يلي
P111   ليصبح نصها كما يلي" اسطوانات"، "العبوات الخارجية"تعدل البنود تحت:  

  )1A1 ،1A2(فولاذ 
  )1B1، 1B2 (ألومنيوم

  )1N1 ،1N2(معدن آخر 
  (1D)خشب رقائقي 

 (1G) يكرتون ليف

 )1H1 ،1H2(بلاستيك 

P112(a)   يــدرج ســطر جديــد يكــون نــصه كمــا يلــي"أوعيــة"، "العبــوات الداخليــة"في حالــة ، :
  ".خشب"

P112(a)   يــدرج صــف جديــد يكــون نــصه كمــا يلــي"أوعيــة"، "العبــوات الوســيطة"في حالــة ، :
  ".خشب"

P112(a)   4(ألومنيـــوم "، بعـــد :صــــناديق"، "العبـــوات الخارجيـــة"في حالـــةB"( يـــدرج صــــف ،
  )".4N(معدن آخر : "جديد يكون نصه كما يلي

P112(a)   ليصبح نصها كما يلي" اسطوانات"، "العبوات الخارجية"تعدل البنود تحت:  
  )1A1 ،1A2(فولاذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 

  (1D)خشب رقائقي 
 (1G) كرتون ليفي
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 )1H1 ،1H2(بلاستيك 

P112(b)  4(ألومنيـــوم "، بعـــد :صــــناديق"، "العبـــوات الخارجيـــة"ة في حالـــB"( يـــدرج صــــف ،
  )".4N(معدن آخر : "جديد يكون نصه كما يلي

، )"1B2(ألومنيـوم بغطـاء قابـل للنـزع "، بعـد "اسـطوانات"، "العبوات الخارجيـة"في حالة   
  )".1N2(معدن آخر بغطاء قابل للنزع "تدرج عبارة 

P112(b)   ليصبح نصها كما يلي" اسطوانات"، "وات الخارجيةالعب"تعدل البنود تحت:  
  )1A1 ،1A2(فولاذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 

  (1D)خشب رقائقي 
 (1G) كرتون ليفي

 )1H1 ،1H2(بلاستيك 

P112(c)   يـدرج صـف جديـد يكـون نـصه كمـا يلـي"أوعيـة"، "العبوات الوسيطة"في حالة ، :
  ".خشب"

P112(c)  4(فـولاذ "، بعد "صناديق"، "العبوات الخارجية"ة في حالA"( يـدرج صـف جديـد ،
  )".4N(معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم : "يكون نصه كما يلي

P112(c)   ليصبح نصها كما يلي"اسطوانات"، "العبوات الخارجية"تعدل البنود تحت ،:  
  )1A1 ،1A2(فولاذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 

  (1D)خشب رقائقي 
 (1G) كرتون ليفي

 )1H1 ،1H2(بلاستيك 

P113   4(فـولاذ "، بعد "صناديق"، "العبوات الخارجية"في حالةA"( يـدرج صـف جديـد ،
  )".4N(معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم : "يكون نصه كما يلي

P113   كما يلي، ليصبح نصها"اسطوانات"، "العبوات الخارجية"تعدل البنود تحت :  
    )1A1 ،1A2(فولاذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 
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  (1D)خشب رقائقي 
 (1G) كرتون ليفي

 )1H1 ،1H2(بلاستيك 

P114(a)   يـدرج سـطر جديـد يكـون نـصه كمـا يلـي"أوعيـة"، "العبوات الداخليـة"في حالة ، :
  ".خشب"

P114(a)   ديدان يكون نصهما كما يلي، يدرج سطران ج"العبوات الوسيطة"في حالة:  
  حواجز فاصلة"

  ".خشب
P114(a)   4(فــولاذ "، بعــد "صــناديق"، "العبــوات الخارجيــة"في حالــةA"( يــدرج صــف جديــد ،

  )".4N(معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم : "يكون نصه كما يلي
P114(a)   ي، ليصبح نصها كما يل"اسطوانات"، "العبوات الخارجية"تعدل البنود تحت:  
    )1A1 ،1A2(فولاذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 
 (1G) كرتون ليفي

 )1H1 ،1H2(بلاستيك 

P114(a)   في الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئةPP43 1"، يستعاض عن الرمـزينA2 1 أوB2 "
  ".1N2 أو 1B2 أو 1A2"بالرموز 

P114(b)  يـدرج سـطر جديـد يكـون نـصه كمـا يلـي، "أوعيـة"، "العبوات الداخليـة"في حالة :
  ".خشب"

P114(b)   ليصبح نصها كما يلي"اسطوانات"، "العبوات الخارجية"تعدل البنود تحت ،:  
    )1A1 ،1A2(فولاذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 

 (1D)خشب رقائقي 

  (1G) كرتون ليفي
 )1H1 ،1H2(بلاستيك 
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P114(b)   المتعلقة بالتعبئة في الأحكام الخاصةPP52 1"، يستعاض عن الرمـزينA2 1 أوB2 "
  ".1N2 أو 1B2 أو 1A2"بالرموز 

P115  يــدرج ســطر جديــد يكــون نــصه كمــا يلــي"أوعيــة"، "العبــوات الداخليــة"في حالــة ، :
  ".خشب"

P115   يدرج صفان جديدان يكون نصهما كما يلي"العبوات الوسيطة"في حالة ،:  
  أوعية"

  ".خشب
P115  ليصبح نصها كما يلي"اسطوانات"، "العبوات الخارجية" البنود تحت تعدل ،:  

  )1A1 ،1A2(فولاذ 
  )1B1، 1B2 (ألومنيوم

  )1N1 ،1N2(معدن آخر 
 (1D)خشب رقائقي 

 (1G) كرتون ليفي

 )1H1 ،1H2(بلاستيك 

P115   في الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئةPP60 بـل  ألومنيـوم بغطـاء قااسـطوانات"، بعـد
 مــن معــدن آخــر غــير الفــولاذ أو الألومنيــوم بغطــاء قابــل اســطواناتو "، تــدرج عبــارة )"1B2(للنـزع 
  )".1N2(للنزع 
P116   4(ألومنيـــوم "، بعـــد "صـــناديق"، "العبـــوات الخارجيـــة"وفي حالـــةB"( يـــدرج صـــف ،

  )".4N(معدن آخر : "جديد يكون نصه كما يلي
P116   ليصبح نصها كما يلي" تنكات"و" اسطوانات"العبوات الخارجية، "تعدل البنود تحت:  

  اسطوانات
  )1A1 ،1A2(فولاذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 
 (1G) كرتون ليفي

  )1H1 ،1H2(بلاستيك 
 (1D)خشب رقائقي 

  تنكات
    )3A1 ،3A2(فولاذ 
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 )3H1 ،3H2(بلاستيك 

P130   4(ألومنيـــوم "، بعـــد "صــــناديق"، "العبـــوات الخارجيـــة"في حالـــةB"( يـــدرج صــــف ،
  )".4N(معدن آخر : "جديد يكون نصه كما يلي

P130   ليصبح نصها كما يلي"اسطوانات"، "العبوات الخارجية"تعدل البنود تحت ،:  
  )1A1 ،1A2(فولاذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 

 (1D)خشب رقائقي 

 (1G) كرتون ليفي

 )1H1 ،1H2(بلاستيك 

P131  4(ألومنيـــوم "، بعـــد "صــــناديق"، "العبـــوات الخارجيـــة"في حالـــةB"( يـــدرج صــــف ،
  )".4N(معدن آخر : "جديد يكون نصه كما يلي

P131   ليصبح نصها كما يلي"اسطوانات"، "العبوات الخارجية"تعدل البنود تحت ،:  
  )1A1 ،1A2(فولاذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 

 (1D)خشب رقائقي 

  (1G) كرتون ليفي
 )1H1 ،1H2(بلاستيك 

P132(a)   4(ألومنيـــوم "، بعـــد "صــــناديق"، "العبـــوات الخارجيـــة"في حالـــةB"( يـــدرج صــــف ،
  )".4N(معدن آخر : "جديد يكون نصه كما يلي

P132(b)  يــدرج ســطر جديــد يكــون نــصه كمــا يلــي"أوعيــة"، "في حالــة العبــوات الداخليــة ، :
  ".خشب"

P132(b)   4(ألومنيــــوم "، بعــــد "صــــناديق"، "عبــــوات الخارجيــــةال"في حالــــةB"( تــــدرج عبــــارة ،
  )".4N(معدن آخر "

P133   4(ألومنيـــوم "، بعـــد "صــــناديق"، "العبـــوات الخارجيـــة"في حالـــةB"( يـــدرج صــــف ،
  )".4N(معدن آخر : "جديد يكون نصه كما يلي
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P134   4(ألومنيـــوم "، بعـــد "صــــناديق"، "العبـــوات الخارجيـــة"في حالـــةB"(صــــف ، يـــدرج 
  )".4N(معدن آخر : "جديد يكون نصه كما يلي

P134   ليصبح نصها كما يلي"اسطوانات"، "العبوات الخارجية"تعدل البنود تحت ،:  
  )1A1 ،1A2(فولاذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 

 (1D)خشب رقائقي 

  (1G) كرتون ليفي
 )1H1 ،1H2(بلاستيك 

P135   4(ألومنيــــوم "، بعــــد "صــــناديق"، "ارجيــــةالعبــــوات الخ"في حالــــةB"( تــــدرج عبــــارة ،
  )".4N(معدن آخر "

P135   ليصبح نصها كما يلي"اسطوانات"، "العبوات الخارجية"تعدل البنود تحت ،:  
  )1A1 ،1A2(فولاذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 

 (1D)خشب رقائقي 

  (1G) كرتون ليفي
 )1H1 ،1H2(بلاستيك 

P136   4(ألومنيــــوم "، بعــــد "صــــناديق"، "العبــــوات الخارجيــــة"في حالــــةB"( تــــدرج عبــــارة ،
  )".4N(معدن آخر "

P136   ليصبح نصها كما يلي"اسطوانات"، "العبوات الخارجية"تعدل البنود تحت ،:  
  )1A1 ،1A2(فولاذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 

 (1D)خشب رقائقي 

  (1G) كرتون ليفي
 )1H1 ،1H2(بلاستيك 
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P137  يــدرج ســطر جديــد يكــون نــصه كمــا يلــي"أوعيــة"، "في حالــة العبــوات الداخليــة ، :
  ".خشب"

P137   4(ألومنيــــوم "، بعــــد "صــــناديق"، "العبــــوات الخارجيــــة"في حالــــةB"( تــــدرج عبــــارة ،
  )".4N(معدن آخر "

P137   كما يلي، ليصبح نصها"اسطوانات"، "العبوات الخارجية"تعدل البنود تحت :  
    )1A1 ،1A2(فولاذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 

 (1D)خشب رقائقي 

   (1G) كرتون ليفي
 )1H1 ،1H2(بلاستيك 

P138   4(ألومنيـــوم "، بعـــد "صــــناديق"، "العبـــوات الخارجيـــة"في حالـــةB"( يـــدرج صــــف ،
  )".4N(معدن آخر : "جديد يكون نصه كما يلي

P138  ليصبح نصها كما يلي"اسطوانات"، "العبوات الخارجية"ت تعدل البنود تح ،:  
  )1A1 ،1A2(فولاذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 

 (1D)خشب رقائقي 

  (1G) كرتون ليفي
 )1H1 ،1H2(بلاستيك 

P139   4(ألومنيـــوم "، بعـــد "صــــناديق"، "العبـــوات الخارجيـــة"في حالـــةB"( يـــدرج صــــف ،
  )".4N(معدن آخر : "ما يليجديد يكون نصه ك

P139   ليصبح نصها كما يلي"اسطوانات"، "العبوات الخارجية"تعدل البنود تحت ،:  
  )1A1 ،1A2(فولاذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 

 (1D)خشب رقائقي 

   (1G) كرتون ليفي
 )1H1 ،1H2(بلاستيك 
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P140   جديدان يكون نصهما كما يلي، يدرج سطران"العبوات الخارجية"في حالة :  
  أوعية"

  ."خشب
P140   4(ألومنيـــوم "، بعـــد "صــــناديق"، "العبـــوات الخارجيـــة"في حالـــةB"( يـــدرج صــــف ،

  )".4N(معدن آخر : "جديد يكون نصه كما يلي
P140   ليصبح نصها كما يلي"اسطوانات"، "العبوات الخارجية"تعدل البنود تحت ،:  

  )1A1 ،1A2(فولاذ 
  )1B1، 1B2 (ألومنيوم

  )1N1 ،1N2(معدن آخر 
 (1D)خشب رقائقي 

  (1G) كرتون ليفي
 )1H1 ،1H2(بلاستيك 

P141   4(ألومنيـــوم "، بعـــد "صــــناديق"، "العبـــوات الخارجيـــة"في حالـــةB"( يـــدرج صــــف ،
  )".4N(معدن آخر : "جديد يكون نصه كما يلي
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P141   نصها كما يلي، ليصبح "اسطوانات"، "العبوات الخارجية"تعدل البنود تحت:  
    )1A1 ،1A2(فولاذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 

 (1D)خشب رقائقي 

  (1G) كرتون ليفي
  )1H1 ،1H2(بلاستيك 

P142   4(ألومنيـــوم "، بعـــد "صــــناديق"، "العبـــوات الخارجيـــة"في حالـــةB"( يـــدرج صــــف ،
  )".4N(معدن آخر : "جديد يكون نصه كما يلي

P142   ليصبح نصها كما يلي"اسطوانات"، "العبوات الخارجية"د تحت تعدل البنو ،:  
  )1A1 ،1A2(فولاذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 

 (1D)خشب رقائقي 

  (1G) كرتون ليفي
 )1H1 ،1H2(بلاستيك 

P143   يــدرج ســطر جديــد يكــون نــصه كمــا يلــي"أوعيــة"، "العبــوات الداخليــة"في حالــة ، :
  ".خشب"

P143   4(ألومنيــــوم "، بعــــد "صــــناديق"، "العبــــوات الخارجيــــة"في حالــــةB"( تــــدرج عبــــارة ،
  )".4N(معدن آخر "

P143   ليصبح نصها كما يلي"اسطوانات"، "العبوات الخارجية"تعدل البنود تحت ،:  
  )1A1 ،1A2(فولاذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 

 (1D)خشب رقائقي 

  (1G) كرتون ليفي
 )1H1 ،1H2(بلاستيك 
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P144  يــدرج ســطر جديــد يكــون نــصه كمــا يلــي"أوعيــة"، "في حالــة العبــوات الداخليــة ، :
  ".خشب"

P144   4(ألومنيــــوم "، بعــــد "صــــناديق"، "العبــــوات الخارجيــــة"في حالــــةB"( تــــدرج عبــــارة ،
  )".4N(معدن آخر "

P144   كما يلي، ليصبح نصها  "اسطوانات"، "العبوات الخارجية"تعدل البنود تحت:  
    )1A1 ،1A2(فولاذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 
 )1H1 ،1H2(بلاستيك 

P200،   الأحكــام "مفــاتيح العمــود المعنــون : "يعــدل الــسطر الأول الــذي نــصه): 4(الفقــرة
  ".الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة: "ليصبح نصه كما يلي" الخاصة المتعلقة بالتعبئة

P200،  للغـــازات، انظـــر (التوافـــق المـــادي : "يعـــدل العنـــوان الأول الـــذي نـــصه): 4(فقـــرة ال
" ISO 11114-2:2000 وISO 11114-1:1997معيــــاري المنظمــــة الدوليــــة لتوحيــــد المقــــاييس، رقــــم 

  ".التوافق المادي: "ليصبح نصه كما يلي
P200،   تعدل الفقرة الفرعية ): 4(الفقرةaليصبح نصها كما يلي :  

"a:  تخدم أوعية الضغط المصنوعة من سبائك الألومنيوملا تس.".  
P200،   تعدل الفقرة الفرعية ): 4(الفقرةdليصبح نصها كما يلي :  

"d:   عند استخدام أوعية الـضغط الفولاذيـة، لا يـسمح إلا بالأوعيـة الـتي تحمـل العلامـة
"H" ع (4-7-2-2-6، وفقاً للفقرة."(  

P200،  ــــــــــام الأمــــــــــم  :2الجدول ــــــــــة أرق ، 1741و، 1076و، 1008 المتحــــــــــدة في حال
  ".الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة"في عمود " a"، يدرج الحرف 2418، و2189و، 1859و

P200،  يـــدرج الحـــرف 1052في حالـــة رقـــم الأمـــم المتحـــدة   :3الجدول ،"a " في عمـــود
  ".الأحكام الخاصة المتعلقة بالتعبئة"
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P201  يعدل ليصبح نصه كما يلي:  
P201  التعبئةتوجيه   P201  

  .3169 و3168 و3167الأمم المتحدة أرقام ينطبق هذا التوجيه على 
  : العبوات التالية باستخدامرخصي
  . السلطة المختصةعتمدهاوالاختبار والملء التي تالتصنيع  الغاز المضغوط وأوعية الغاز المطابقة لاشتراطات اسطوانات  )1(
  :3-1-4 و1-1-4 الأحكام العامة الواردة في يفاءاستالعبوات الجامعة التالية بشرط   )2(

  :عبوات خارجية  
  ؛)1G أو 1D أو   1H2   أو   1H1    أو  1N2   أو   1N1   أو   1B2   أو   1B1   أو   1A2   أو   1A1   (اسطوانات    
  ؛) 4H2 أو 4H1أو   4G   أو   4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1  أو  4Nأو    4B   أو   4A  (صناديـق     
  .)  3H2   وأ   3H1   وأ   3B2   وأ   3B1   وأ   3A2   وأ   3A1  (تنكات     
  :عبوات داخلية  
 لـترات 5 أقـصاها وبـسعة محكمـة الإغـلاق، زجاجية أو معدنيـة داخليةة، عبوات يفي حالة الغازات غير السم  )أ(  

  ؛لكل طرد
 لــتر واحــد أقــصاها كمــة الإغــلاق، وبــسعةزجاجيــة أو معدنيــة مح، عبــوات داخليــة الــسميةفي حالــة الغــازات   )ب(  

  .لكل طرد
  .’3’مستوى أداء مجموعة التعبئة ويجب أن تستوفي العبوات   

P203   يكــون نــصها  ) 8(، تــضاف فقـرة جديــدة "اشــتراطات الأوعيــة القريّـة المغلقــة"تحـت
  :كما يلي

  الفحص الدوري  )8"(
 للفقـرة  الدورية لصمامات تنفـيس الـضغط وفقـاً يتجاوز تواتر الفحوص والاختبارات لا  

  .". فترة خمس سنوات6-2-1-6-3
P302  يعدل ليصبح نصه كما يلي:  

P302  توجيه التعبئة  P302  
  .3269ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 

  :3-1-4 و1-1-4 الأحكام العامة الواردة في استيفاء التالية شريطة  الجامعة باستخدام العبواتيرخص
  :عبوات خارجية  
  ؛)1G أو 1D أو   1H2   أو   1H1   أو  1N2   أو   1N1   أو   1B2   أو   1B1   أو   1A2   أو   1A1   (اسطوانات    
  ؛) 4H2 أو 4H1 أو  4G   أو   4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1  أو  4Nأو    4B   أو   4A  (ق صنادي    
  ؛)  3H2   وأ   3H1   وأ   3B2   وأ   3B1   وأ   3A2   وأ   3A1  (تنكات     
  :عبوات داخلية  

 مليلــتراً لكــل عبــوة داخليــة إذا كانــت 125) أكــسيد فــوقي عــضوي(تكــون الكميــة القــصوى للمــادة الحــافزة   
  . غرام لكل عبوة داخلية إذا كانت صلبة500سائلة، و

  .تعبأ المادة الأساسية والمادة الحافزة بصورة منفصلة في عبوات داخلية  
  .المكونات في نفس العبوة الخارجية شريطة ألا تتفاعل تفاعلاً خطراً في حال حدوث تسربيجوز وضع 

  . على المادة الأساسية، بتطبيقها3 وفقاً للمعايير الخاصة بالرتبة ’3’ أو ’2’مستوى أداء مجموعة التعبئة يجب أن تستوفي العبوة 
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P400 (2)   4أو "في الجملــــــة الأولى، تــــــدرج عبـــــــارةN " 4"بعــــــدB" ويـــــــستعاض عــــــن عبـــــــارة ،
 بعبــــــــــــــــارة )  3B2   أو   3A2  (أو تنكــــــــــــــــات )   1G   أو   1D   أو   1N2   أو   1B2   أو   1A2   (اســــــــــــــــطوانات"
 أو 3A1( أو تنكات )   1G   أو   1D  و  أ  1N2  أو 1N1أو    1B2  أو 1B1أو    1A2   أو 1A1 (اسطوانات"
  3A2    3أوB1  3  أوB2  (."  

P400 (3)   4"في الجملـــة الأولى، يـــستعاض عـــن الرمـــزينA 4 أوB " 4"بــــالرموزA 4 أوB 4 أوN" ،
مـصنوعة مـن )   3B2   أو   3A2  (، أو تنكـات )  1N2   أو   1B2   أو   1A2   (اسـطوانات"ويستعاض عـن عبـارة 

)   1N2    أو 1N1أو    1B2  أو  1B1أو    1A2   أو 1A1 (اســطوانات"بعبــارة " أو الألمنيــوم أو المعــدنالفــولاذ 
  ".من الفولاذ أو الألومنيوم أو المعدن) 3B2  أو  3B1أو    3A2   أو 3A1(أو تنكات 

P401   ليصبح نصها كما يلي) 2(تعدل الفقرة:  
  :عبوات جامعة  )2("

  :عبوات خارجية  
   1H2   أو   1H1   أو  1N2   أو   1N1   أو   1B2   أو   1B1   أو   1A2   أو   1A1   (اســــــــطوانات  

  ؛)1G أو 1D أو
  ؛) 4H2   أو4H1 أو  4G   أو   4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1  أو   4Nأو     4B   أو   4A  (صناديق   

  .)  3H2   وأ   3H1   وأ   3B2   وأ   3B1   وأ   3A2   وأ   3A1  (تنكات     
  :عبوات داخلية  

 وبـــــسعة مــــزودة بــــسداداتو الزجــــاج أو المعـــــدن أو البلاســــتيك مــــصنوعة مــــن     
  .قصوى مقدارها لتر واحد

لامتــــصاص تحــــاط كــــل عبــــوة داخليــــة بمــــادة توســــيد وامتــــصاص خاملــــة بكميــــة تكفــــي   
  . بكاملهاالمحتويات

  ". كغ30ة يجب ألا تتجاوز الكتلة الصافية القصوى لكل عبوة خارجي  

P402   ليصبح نصها كما يلي) 2(تعدل الفقرة:  
  :عبوات جامعة  )2("

  :عبوات خارجية  
   1H2   أو   1H1   أو  1N2   أو   1N1   أو   1B2   أو   1B1   أو   1A2   أو   1A1   (اســــــــطوانات  

  ؛)1G أو 1D أو
  ؛) 4H2   أو4H1 أو  4G   أو   4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1  أو   4Nأو     4B   أو   4A  (صناديق   

  .)  3H2   وأ   3H1   وأ   3B2   وأ   3B1   وأ   3A2   وأ   3A1  (تنكات     
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  :عبوات داخلية ذات كتلة صافية قصوى كالتالي  
   كغ10        زجاج    
   كغ15    معدن أو بلاستيك    

  .تزود كل عبوة داخلية بسدادات ملولبة  
لامتــــصاص ادة توســــيد وامتـــصاص خاملـــة بكميـــة تكفـــي تحـــاط كـــل عبـــوة داخليـــة بمـــ  

  . بكاملهاالمحتويات
  ". كغ125يجب ألا تتجاوز الكتلة الصافية القصوى لكل عبوة خارجية   

P403   اسـطوانات"  ، تعـدل بنـود ال"عبـوات خارجيـة"، تحـت "العبوات الجامعـة"في حالة "
  ): تغييرتظل قيم الكتلة الصافية القصوى دون(ليصبح نصها كما يلي 

  )1A1 ،1A2(فولاذ 
  )1B1، 1B2 (ألومنيوم

  )1N1 ،1N2(معدن آخر 
 )1H1 ،1H2(بلاستيك 

 (1D)خشب رقائقي 

 (1G) كرتون ليفي

P403   ألومنيــوم "، بعــد "صــناديق"، "عبــوات خارجيــة"، تحــت "العبــوات الجامعــة"في حالــة
)4B"(يدرج الصف التالي ،:  

   كغ400  (4N)معدن آخر 

P403  تنكـــات"  ، تعـــدل بنـــود ال"عبـــوات خارجيـــة"ت ، تحـــ"العبـــوات الجامعـــة"لـــة في حا "
  ):تظل قيم الكتلة الصافية القصوى دون تغيير(ليصبح نصها كما يلي 

  )3A1 ،3A2(فولاذ 
  )3B1، 3B2 (ألومنيوم

 )3H1 ،3H2(بلاستيك 

P404 (1)   يلـــي ليـــصبح نـــصه كمـــا" العبـــوات الخارجيـــة"يعـــدل الـــنص بـــين القوســـين في حالـــة 
"1A1   1   أوA2   1   أوB1   1   أوB2   1   أوN1   1   أوN2   1   أوH1   1   أوH2   1 أوD 4 أوA   4   أوB    4أوN 

  )".4H2 أو    4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1  أو 
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P405 (1)(a)   4أو " تدرج العبارةN " 4"بعد الرمزB."  
P406 (1)   1"، يستعاض عن الرمزين "العبوات الخارجية"في حالةH2 3 أوH2 " 1"بالرموزH1 

  ".3H2 أو 3H1 أو 1H2أو 
P406 (2)   4أو " تدرج العبارةN " 4"بعد الرمزB."  

P407  يعدل ليصبح نصه كما يلي:  
P407 توجيه التعبئة  P407  

  .2254 و1945 و1944 و1331ينطبق هذا التوجيه على أرقام الأمم المتحدة 
  :3-1-4و 1-1-4الأحكام العامة الواردة في استيفاء وات التالية شريطة  باستخدام العبيرخص
  :عبوات خارجية  

  ؛)1G أو 1D أو   1H2   أو   1H1   أو  1N2   أو   1N1   أو   1B2   أو   1B1   أو   1A2   أو   1A1   (اسطوانات    
  ؛) 4H2 أو 4H1 أو  4G   أو   4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1  أو  4Nأو    4B   أو   4A  (صناديق     
  .)  3H2   وأ   3H1   وأ   3B2   وأ   3B1   وأ   3A2   وأ   3A1  (تنكات     

  :عبوات داخلية  
  . في ظروف النقل العاديةيعبوات داخلية مغلقة بإحكام لمنع الاشتعال العرضيجب تعبة عيدان الثقاب في     

  الليفــي كــغ باســتثناء الــصناديق المــصنوعة مــن الكرتــون45قــصوى للعبــوات الخارجيــة  تتجــاوز الكتلــة الــصافية اليجــب ألا  
  . كغ30 زتتجاو  يجب ألاالتي 

  .’3’مستوى أداء مجموعة التعبئة يجب أن تستوفي العبوات   
  :تعلق بالتعبئةي خاص حكم

PP27  ]يظل دون تغيير[  

P408  يعدل ليصبح نصه كما يلي:  
P408  توجيه التعبئة  P408  

  .3292نطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة ي
  :3-1-4و 1-1-4الأحكام العامة الواردة في ستيفاء  باستخدام العبوات التالية شريطة ايرخص

  : الخلايافي حالة  )1(
  ؛)1G أو 1D أو   1H2  أو    1N2   أو   1B2   أو   1A2     (اسطوانات    
  ؛) 4H2  أو4H1 أو  4G   أو   4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1   أو 4Nأو    4B   أو   4A  (صناديق     
  .)  3H2   وأ   3B2   وأ   3A2    (تنكات     

 فيمـا بـين الخلايـا وبـين الخلايـا والـسطوح الداخليـة للعبـوة الخارجيـة التمـاسّ مادة توسـيد تكفـي لمنـع لا بد من وجود 
  . العبوة الخارجية أثناء النقلداخلولضمان عدم حدوث أي حركة خطرة للخلايا 

  .’2’وتكون العبوات مطابقة لمستوى أداء مجموعة التعبئة 
مثــل صــناديق الـشحن المغلقــة تمامــاً أو المـصنوعة مــن الألــواح ( غـير معبــأة أو في تغليفــات واقيـة البطاريــاتيجـوز نقــل   )2(

  .معبأة مع البطاريات تحميل أطراف التوصيل ثقل بطاريات أو مواد أخرى ويجب عدم). الخشبية
  .3-1-1-4ولا بد من أن تستوفي العبوات اشتراطات الفقرة   

  :اشتراط إضافي
  .دارةقصر حالات وعزلها على نحو يحول دون حدوث الكهربائية،  الدارةقصر البطاريات من  الخلايا و يجب وقاية  
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P410   اسـطوانات"  ، تعـدل بنـود ال"ات خارجيـةعبـو "، تحـت "العبوات الجامعـة"في حالة "
  ):تظل قيم الكتلة الصافية القصوى دون تغيير(ليصبح نصها كما يلي 

  )1A1 ،1A2(فولاذ 
  )1B1، 1B2 (ألومنيوم

  )1N1 ،1N2(معدن آخر 
 )1H1 ،1H2(بلاستيك 

 (1D)خشب رقائقي 

 (1G) كرتون ليفي

P410   لومنيــوم أ"، بعــد "صــناديق"، "عبــوات خارجيــة"، تحــت "العبــوات الجامعــة"في حالــة
)4B"(يدرج الصف التالي ،:  

  كغ400  كغ400 (4N)معدن آخر 

P410   ليــصبح " تنكــات"  ، تعــدل بنــود ال"عبــوات خارجيــة"، "العبــوات الجامعــة"في حالــة
  ):تظل قيم الكتلة الصافية القصوى دون تغيير(نصها كما يلي 

  )3A1 ،3A2(فولاذ 
  )3B1، 3B2 (ألومنيوم

 )3H1 ،3H2(بلاستيك 

P410   ألومنيوم "، بعد "صناديق"، "العبوات المفردة"في حالة(4B)c"يدرج الصف التالي ،:  
(4N)معدن آخر 

  كغ400  كغ400 )ج(

P411  يعدل ليصبح نصه كما يلي:  
P411 توجيه التعبئة  P411 

  .3270ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 
  :3-1-4و 1-1-4الأحكام العامة الواردة في ء ستيفا باستخدام العبوات التالية شريطة ايرخص

  ؛)1G أو 1D أو   1H2  أو    1N2   أو   1B2   أو   1A2     (اسطوانات    
  ؛) 4H2  أو4H1 أو  4G   أو   4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1  أو  4Nأو    4B   أو   4A  (صناديق     
  ؛)  3H2   وأ   3B2   وأ   3A2    (تنكات     
  .انتفاء إمكانية حدوث انفجار بسبب زيادة الضغط الداخلييطة شر   
  . كغ30ولا تتجاوز الكتلة الصافية القصوى   
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P500  يعدل ليصبح نصه كما يلي:  
P500 توجيه التعبئة  P500 

  .3356ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 
  :3-1-4 و1-1-4مة الواردة في ء الأحكام العاستيفا باستخدام العبوات التالية شريطة ايرخص

  ؛)1G أو 1D أو   1H2  أو    1N2   أو   1B2   أو   1A2     (اسطوانات    
  ؛) 4H2 أو 4H1 أو  4G   أو   4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1  أو  4Nأو    4B   أو   4A  (صناديق     
  .)  3H2   وأ   3B2   وأ   3A2    (تنكات     

  .’2’مستوى أداء مجموعة التعبئة  العبوات تستوفي
  :أحد المولدات في الطرديُشغّل  الاشتراطات التالية عندما يستوفيفي طرد ) المولدات(ينقل المولد 

    تشغَل المولدات الأخرى الموجودة في الطرد؛ألا  )أ(  
   تكون مادة التعبئة غير قابلة للاشعال؛وأن   )ب(  
  .س100ºي للطرد المستكمل  تتجاوز حرارة السطح الخارجوألا  )ج(  

P501  4أو "، تــــدرج عبــــارة )1(، "العبــــوات الجامعــــة"  في الــــنص المتعلــــق بN " بعــــد الرمــــز
"4B" 1   (اســـطوانات"، ويـــستعاض عـــن عبــــارةA2   1   أوB2   1   أوN2    1أوH2  1  أوD     ( أو تنكــــات
)  3A2   3   أوB2   3 أوH2( اسطوانات" بعبارة) 1A1 1   أوA2    1أوB1  1  أوB2    1أوN1  1  أوN2     أو

1H1  1أوH2  1  أوD     ( أو تنكات)3A1 3   أوA2    3أوB1  3  أوB2  3 أوH1 3 أوH2 (."  
P502   ليصبح نصها كما يلي" اسطوانات"، "عبوات خارجية"تعدل البنود تحت:  
  )1A1 ،1A2(فولاذ 

  )1B1، 1B2 (ألومنيوم
  )1N1 ،1N2(معدن آخر 

 (1D)قائقي خشب ر 

 (1G) كرتون ليفي

 )1H1 ،1H2(بلاستيك 

P502   4(ألومنيوم "، بعد "صناديق"، "العبوات الجامعة"في حالةB"(يدرج الصف التالي ،:  

  كغ125  (4N)معدن آخر 
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P503   ليصبح نصها كما يلي" اسطوانات"، "عبوات خارجية"تعدل البنود تحت:  

  )1A1 ،1A2(فولاذ 
  )1B1، 1B2 (ألومنيوم

  )1N1 ،1N2(معدن آخر 
 (1D)خشب رقائقي 

 (1G) كرتون ليفي

 )1H1 ،1H2(بلاستيك 

P503   4(ألومنيوم "، بعد "صناديق"، "العبوات الجامعة"في حالةB"(يدرج الصف التالي ،:  

  كغ125 (4N)معدن آخر 

P504  يعـــدل الـــنص بـــين القوســـين )2(و) 1(، "العبـــوات الجامعـــة"  في الـــنص المتعلـــق ب ،
 1D أو   1H2   أو   1H1   أو   1N2   أو   1N1   أو   1B2   أو   1B1   أو   1A2   أو   1A1: "ليــــــصبح كمــــــا يلـــــــي

  )".4H2 أو 4G أو    4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1  أو  4Nأو    4B   أو   4Aأو  1G أو
P504  القوســـين ليـــصبح  ، يعـــدل الـــنص بـــين )4(، "العبـــوات الجامعـــة"  في الـــنص المتعلـــق ب

 أو   4A أو 1D أو   1H2   أو   1H1   أو   1N2   أو   1N1   أو   1B2   أو   1B1   أو   1A2   أو   1A1: "كمــا يلــي
  4B    4أوN  4  أوC1   4   أوC2   4   أوD    4أوH2."  

P520 (1)   4أو "تدرج عبـارةN " 4"بعـدB" 1   (اسـطوانات"، ويـستعاض عـن عبـارةA2  1   وB2   
ـــارة )3H2 و  3B2   و  3A2  (أو تنكـــات ) 1D  و1H2 و 1G  و أو 1B1 و  1A2   و1A1 (اســـطوانات " بعب
  1B2  1   وG 1 وH11 وH21   وD    ( أو تنكات)3A13   وA2  3 وB13   وB2  3 وH13 وH2(."  

P600   1: "ليــصبح كمــا يلـــي" العبــوات الخارجيــة"يعــدل الــنص بــين القوســين بعــدA1   أو 
  1A2   1   أوB1   1   أوB2   1   أوN1   1   أوN2   1   أوH1   1   أوH2   1 أوD 1 أوG 4 أوA   4   أوB    4أوN 

  ".4H2 أو 4G أو 4Fأو    4D   أو   4C2   أو   4C1  أو 
P601 (1) ،"1  "يـستعاض عـن الرمـوز  "النقطة الأخـيرةA2   1   أوB2   1   أوN2    1  أوH2 " 1"بـالرموزA1   أو 

  1A2   1   أوB1   1   أوB2   1   أوN1   1   أوN2   1   أوH1   1   أوH2" 4أو "، وتدرج العبارةN "4"  بعدB."  
P601 (2)   1  "يــــستعاض عــــن الرمــــوزA2   1   أوB2   1   أوN2    1  أوH2 " 1"بــــالرموزA1   1   أوA2   أو 

  1B1   1   أوB2   1   أوN1   1   أوN2   1   أوH1   1   أوH2" 4أو "، وتدرج العبارةN " 4"بعدB."  
P601 (3)   ــــــة"بعــــــد ــــــارة "عبــــــوات خارجي  مــــــن الفــــــولاذ أو اســــــطوانات"، يــــــستعاض عــــــن عب

 من الفـولاذ أو البلاسـتيك اسطوانات"، بعبارة )1H2 أو 1A2(البلاستيك، ذات رأس قابلة للنزع 
)1A1   1   أوA2    1  أوH1   1   أوH2."(  
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P602 (1) ،1  "يـستعاض عـن الرمـوز النقطـة الأخـيرةA2   1   أوB2   1   أوN2   1   أوH2   " 1"بـالرموزA1   أو 
  1A2   1   أوB1   1   أوB2   1   أوN1   1   أوN2   1   أوH1   1   أوH2" 4أو "، وتدرج العبارةN " 4"بعدB."  

P602 (2)   1"يـــستعاض عـــن الرمـــوزA2   1   أوB2   1   أوN2   1   أوH2   " 1"بـــالرموزA1   1   أوA2   أو 
  1B1   1   أوB2   1   أوN1   1   أوN2   1   أوH1   1   أوH2" 4أو "، وتدرج العبارةN " 4"بعدB."  

P620  ليصبح نصها كما يلي-  قبل الاشتراطات الإضافية - ) ب(تعدل الفقرة الفرعية الأولى :  
  : صلبةعبوة خارجية   )ب("

   1H2   أو   1H1   أو  1N2   أو   1N1   أو   1B2   أو   1B1   أو   1A2   أو   1A1   (اســــــــــطوانات  
  ؛)1G أو 1D أو

  ؛) 4H2   أو4H1 أو  4G   أو   4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1  أو   4Nأو     4B   أو   4A  (ق صنادي  
  .)  3H2   وأ   3H1   وأ   3B2   وأ   3B1   وأ   3A2   وأ   3A1  (تنكات     
  ".. مم100 عن الحد الأدنى لبعدها الخارجي يجب ألا يقل  

P621  يعدل ليصبح نصه كما يلي:  
P621 توجيه التعبئة  P621  

  .3291ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 
-4 اء مـا ورد فيباسـتثن، 3-1-4 و1-1-4 اسـتيفاء الأحكـام العامـة الـواردة في شـريطةالعبـوات التاليـة استخدام  بيرخص

1-1-15:  
  :بقدرة العبوة على الاحتفاظ بالسوائلرهناً رهناً بتوافر مادة ماصة تكفي لامتصاص مجمل كمية السائل الموجودة و   )1(

  ؛)1G أو 1D أو   1H2  أو    1N2   أو   1B2   أو   1A2     (اسطوانات    
  ؛) 4H2 أو 4H1 أو  4G   أو   4F   أو   4D  أو    4C2   أو   4C1  أو  4Nأو    4B   أو   4A  (صناديق     
  .)  3H2   وأ   3B2   وأ   3A2    (تنكات     
  . للمواد الصلبة’2’مستوى أداء مجموعة التعبئة يجب أن تستوفي العبوات   

  :في حالة الطرود التي تحتوي السائل بكميات أكبر  )2(
  ؛)1G أو 1D أو   1H2   أو   1H1   أو  1N2   أو   1N1   أو   1B2   أو   1B1   أو   1A2   أو   1A1   (اسطوانات    
  ؛)  3H2   وأ   3H1   وأ   3B2   وأ   3B1   وأ   3A2   وأ   3A1  (تنكات     

 أو   6HD2   أو   6HC   أو   6HB2  أو   6HA2  أو   6HD1   أو 6HH1   أو   6HG1   أو   6HB1   أو   6HA1  (تــــــــــــــــــشكيلة     
  6HG2   6   أوHH2  6     أوPA1  6   أوPB1   6   أوPG1   6   أوPD1   6   أوPH1 6 أوPH2 6   أوPA2   6   أوPB2   أو 
  6PC   6   أوPG2   6   أوPD2.(  

  . للمواد السائلة’2’مستوى أداء مجموعة التعبئة ويجب أن تستوفي العبوات   
  :اشتراط إضافي

تحـتفظ بالـسوائل و ثقـب المقاومـة قـادرة علـى  ، من قبيل الزجاج المكسور والإبـر، حادةتكون العبوات المخصصة لاحتواء أشياء
  .1-6 المبينة في الفصل الأداءفي ظروف اختبار 
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P650   ليصبح نصها كما يلي) أ(9تعدل الفقرة:  
عنــــد اســــتخدام الجليــــد الجــــاف أو النتروجــــين الــــسائل كمــــادة تبريــــد، تنطبــــق   )أ"(  

 وعنــد اســتخدام الجليــد، يجــب أن يوضــع خــارج العبــوات الثانويــة أو .3-5-5اشــتراطات الفقــرة 
ويجـــب تـــوفير دعامـــات داخليـــة لـــضمان بقـــاء العبـــوات . في العبـــوة الخارجيـــة أو في العبـــوة الجامعـــة

وإذا اســــتعمل الجليــــد، يجــــب أن تكــــون العبــــوة الخارجيــــة أو العبــــوة . الثانويــــة في مكاــــا الأصــــلي
  ."الجامعة مانعة للتسرب

P800   ليصبح نصها كما يلي" اسطوانات"، "العبوات الخارجية"تعدل بنود:  

  )1A1 ،1A2(فولاذ 
  )1N1 ،1N2(  غير الفولاذ أو الألومنيوممعدن آخر
 )1H1 ،1H2(بلاستيك 

 (1D)خشب رقائقي 

 (1G) كرتون ليفي

P800   4(فولاذ "، بعد "صناديق"   ، في حالة ال)د) (3(في الفقرةA"(لتالي، يدرج الصف ا:  
  كغ400 (4N)معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم 

P802 (1)   1  "يستعاض عن الرمـوزA2   1   أوB2   1   أوN2   1   أوH2   1   أوD   4   أوA   4   أوB   4   أوC1   
   1H1   أو  1N2   أو   1N1  و  أ  1B2   أو   1B1   أو   1A2   أو   1A1"بــــــــالرموز )"  4H2   أو   4F   أو   4D   أو   4C2  أو 
  )". 4H2 أو  4G   أو   4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1   أو   4B   أو   4A أو 1G أو 1D أو   1H2  أو 

P802 (2)   1  "يــــــستعاض عــــــن الرمــــــوزA2   1   أوB2   1   أوN2   1   أوH2   1   أوD    1أوG  4  أوA   أو 
  4B   4   أوC1   4   أوC2   4   أوD   4   أوF    4أوG  4  أوH2  " 1"بــــــــالرموزA1   1   أوA2   1   أوB1   1   أوB2   أو 
  1N1   1   أوN2  1   أوH1   1   أوH2   1 أوD 1 أوG 4 أوA   4   أوB    4أوN  4  أوC1   4   أوC2   4   أوD   4   أوF   

  ". 4H2 أو  4G  أو 
P803 (2)   4أو "تدرج العبارةN " 4"بعد الرمزB."  
P804 (1) ،"1  "يــستعاض عــن الرمــوز  "النقطــة الأخــيرةA2   1   أوB2   1   أوN2   1   أوH2   1   أوD   1   أوG   

   1B1     أو  1A2   أو   1A1"بـــــــــــــــــــــــالرموز " 4H2   أو   4G   أو   4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1   أو   4B   أو   4A  أو 
   4C2   أو   4C1  أو  4Nأو    4B   أو   4A أو 1G أو 1D أو   1H2   أو   1H1   أو  1N2   أو   1N1  و  أ  1B2    أو
  ". 4H2 أو  4G   أو   4F   أو   4D    أو

P804 (2)   1  "يـــــستعاض عـــــن الرمـــــوزA2   1   أوB2   1   أوN2   1   أوH2   1   أوD   1   أوG   4   أوA   4   أوB   أو 
  4C1   4   أوC2   4   أوD   4   أوF   4   أوG   4   أوH2 " 1"بــــــــــــــالرموزA1   1   أوA2   1   أوB1   1   أوB2   1   أوN1   1   أوN2   

  ". 4H2 أو  4G   أو   4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1  أو  4Nأو    4B   أو   4A أو 1G أو 1D أو   1H2   أو   1H1  أو
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P804 (3)   ــــــةع"بعــــــد ــــــارة "بــــــوات خارجي  مــــــن الفــــــولاذ أو اســــــطوانات"، يــــــستعاض عــــــن عب
 من الفـولاذ أو البلاسـتيك اسطوانات"بعبارة )" 1H2 أو 1A2(البلاستيك، ذات رأس قابلة للنزع 

)1A1   1   أوA2   1   أوH1   1   أوH2."(  
P901  يعدل ليصبح نصه كما يلي:  

P901 توجيه التعبئة  P901  
  .3316 رقم الأمم المتحدة ينطبق هذا التوجيه على

  :3-1-4 و1-1-4استيفاء الأحكام الواردة في شريطة  التالية  الجامعةالعبواترخص باستخدام ي
  ؛)1G أو 1D أو   1H2   أو   1H1   أو  1N2   أو   1N1   أو   1B2   أو   1B1   أو   1A2   أو   1A1   (اسطوانات    
  ؛) 4H2 أو 4H1 أو  4G   أو   4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1   أو 4Nأو    4B   أو   4A  (صناديق     
  .)  3H2   وأ   3H1   وأ   3B2   وأ   3B1   وأ   3A2   وأ   3A1  (تنكات     

، الحكـم الخــاص 1- 3- 3انظـر ( ككـل اللــوازم موعـة خصـصةالعبـوات مـستوى الأداء المناســب موعـة التعبئـة الميجـب أن تـستوفي 
251(.  

) جليـد جـاف(، باسـتثناء كتلـة أي ثـاني أكـسيد الكربـون، الجامـد  كـغ10 :الكمية القصوى للبـضائع الخطـرة لكـل عبـوة خارجيـة
  .المستعمل كمبرد
  :اشتراط إضافي

 حمايتهـا مــن ب ويجـ، غرامـاً 250 مـل أو 250 في عبـوات داخليـة لا تتجــاوز لـوازم مجموعـة داخــلتعبـأ البـضائع الخطـرة الموجـودة 
  . عليهااموعة ملتواد الأخرى التي تشالم

P902  يعدل ليصبح نصه كما يلي:  
P902 توجيه التعبئة  P902  

  .3268ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 
  :المواد المعبأة

  :3-1-4 و1-1-4الواردة في العامة  استيفاء الأحكام شريطةالعبوات التالية رخص باستخدام ي
  ؛)1G أو 1D أو   1H2  أو    1N2   أو   1B2   أو   1A2     (اسطوانات    
  ؛) 4H2 أو 4H1 أو  4G   أو   4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1  أو  4Nأو    4B   أو   4A  (ق صنادي    
  .)  3H2   وأ   3B2   وأ   3A2    (تنكات     

  . ’3’العبوات مستوى أداء مجموعـة التعبئة يجب أن تستوفي 
  . قصد في ظروف النقل العاديةعن غير تفاعلهاعلى نحو يمنع حركة السلع و  تصميم وتصنيع العبوات يتم

  :السلع غير المعبأة
 منــشأةات أو حاويــات مــن مكــان صــنعها إلى شــاحن في وســائل مناولــة مخصــصة أو غــير معبــأة الــسلع نقــليجــوز أيــضاً 

  .التجميع
  :اشتراط إضافي

  .لمواد التي تحتويها هذه الأوعيةالمتعلقة بااطات السلطة المختصة اشتر ب وافيةتكون أوعية الضغط 
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P903  يعدل ليصبح نصه كما يلي:  
P903 توجيه التعبئة  P903  

  .3481 و3480و 3091 و3090 الأمم المتحدة أرقامينطبق هذا التوجيه على 
  :3-1-4 و1-1-4استيفاء الأحكام العامة الواردة في  شريطة العبوات التاليةيرخص باستخدام 

  :في حالة الخلايا والبطاريات  )1(
  ؛)1G أو 1D أو   1H2  أو    1N2   أو   1B2   أو   1A2     (اسطوانات    
  ؛) 4H2 أو 4H1 أو  4G   أو   4F   أو   4D   أو   4C2   أو   4C1  أو  4Nأو    4B   أو   4A  (ق صنادي    
  .)  3H2   وأ   3B2   وأ   3A2    (تنكات     
مــن العطــب الــذي يمكــن أن تــسببه  بحيــث تــوفر الحمايــة للخلايــا أو البطاريــات بطاريــات في عبــوات الوألايــا الخ تعبــأ  

  .الخلايا أو البطاريات داخل العبوةالحركة أو وضع 
  .’2’العبوة مستوى أداء مجموعة التعبئة يجب أن تستوفي   

 ريـات الـتي تـستخدم غلافـاً خارجيـاً قويـاً ومقاومـاً للـصدمات، كتلتـهوبالإضافة إلى ذلـك، ففـي حالـة الخلايـا أو البطا  )2(
  : كغ أو أكثر، أو مجموعات هذه الخلايا أو البطاريات12

صـناديق شـحن مغلقـة تمامـاً أو محاطـة بـألواح خـشبية علـى سـبيل (عبوات خارجية قوية في أغلفـة واقيـة   )أ(  
  ؛)المثال

  .أو صوان أو وسائل مناولة أخرى  )ب(  
ثقــل عناصــر أخـــرى  البطاريــةأطـــراف توصــيل ت الخلايــا أو البطاريــات لمنــع أيـــة حركــة غــير مقــصودة، ولا تحمّـــل تثبــ  

  .موضوعة فوقها
  .3-1-1-4ولا بد من أن تستوفي العبوات الاشتراطات الواردة في الفقرة   

  :في حالة الخلايا أو البطاريات المعبأة مع المعدة  )3(
من توجيه التعبئة هذا، مع وضعها بعد ذلك مع المعـدة في عبـوة ) 1(الواردة في الفقرة عبوات مستوفية للاشتراطات   

  خارجية؛
أو عبوات تغلف الخلايا أو البطاريـات تمامـاً، مـع وضـعها بعـد ذلـك مـع المعـدة في عبـوة تـستوفي الاشـتراطات الـواردة   

  .من توجيه التعبئة هذا) 1(في الفقرة 
  .اخل العبوة الخارجيةتثبت المعدة لمنع أية حركة د  
 أو مـن فلـز الليثيـومالجهـاز الـذي يـستلزم الخلايـا أو البطاريـات مـن " معـدة"تعـني كلمـة "لأغراض توجيه التعبئة هذا،   

  . الذي يعبأ معها لتشغيلهأيونات الليثيوم
  :في حالة الخلايا أو البطاريات المركبة في المعدة  )4(

وتــصنع  . العبــوة والقــصد مــن اســتخدامهالــسعة قــوة وتــصميم مناســبين عبــوات خارجيــة قويــة تــصنع مــن مــادة ذات  
ولـيس مـن الـضروري أن تـستوفي العبـوات الاشـتراطات الـواردة في . بطريقة تحول دون التشغيل العرضي في أثناء النقل

  .3-1-1-4الفقرة 
الحمايـــة المكافئـــة للخلايـــا أو ويمكـــن تقـــديم المعـــدات الكبـــيرة للنقـــل غـــير معبـــأة أو علـــى صـــوان إذا كانـــت المعـــدة تـــوفر   

  .البطاريات المركبة فيها
 والـساعات وأجهـزة قيـاس درجـات الحـرارة الـتي ليـست لـديها ترددات الراديوويجوز نقل أجهزة مثل وسائل التعريف ب  

وعنــدما تكــون هــذه . القــدرة علــى توليــد انبعــاث خطــير للحــرارة، وهــي نــشطة عــن قــصد في عبــوات خارجيــة متينــة
شطة، يجــب أن تــستوفي المعــايير المحــددة للإشــعاع الكهرمغنطيــسي لــضمان عــدم تــسبب تــشغيل الجهــاز في الأجهــزة نــ

  .تداخل مع نظم تشغيل الطائرات
  :اشتراط إضافي

  .الدارة الكهربية  قصر البطاريات من الخلايا أو حمايةيجب
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P904  يعدل الاشتراط الإضافي ليصبح نصه كما يلي:  
  :اشتراط إضافي"

  الجاف والنتروجين السائلالجليد 
 تطبيــــــق، يجــــــب كمــــــادة تبريــــــدعنــــــد اســــــتخدام الجليــــــد الجــــــاف أو النتروجــــــين الــــــسائل    

، يجــب وضــعه خــارج العبــوة في حالــة اســتعمال الجليــد. 3-5-5الــواردة في الفقــرة شــتراطات الا
 ويجـــب تـــوفير دعـــائم داخليـــة تـــضمن ثبــــات. جامعـــةالثانويـــة أو في العبـــوة الخارجيـــة أو في عبـــوة 

 الجامعـة تكون العبـوة الخارجيـة أو العبـوة الجليد وإذا استعمل .العبوات الثانوية في وضعها الأصلي
  "..مانعة للتسرب

  :يضاف توجيها التعبئة الجديدان التاليان  4-1-4-1
P206  توجيه التعبئة  P206  

  .3505 و،3504، و3503، و3502، و3501، و3500 الأمم المتحدة أرقامينطبق هذا التوجيه على 
ما لم تنص هذه اللائحـة علـى خـلاف ، 2-6 الضغط المستوفية لاشتراطات الفصل اسطوانات و سطواناتالايرخص باستخدام 

  .ذلك
  .1-6-1-4الواردة في يجب استيفاء الاشتراطات العامة للتعبئة   )1(
  . سنوات5 الدوري للفحصمدة الاختبار القصوى تبلغ   )2(

 في 95س نــسبة ° 50 الــضغط بحيــث لا تتجــاوز المرحلــة غــير الغازيــة عنــد درجــة حــرارة طواناتاســ و ســطواناتتمــلأ الا  )3(
 65و عنــد ملئهــا، يجــب ألا يتجــاوز الــضغط الــداخلي عنــد . س° 60المائــة مــن ســعتها المائيــة، ولا تمــلأ بالكامــل عنــد 

خــار والتمــدد الحجمـــي ويجــب أن يؤخــذ في الاعتبـــار ضــغط الب.  الــضغطاســـطوانات و ســطواناتس ضــغط اختبــار الا°
  . الضغطاسطوانات و سطواناتلجميع المواد في الا

 20 للمـواد الدافعــة، علـى ألا يكـون أقـل مــن P200ويجـب أن يكـون أدنى ضـغط للاختبـار متفقــاً مـع توجيـه التعبئـة   )4(
  .بار

  :اشتراط إضافي
ترذيــذ مثــل مجموعــة مكونــة مــن خرطــوم  الــضغط للنقــل عنــدما تكــون ملامــسة لمعــدة اســطوانات و ســطواناتيجــب عــدم عــرض الا

  .ورشاش
  :أحكام خاصة تتعلق بالتعبئة

PP89   وبـــالرغم مـــن الفقـــرة 3505، و3504، و3503، و3502، و3501، و3500في حالــة أرقـــام الأمـــم المتحـــدة ،
 000 غــير القابلــة لإعـادة المــلء ســعة مائيــة بــاللترات لا تتجــاوز ســطوانات، يجـوز أن تكــون للا)ب (9- 1- 6- 1- 4
 لــتر مقــسمة علــى ضــغط الاختبــار ومعــبراً عنهــا بوحــدات البــار شــريطة اســتيفاء القيــود علــى الــسعة والــضغط المتعلقــة 1

  . لترا50 الذي يضع حداً للسعة القصوى يبلغ   ISO 11118:1999بمعيار التصنيع للمعيار 
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P207 توجيه التعبئة  P207  
  .1950ينطبق هذا التوجيه على رقم الأمم المتحدة 

  :3-1-4 و1-1-4الواردة في العامة  استيفاء الأحكام شريطةالعبوات التالية رخص باستخدام ي
  ؛)1G أو 1D أو   1H2   أو   1H1   أو  1N2   أو   1N1   أو   1B2   أو   1B1   أو   1A2   أو   1A1     (اسطوانات  )أ(

  .) 4H2 أو 4H1 أو  4G   أو   4F   أو   4D    أو  4C2   أو   4C1  أو  4Nأو    4B   أو   4A  (صناديق   
  .’2’العبوات مستوى أداء مجموعـة التعبئة يجب أن تستوفي   

  :عبوات خارجية صلبة تكون كتلتها الصافية القصوى كما يلي  )ب(
   كغ55        ألواح ليفية  
   كغ125    غير الألواح الليفية  
  .3-1-1-4ليس من الضروري استيفاء أحكام الفقرة   

  . قصد في ظروف النقل العاديةعن غير تفاعلها و الإيروسولاتعلى نحو يمنع حركة تم تصميم وتصنيع العبوات يو 
  :حكم خاص يتعلق بالتعبئة

PP87   تــزود العبــوات 327 نفايــات الأيروســولات الــتي تنقــل وفقــاً للحكــم الخــاص 1950في حالــة رقــم الأمــم المتحــدة ،
وتوفر ويـة كافيـة . ة يمكن أن يتسرب أثناء النقل، مثل استخدام مادة ماصةبوسيلة احتباس لأي سائل طليق الحرك

  .للعبوة لمنع تكوين جو لهوب وتزايد الضغط

4-1-4-2  
IBC520   5، 5، 3 (-فــوق أكــسيد ثنــائي "، بنــد 3119في حالـة رقــم الأمــم المتحــدة- 

، في " مــن النــوع ألــف في مــادة تخفيــففي المائــة 38، بتركيــز لا يتجــاوز )ثلاثــي مثيــل هكــسانويل
  ". في المائة52"بنسبة "  في المائة38"، يستعاض عن نسبة "الأكاسيد الفوقية العضوية"العمود 

ــــة رقــــم الأمــــم المتحــــدة    ــــد 3119في حال ــــو ديكــــانوات بوتيــــل "، في بن فــــوق أكــــسي ني
ــــة 52، بتركيــــز لا يتجــــاوز 3، 3، 1، 1 -تتراميثيــــل  ــــدرج "، مــــشتت ثابــــت في المــــاءفي المائ ، ي

  :الصف الجديد التالي
  لطوارئ ادرجة حرارة   لضبط ادرجة حرارة  )باللتر( السعة القصوى   اوية الوسيطةالحنوع  

31HA1 000 1  -5º5+ سºس 

  :يدرج البندان الجديدان التاليان  
رقم الأمم 

 الأكاسيد الفوقية العضوية المتحدة
اوية الحنوع 

  الوسيطة
 السعة القصوى

 )باللتر(
 درجة حرارة

  لضبطا
 درجة حرارة

  لطوارئا
 فــــــوق أكــــــسيد ثنــــــائي أيــــــسوبوتريل 3119

في شـــكل  في المائـــة 28يتجـــاوز   لا
 معلق ثابت في الماء

31HA1 
31A 

000 1  
250 1 

-20ºس  
-20ºس 

-10ºس  
-10ºس 

 فــــــوق أكــــــسيد ثنــــــائي أيــــــسوبوتريل 3119
في شـــكل  في المائـــة 42يتجـــاوز   لا

 معلق ثابت في الماء

31HA1 
31A 

000 1  
250 1 

-25ºس  
-25ºس 

-15ºس  
-15ºس 
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4-1-4-3  
LP02   يضاف حكم خاص جديد يتعلق بالتعبئةL3يكون نصه كما يلي :  

"L3   يحظر النقل البحري في عبوات كبيرة3486 و2208في حالة رقمي الأمم المتحدة ،.".  
LP902   يـضاف عنـوان جديـد يكـون نـصه  ..."يرخص باستخدام العبـوات التاليـة "قبل عبارة ،

، يــدرج فاصــل فقــرات  ..."ويجــوز أيــضاً نقــل الــسلع"، وقبــل عبــارة ":المــواد المعبــأة: "كمـا يلــي
  ":المواد غير المعبأة: "وعنوان جديد يكون نصه كما يلي

ـــــارة   4-1-6-1-5 ـــــضاف عب ـــــة تحـــــت "في الجملـــــة الأولى، ت ـــــة المـــــواد الكيميائي ، وفي حال
  ."مسموح به لنقل الغاز"بعد عبارة " الضغط، المادة الدافعة

" ISO 11117:1998"، يــستعاض عــن المعيــار ( ه(في الفقــرة التاليــة للفقــرة الفرعيــة   8- 1- 6- 1- 4
  ".ISO 11117:2008 + Cor 1:2009 أو المعيار ISO 11117:1998إما المعيار "بعبارة 

 P205 أو " بعبــــــارة "P205أو "في الجملــــــة الأولى، يــــــستعاض عــــــن عبــــــارة   4-1-6-1-10
  ".P206 أو

تخــضع صــمامات تنفــيس الــضغط : "ثانيــة جديــدة يكــون نــصها كمــا يلــيوتــضاف جملــة   
 3- 6- 1- 2- 6 لعمليــات فحــص واختبــار دوريــة وفقــاً للأحكــام الــواردة في لأوعيــة القريــة المغلقــةل

  "."P203وتوجيه التعبئة 

  2-4الفصل     

  .في النهاية" والمواد الكيميائية تحت الضغط"في العنوان، تضاف عبارة   2- 2- 4
  ".المواد الكيميائية تحت الضغط" النهاية تضاف عبارة في  4-2-2-1
بعـد عبـارة " المـواد الكيميائيـة تحـت الـضغط"في الجملة الثانية، تـدرج عبـارة   4-2-2-2
" دةالغازات المسيّلة غير المبر."  
أو المـــادة الدافعـــة للمـــادة الكيميائيـــة تحـــت "في الجملـــة الأولى، تـــدرج عبـــارة   1- 7- 2- 2- 4

" أو بمواد كيميائية تحت الضغط"، وتدرج عبارة " فيهالغازات المسيلّة غيـر المبردّة"بارة بعد ع" الضغط
أو المـواد الدافعـة أو "وفي الجملـة الثانيـة، تـدرج عبـارة ". لة غـير مـبردة محملاً بغازات مـسيّ "بعد عبارة 

  ".دل غير المبر درجة حرارة الغاز المسيّ "بعد عبارة " المواد الكيميائية تحت الضغط
4-2-5-2-6  

T50  ينطبـــق : "في الـــصف الثـــاني مـــن العنـــوان، تعـــدل الجملـــة الأولى ليـــصبح نـــصها كمـــا يلـــي
ـــر المــبردّةالــصهاريج النقالــة هــذا توجيــه   والمــواد الكيميائيــة تحــت الــضغط علـــى الغــازات المــسيّلة غي

  ).3505، و3504، و3503، و3502، و3501، و3500أرقام الأمم المتحدة (
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T50  المـــــلء القـــــصوىنـــــسبة(، في العمـــــود الأخـــــير 3220لـــــة رقـــــم الأمـــــم المتحـــــدة في حا ( ،
  ".0.87"  ب" 0.95"يستعاض عن 

T50  تضاف البنود الجديدة التالية:  

م الأمم قر 
  المبردة الغازات المسيلة غير  المتحدة

لمسموح ال الأقصـى ضغــط التشغي
  ؛)بار(به 

مستوى  تحت الفتحات
  سطح السائل

  الضغط تنفيساشتراطات 

  الملء القصوىنسبة   )7-3-7-6انظر (
مواد كيميائية تحت الضغط،   3500

  غ م أ
انظــر تعريــف ضــغط التــشغيل الأقــصى 

 1- 3- 7- 6  المسموح به في
TP4 3-7-3-7-6انظر  مسموح ا

  )ج(

مواد كيميائية تحت الضغط،   3501
 غ م ألهوبة، 

انظــر تعريــف ضــغط التــشغيل الأقــصى 
 1- 3- 7- 6  المسموح به في

TP4 3-7- 3- 7-6انظر  مسموح ا
  )ج(

مواد كيميائية تحت الضغط،   3502
 غ م أسمية، 

انظــر تعريــف ضــغط التــشغيل الأقــصى 
 1- 3- 7- 6  المسموح به في

TP4 3-7-3-7-6انظر  مسموح ا
  )ج(

3503  
مواد كيميائية تحت الضغط، 

 غ م أأكالة، 
انظــر تعريــف ضــغط التــشغيل الأقــصى 

  1- 3- 7- 6  المسموح به في
TP4 3-7-3-7-6انظر  سموح ام

  )ج(

مــواد كيميائيـــة تحـــت الـــضغط،   3504
 غ م ألهوبة، سمية، 

انظــر تعريــف ضــغط التــشغيل الأقــصى 
  1- 3- 7- 6  المسموح به في

TP4 3-7-3-7-6انظر  مسموح ا
  )ج(

مــــواد كيميائيــــة تحــــت الــــضغط،   3505
 غ م ألهوبة، أكالة، 

انظــر تعريــف ضــغط التــشغيل الأقــصى 
  1- 3- 7- 6   فيالمسموح به

TP4 3-7-3-7-6انظر  مسموح ا
  )ج(

4-2-5-3  TP37  يعدل ليصبح نصه كما يلي:  
"TP37   التوجيــه يجــوز الاســتمرار في تطبيــق T14  كــانون 31 حــتى  المتعلــق بالــصهاريج النقالــة 

  :، باستثناء ما يلي حتى ذلك التاريخ2016ديسمبر /الأول
، يجــــوز تطبيــــق 2668، و2474 و،1810في حالــــة أرقــــام الأمــــم المتحــــدة   )أ(  
  ؛  T7 التوجيه 

  ؛  T7 التوجيه يجوز تطبيق ، 2486وفي حالة رقم الأمم المتحدة   )ب(  
  .".  T10 التوجيه ، يجوز تطبيق 1838وفي حالة رقم الأمم المتحدة   )ج(  

 ويكـون نـصها  بالصهاريج النقالـة المتعلقة TP39 ،TP40، وTP38تدرج الأحكام الخاصة الجديدة 
  :كما يلي

"TP38   ـــه 2018ديـــسمبر / كـــانون الأول31يجـــوز الاســـتمرار، حـــتى    T9 ، في تطبيـــق التوجي
 عــشرة المنقحــة الــسادسةالمتعلــق بالــصهاريج النقالــة، المبــين في اللائحــة النموذجيــة المرفقــة بالطبعــة 

  .".للتوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة

__________ 

، ينظــــــر إلى 3505، و3504، و3503، و3502، و3501، و3500في حالــــــة أرقــــــام الأمــــــم المتحــــــدة   )ج(  
 .درجة الملء بدلاً من نسبة الملء القصوى
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"TP39   ـــه 2018ديـــسمبر /ول كـــانون الأ31يجـــوز الاســـتمرار، حـــتى    T4 ، في تطبيـــق التوجي
 عــشرة المنقحــة الــسادسةالمتعلــق بالــصهاريج النقالــة، المبــين في اللائحــة النموذجيــة المرفقــة بالطبعــة 

  .".للتوصيات المتعلقة بنقل البضائع الخطرة
"TP40  يجب ألا تنقل الصهاريج النقالة عندما تكون ملامسة لمعدة ترذيذ.".  
  :ية، تضاف الفقرة الجديدة التاليةفي النها  4-2-6

 والحاويــات المتعــددة العناصــر للغــازاتلــيس مــن الــضروري أن تــستوفي الــصهاريج النقالــة، "  
  ، )و(1- 13- 2- 7- 6لاشـــــتراطات الــــــواردة في  ا2014ينـــــاير / كـــــانون الثــــــاني1المـــــصنعة قبـــــل 

ت المتعلقــــة بوضــــع العلامــــا) د(1- 6- 5- 7- 6، ( ه(1- 8- 4- 7- 6، و( ه(1- 9- 3- 7- 6و
  ".على أجهزة تنفيس الضغط

  3-4الفصل     

  :، يدرج ما يليBK2 وBK1بعد وصف معنى حاويتي السوائب   4-3-1-1
"BK3 :يسمح بالنقل في حاويات السوائب المرنة."  

  : ويكون نصها كما يلي16-1-3-4تضاف الفقرة الجديدة 
ة للتشغيل تفحص حاوية السوائب بالعين قبل ملئها للتأكد من أا صالح  4-3-1-16"

، ومن أن حبـال الروافـع، وحمـالات هيكـل رفـع الأحمـال، ونـسيج الجـسم، وأجـزاء من حيث بنيتها
بطاناــا تلــف، وأن خاليــة مــن أي نتــوءات أو غلــق الحاويــة بمــا فيهــا الأجــزاء المعدنيــة والنــسيجية 

  . خالية من الشقوق أو التمزقات أو أي تلفالداخلية
سوائب المرنة، تبلغ فترة اسـتخدامها المـسموح ـا لنقـل في حالة حاويات ال  4-3-1-16-1

  .البضائع الخطرة سنتين من تاريخ صنع حاوية السوائب المرنة
أن يحـــدث في  بوســـيلة تنفـــيس إذا كـــان يمكـــن حاويـــة الـــسوائب المرنـــةتـــزود   4-3-1-16-2

ظــروف وتــصمم الفتحــة بحيــث يمنــع دخــول مــواد مــن الخــارج في . داخلهــا تــراكم خطــير للغــازات
  .النقل العادية

الرمــز "(بعــد عبــارة )" BK3الرمــز (وحاويــات الــسوائب المرنــة "تــدرج عبــارة   4-3-2-2
BK2 ."( وفي النهايــة)يــستعاض عــن كلمــة )لا ينطبــق علــى الــنص العــربي ،"watertight" بكلمــة 

"waterproof".  
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  2-5الفصل     

رقـــم الأمـــم المتحـــدة تفـــاع لا يقـــل ار : "تـــدرج الجملـــة الثانيـــة الجديـــدة التاليـــة  5-2-1-1
 مـم في حالـة 6 مـم، ولكـن لا يقـل ارتفاعهـا عـن 12 عن ")UN "حرفاً " (الأمم المتحدة"وكلمة 

وتكــون ذات حجــم مناســب في حالــة العبــوات .  كــغ أو أقــل30 لــتراً أو 30العبــوات الــتي تبلــغ 
  ". كغ أو أقل5 لترات أو 5التي تبلغ 
  :التاليةتضاف الملاحظة الجديدة : وفي النهاية  
  1  تطبق الاشتراطات المتعلقة بحجم علامات أرقام الأمم المتحدة اعتباراً مـن:ملاحظة"  

  ".2014يناير /كانون الثاني
عبـــــوات "بعـــــد عبـــــارة " وأوعيـــــة الـــــضغط لأغـــــراض الإنقـــــاذ"تـــــدرج عبـــــارة   5-2-1-3

  ".الإنقاذ
  :تضاف الملاحظة الجديدة التالية في النهاية  5-2-1-6-3

 بالإضـــافة إلى أي اشـــتراط 2-2-5طبـــق أحكـــام وضـــع بطاقـــات الوســـم  تن:ملاحظـــة"  
  ".علامة المواد الخطرة بيئياً بأن تحمل العبوات 

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  5-2-1-7-2
  :أسهم الاتجاه مطلوبة علىليست   5-2-1-7-2"

  العبوات الخارجية التي تحتوي على أوعية ضغط باستثناء الأوعية القرية؛   )أ(  
ـــــة   )ب(   ـــــى بـــــضائع خطـــــرة في عبـــــوات داخلي أو العبـــــوات الخارجيـــــة الـــــتي تحتـــــوي عل

 مـل ومـزودة بمـادة ماصـة بـين العبـوات الداخليـة والخارجيـة بمقـدار 120 سعة كل منهـا زتتجاو  لا
  يكفي لامتصاص المحتويات السائلة بالكامل؛ 

 أوعيـة  في2-6أو العبوات الخارجية الـتي تحتـوي علـى مـواد معديـة مـن الـشعبة   )ج(  
   مل؛ 50أولية لا تتجاوز سعة كل منها 

 التي تحتوي C أو B(M) أو B(U)أو  A أو IP-3 أو IP-2أو العبوات من النوع   )د(  
  ؛ 7على مواد مشعة من الرتبة 

أو العبوات الخارجية التي تحتوي على سلع والمحكمة الإغـلاق لمنـع التـسرب مـن   ( ه(  
  ؛)لخإ،  الترذيذاسطواناتزئبق في موازين الحرارة و مثل الكحول أو ال(جميع الاتجاهات 

أو العبوات الخارجية الـتي تحتـوي علـى بـضائع خطـرة في عبـوات داخليـة محكمـة   )و(  
  .". مل500الإغلاق لا تتجاوز سعة كل منها 
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  3-5الفصل     

 المـــواد طـــرود أو ،البـــضائع الخطـــرة المعبـــأة بكميـــات محـــدودة"تحـــذف عبـــارة   )أ(5-3-1-1-2
  )".7الرتبة (ة المستثناة المشع

  4-5الفصل     

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  5-4-1-5-3
  عبوات الإنقاذ وأوعية الضغط لأغراض الإنقاذ  5-4-1-5-3"

عبـــــوة ضـــــغط لأغـــــراض " أو "SALVAGE PACKAGE"" عبـــــوة إنقـــــاذ"درج عبـــــارة تـــــ  
ــــــة نقــــــل البــــــضائع الخطــــــرة في" SALVAGE PRESSURE RECEPTACLE" "الإنقــــــاذ  في حال

  ".عبوات إنقاذ أو في أوعية ضغط لأغراض الإنقاذ
  : ويكون نصها كما يلي10-5-1-4-5وتضاف الفقرة الجديدة   

  رقم تصنيف الألعاب النارية 5-4-1-5-10"

ــــــد نقــــــل ألعــــــاب ناريــــــة مــــــن أرقــــــام الأمــــــم المتحــــــدة    ، 0335، و0334، و0333عن
صنيف صـادر عـن الـسلطة ، يجب أن يتضمن سند نقل البضائع الخطرة رقم تـ0337، و0336و

  .المختصة
ويعــبر عنــه بالعلامــة المميــزة ويجــب أن يتــألف رقــم التــصنيف مــن دولــة الــسلطة المختــصة،   

، ورقــم مسلــسل علامــة تحديــد نــوع الــسلطة المختــصة، و للمركبــات ذات المحركــات في المــرور الــدولي
  :ومن الأمثلة على أرقام التصنيف. فريد

  GB/HSE123456  
  D/BAM1234  
  USA EX20091234.".  

  5-5الفصل     

  :يضاف القسم الجديد التالي  
أحكام خاصة تطبق على العبوات ووحدات نقل البضائع التي تحتوي   5-5-3"

مثـــل (علـــى مـــواد تـــشكل خطـــر الاختنـــاق عنـــد اســـتخدامها لأغـــراض التبريـــد أو التكييـــف 
ـــد الجـــاف  رقـــم الأمـــم (أو النتـــروجين، ســـائل مبـــرد ) 1845رقـــم الأمـــم المتحـــدة (الجلي

  ))1951رقم الأمم المتحدة (، سائل مبرد الأرغون، أو )1977 المتحدة
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  النطاق  5-5-3-1
لا ينطبــق هــذا القــسم علــى المــواد الــتي يمكــن اســتخدامها لأغــراض التبريــد أو   1- 1- 3- 5- 5

وفي حالــة نقــل هــذه المــواد في شــكل . التكييــف في حالــة نقلهــا في شــكل رســالة مــن البــضائع الخطــرة
 بمـا يتفـق 2- 3الة، فيجب نقلها في إطار البند ذي الصلة من قائمة البـضائع الخطـرة في الفـصل رس

  .وظروف النقل المرتبطة ا
  .لا ينطبق هذا القسم على الغازات في دورات التبريد  5-5-3-1-2
لا تخــــضع لهــــذا القــــسم البــــضائع الخطــــرة المــــستخدمة في تبريــــد أو تكييــــف   5-5-3-1-3

  .لة في أثناء النقلالصهاريج النقا
  عام  5-5-3-2
 التي تحتوي على مـواد مـستخدمة لأغـراض وحدات نقل البضائعلا تخضع   5-5-3-2-1

في أثناء النقل لأي من أحكام هذه اللائحة غـير تلـك الـواردة ) غير التدخين(التبريد أو التكييف 
  .في هذه القسم

 المـــبردة أو المكيفـــة، عنـــد تحميـــل بـــضائع خطـــرة في وحـــدات نقـــل البـــضائع  5-5-3-2-2
ينطبق أي من أحكـام هـذه اللائحـة ذات الـصلة ـذه البـضائع الخطـرة بالإضـافة إلى أحكـام هـذا 

  .القسم
تفـــق عليهـــا بـــين المرســـل يجـــب أن تتخـــذ ترتيبـــات يُ في حالـــة النقـــل الجـــوي،   5-5-3-2-3

  .والناقل لضمان اتباع إجراءات أمان التهوية
ص الــذين يعملــون في مجــال مناولــة وحــدات نقــل يجــب أن يتلقــى الأشــخا  5-5-3-2-4

  .شى مع مسؤولياماتدريباً يتمالمبردة أو المكيفة البضائع 
  العبوات التي تحتوي على مادة تبريد أو تكييف  5-5-3-3
اً أو تكييفـــــاً يجـــــب أن تـــــستوفي البـــــضائع الخطـــــرة المعبـــــأة الـــــتي تـــــستلزم تبريـــــد  1- 3- 3- 5- 5

 الواردة في P904 أو P901 أو P800 أو P650 أو P620 أو P203ة لتوجيهات التعبئاً والمخصصة وفق
  . للاشتراطات المناسبة لتوجيهات التعبئة هذه1- 4- 1- 4الفقرة 

اً والمخصـــصة وفقـــاً أو تكييفـــاً في حالـــة البـــضائع الخطـــرة الـــتي تـــستلزم تبريـــد  5-5-3-3-2
اً حـرارة منخفـضة جـدلتوجيهات تعبئة أخرى، يجب أن تكون العبوات قادرة على تحمـل درجـات 

ويجــــب تـــصميم العبـــوات وصــــنعها . وألا تتـــأثر أو تـــضعف بـــشدة مــــن مـــادة التبريـــد أو التكييـــف
ويجـب تعبئـة . ط الذي قد يؤدي إلى تمـزق العبـواتتزايد الضغبأسلوب يسمح بتسريب الغاز لمنع 

  .البضائع الخطرة بطريقة تمنع الحركة بعد تبدد أي مادة تبريد أو تكييف
يجــب نقـــل العبــوات الـــتي تحتــوي علـــى مــادة تبريـــد أو تكييــف في وحـــدات   5-5-3-3-3

  .لنقل البضائع جيدة التهوية
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  تكييف وضع العلامات على العبوات التي تحتوي على مادة تبريد أو  5-5-3-4

توضع على العبوات التي تحتوي علـى بـضائع خطـرة مـستخدمة في التبريـد أو   1- 4- 3- 5- 5
كمـادة "لاسـم الرسمـي للنقـل الخـاص ـذه البـضائع الخطـرة، تليـه عبـارة التكييف علامات تشير إلى ا

  .، حسب الاقتضاء"AS CONDITIONER" "كمادة تكييف"أو " AS COOLANT" "تبريد
وبحجـــــم ثابتـــــة ومقــــروءة وموضـــــوعة في موقـــــع يجــــب أن تكـــــون العلامـــــات   5-5-3-4-2

  .تكون ظاهرة للعيانيتناسب مع حجم العبوة بحيث 
  ت نقل البضائع التي تحتوي على جليد جاف غير معبأوحدا  5-5-3-5

إذا استخدم الجليد الجـاف في شـكل غـير معبـأ، يجـب ألا يـدخل في تلامـس   1- 5- 3- 5- 5
ويجــب اتخــاذ تــدابير لتــوفير . مباشــر مــع الهيكــل المعــدني لوحــدة نقــل البــضائع تلافيــاً لتقــصف المعــدن

 مــم كحــد 30ع عــن طريــق تــوفير فاصــل مــن العــزل المناســب بــين الجليــد الجــاف ووحــدة نقــل البــضائ
  ).لخرة مثل ألواح الخشب أو الصواني، إباستخدام مواد مناسبة ضعيفة توصيل الحرا(أدنى 

حيثما وضع الجليد الجاف حول العبوات، يجب اتخـاذ تـدابير لـضمان بقـاء   5-5-3-5-2
  .العبوات في مكاا الأصلي في أثناء النقل بعد تبدد الجليد الجاف

  وضع العلامات على وحدات نقل البضائع  5-5-3-6

يجـــب أن توضـــع علـــى وحـــدات نقـــل البـــضائع الـــتي تحتـــوي علـــى بـــضائع خطـــرة   1- 6- 3- 5- 5
  عنــد، 2- 6- 3- 5- 5مــستخدمة لأغــراض التبريــد أو التكييــف علامــات تحــذير علــى النحــو المبــين في 

وتبقــى . ا أو يـدخلوبـسهولة الأشــخاص الـذين يفتحـون الوحــدةفيــه يراهـا نقطـة وصــول في موقـع كـل 
  : حتى تستوفى الأحكام التاليةوحدة نقل البضاعةهذه العلامة على 

أن تكون قد تمت ويـة وحـدة نقـل البـضاعة لإزالـة التركيـزات الـضارة مـن مـواد   )أ(  
  التبريد أو التكييف؛

  .وأن يكون قد تم تفريغ السلع المبردة أو المكيفة  )ب(  
لا يقـــــل عرضـــــها وأمـــــستطيلة الـــــشكل، التحـــــذير يجـــــب أن تكـــــون علامـــــة   2- 6- 3- 5- 5

  : ويجب أن تتضمن علامة التحذير. مم250ارتفاعها عن و  مم 150  عن
بـاللون الأحمــر أو الأبـيض علــى ألا يقـل ارتفــاع " WARNING" "تحــذير"كلمـة   )أ(  

   مم؛25الحروف عن 
ــــه عبــــارة   )ب(   ــــد"والاســــم الرسمــــي للنقــــل تلي أو " AS COOLANT" "كمــــادة تبري

ــــى أن يظهــــرا أســــفل الرمــــز "AS CONDITIONER" "دة تكييــــفكمــــا" ــــضاء، عل ، حــــسب الاقت
  . مم25بحروف سوداء على خلفية بيضاء لا يقل ارتفاع الحرف فيها عن 

  .ثاني أكسيد الكربون، صلب، كمادة تبريد: مثال  
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  : عرض لهذه العلامة2-5-5ويرد في الشكل   
  2-5-5الشكل 

  
ــــه عبــــارة يــــدرج الاســــم الرسمــــي للنقــــل ت  * " كمــــادة تكييــــف"أو " AS COOLANT" "كمــــادة تبريــــد"لي
"AS CONDITIONER"حسب الاقتضاء ،  

  الوثائق  5-5-3-7
المرافقـــــة ) كـــــسند الـــــشحن أو بيـــــان الـــــشحنة(وثـــــائق التـــــشتمل يجـــــب أن   5-5-3-7-1

ولم يــتم ويتهــا بالكامــل قبــل النقــل علــى البــضائع الــتي جــرى تبريــدها أو تكييفهــا لوحــدات نقــل 
  :علومات التاليةالم

  ؛")UNحرفا " ("الأمم المتحدة"بعبارة اً رقم الأمم المتحدة مسبوق  )أ(  
ــــه عبــــارة   )ب(   ــــد"والاســــم الرسمــــي للنقــــل تلي أو " AS COOLANT" "كمــــادة تبري

  .، حسب الاقتضاء"AS CONDITIONER" "كمادة تكييف"
  .".ريد، ثاني أكسيد الكربون، صلب، كمادة تب1845الأمم المتحدة : مثال  
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شتمل علــــى يجــــوز أن يكــــون مــــستند النقــــل في أي شــــكل، شــــريطة أن يــــ  5-5-3-7-2
ويجـــــب أن تكـــــون هـــــذه المعلومـــــات ســـــهلة التحديـــــد  .1-7-3-5-5المعلومـــــات المطلوبـــــة في 

  "..ومقروءة وثابتة

  1-6الفصل     

، يــضاف " بلاســتيكH "، بعــد بنــدي " صــناديق-4"في الجــدول، تحــت   6-1-2-7
  :الصف التالي

N 4   الفولاذ أو الألومنيومغير دن، معN  6 -1-4-14  

  :تعدل ليصبح نصها كما يلي  6-1-4-14
  صناديق من الفولاذ أو الألومنيوم أو معدن آخر  6-1-4-14"

  4Aصناديق من الفولاذ   
  4Bصناديق من الألومنيوم   
  "4Nصناديق من معدن آخر غير الفولاذ أو الألومنيوم   

  2-6الفصل     

علــى يجــرى اختبـار الـضغط  :"الجملـة الأولى ليـصبح نــصها كمـا يلـيتعـدل   6-2-1-1-5
أو، في حالـة المــواد  P200 وفقــاً لتوجيـه التعبئـة سـطوانات والأنابيـب والبراميـل ورزم الاسـطواناتلاا

  .".P206لتوجيه التعبئة اً وفقالكيميائية تحت الضغط، 
  :في النهاية، تعدل الملاحظة ليصبح نصها كما يلي  6-2-1-6-1

فيما يتعلـق بـالفحص الـدوري وتـواتر الاختبـارات، يرُجـع إلى توجيـه التعبئـة  :ملاحظة"  
P200 أو، في حالة المواد الكيميائية تحت الضغط، إلى توجيه التعبئة P2064  في إطار الفقرة-

1 -4 -1.".  
  : ويكون نصها كما يلي3-6-1-2-6وتضاف الفقرة الجديدة 

 لعمليــات فحــص لأوعيــة القريّــة المغلقــةغط لتخــضع صــمامات تنفــيس الــض  6-2-1-6-3"
  .".واختبار دورية
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 ليـصبح ISO 11117:1998في الجدول الأول، يعدل الصف المتعلق بالمعيار   6-2-2-3
  :نصه كما يلي

ISO 11117:1998 + 

Cor 1:2009 

التصميم  -الصمامات وواقيات  أغطية حماية الصمامات - الغاز اسطوانات
  والتصنيع والاختبارات

 حتى ISO 11117:1998  يجوز الاستمرار في التصنيع بما يتفق مع المعيار:ملاحظة
  .2014ديسمبر / كانون الأول31

  :في اية الجدول الأول، يضاف صف جديد يكون نصه كما يلي  
ISO 13340:2001  غــير القابلــة ســطوانات للااســطوانات صــمامات - الغــاز القابلــة للنقــل اســطوانات 

  النموذج البدئي المواصفات واختبار -لإعادة الملء 

  :يدرج الصف الجديد التالي في الجدول  6-2-2-4
ISO 10460:2005  فحـــص -الفـــولاذ  -  غـــاز ملحومـــة مـــن الكربـــوناســـطوانات -  الغـــازاســـطوانات 

  واختبار دوريان
.  مـن هـذا المعيـار1-12 لا يسمح بإصلاح اللحامات المذكور في البنـد :ملاحظة

 اعتمـــــاد الـــــسلطة المختـــــصة الــــــتي 2-12حات المبينـــــة في البنـــــد وتـــــستلزم الإصـــــلا
  .6-2-2-6للفقرة اً اعتمدت هيئة الفحص والاختبار الدوريين وفق

 ســــطواناتوحــــزم الا"بعبــــارة " ســــطواناتوحــــزم الا"يــــستعاض عــــن عبــــارة   6-2-3-3
  ".وأوعية الضغط لأغراض الإنقاذ

  :ي ويكون نصها كما يل5-3-2-6وتضاف الفقرة الجديدة   
  أوعية الضغط لأغراض الإنقاذ  6-2-3-5"

للــــسماح بمناولــــة أوعيــــة الــــضغط المنقولــــة والــــتخلص منهــــا بطريقــــة مأمونــــة داخــــل وعــــاء   
الــــضغط لأغـــــراض الإنقـــــاذ، يمكـــــن أن يتـــــضمن التـــــصميم معـــــدة لا تـــــستخدم بخـــــلاف ذلـــــك في 

 والفتحـات في  الضغط مثل الرؤوس المنبسطة، ووسائل الفتح السريعة،اسطوانات أو سطواناتالا
  .الجزء الاسطواني

ويجــــب أن تكــــون التوجيهــــات المتعلقــــة بالمناولــــة والاســــتخدام المــــأمونين لأوعيــــة الــــضغط   
لأغــراض الإنقــاذ ظــاهرة بوضــوح في وثيقــة تقــديم الطلــب إلى الــسلطة المختــصة، وأن تــشكل جــزءاً 

خص بنقلهـا في وعـاء ويجب أن تذكر في شهادة الاعتماد أوعية الضغط المر . من شهادة الاعتماد
ويجــب أيــضاً إدراج قائمــة بمــواد صــنع جميــع الأجــزاء المحتمــل ملامــستها . الــضغط لأغــراض الإنقــاذ

  .للبضائع الخطرة
ويجـب أن يــسلم الــصانع نـسخة مــن شــهادة الاعتمــاد إلى مالـك وعــاء الــضغط لأغــراض   

  .الإنقاذ
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 الــضغط لأغــراض ويجــب أن تحــدد الــسلطة المختــصة عمليــة وضــع العلامــات علــى أوعيــة  
 7-2-2-6 مـع أخـذ أحكـام وضـع العلامـات الـواردة في 3-2-6الإنقاذ بما يتفـق مـع الفقـرة 

ويجــب أن يتــضمن وضـع العلامــات الــسعة المائيـة واختبــار الــضغط . في الاعتبـار حــسب الاقتـضاء
  .الخاص بوعاء الضغط لأغراض الإنقاذ

لضغط لأغراض الإنقاذ على أوعية  يجوز تطبيق هذه الأحكام المتعلقة بأوعية ا:ملاحظة  
يرخص بخلاف  لم ، ما2013يناير / كانون الثاني1من اً الضغط لأغراض الإنقاذ الجديدة اعتبار 

 كــانون 1مــن اً ذلــك، ويجــب تطبيقهــا علــى جميــع أوعيــة الــضغط لأغــراض الإنقــاذ الجديــدة اعتبــار 
 المعتمدة بما يتفق مع اللوائح ويجوز استخدام أوعية الضغط لأغراض الإنقاذ. 2014يناير /الثاني

  .".الوطنية بموافقة السلطات المختصة في البلدان المستخدمة لها

  5-6الفصل     

  :تعدل الرموز ليصبح نصها كما يلي  6-5-2-2-2

 

   
  
  
  ".4-6-5-6"بالرقم " 5-6-5-6"يستعاض عن الرقم   6-5-6-2-1

  6-6الفصل     

علامــــــات مــــــستديمة ومقــــــروءة  "في الفقـــــرة الأولى، يــــــستعاض عــــــن عبــــــارة  6-6-3-1
ولا يقل ارتفاع الحروف . علامات دائمة مقروءة توضع في مكان تسهل رؤيته"بعبارة " وموضوعة

  ": مم، وأن تبين ما يلي12والأرقام والرموز عن 
  :في النهاية، تضاف الملاحظة الجديدة التالية  
اً كبيرة المصنوعة اعتبار  على العبوات الالعلامات الأولية ينطبق اشتراط حجم :ملاحظة"  

  .".2014يناير / كانون الثاني1من 

 البعد الأدنى البعد الأدنى
  مم100  مم100

البعد الأدنى
 

البعد الأد
 نى

100
 مم

 

100
 مم

 

 ...كغ 

 حاويات وسيطة قابلة للتنضيد حاويات وسيطة قابلة للتنضيد
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  : ويكون نصها كما يلي3-3-6-6وتضاف الفقرة الجديدة 
 العبــوات الكبــيرةيبــين الحــد الأقــصى لحمــل التنــضيد المنطبــق عنــدما تكــون   6-6-3-3"

  :قيد الاستخدام برمز كما يلي
 

   
  

وتكــون . يماً ومرئيــاً بوضــوحمــم وأن يكــون مــستد100× مــم 100ولا يقــل الرمــز عــن   
  . مم على الأقل12الحروف والأرقام التي تشير إلى الكتلة بارتفاع 

ولا تتجاوز الكتلة المبينة أعلى الرمـز الحمـل المفـروض خـلال اختبـار النمـوذج التـصميمي   
  .1.8مقسوماً على ) 4-3-3-5-6-6انظر (

العبـــوات الكبـــيرة الـــتي  علـــى جميـــع 3-3-6-6تنطبـــق الأحكـــام الـــواردة في  :ملاحظـــة  
  .".2015يناير /صنعت أو أصلحت أو أعيد تصنيعها اعتباراً من أول كانون الثاني

  7-6الفصل     

  :التالية) و(، تضاف الفقرة الفرعية ( ه(بعد الفقرة الفرعية   6-7-2-13-1
 الـضغط المحملـة بنـابض أو تنفـيس  لوسائلالمقطع العرضي للتصريفمساحات   )و"(  

  .".المربعة بالمليمتراتقصمة أو العناصر القابلة للانصهار، الأقراص ال
  ).ز(والفقرة الفرعية ) و(ويعاد ترقيم الفقرة الفرعية   

ـــــــــــــستعاض  2-6-5-7-6، و2-8-4-7-6، و2-9-3-7-6، و6-7-2-13-2 ي
  ".ISO 4126-7:2004 وISO 4126-1:2004"بالمعيارين " ISO 4126-1:1991"عن المعيار 

  :ن، تدرج الملاحظة الجديدة التاليةبعد العنوا  6-7-3
 تنطبــق هــذه الاشــتراطات علــى الــصهاريج النقالــة المعــدة لنقــل المــواد الكيميائيــة :ملاحظــة"  

ــــــــــضغط  ، 3504، و3503، و3502، و3501، و3500أرقــــــــــام الأمــــــــــم المتحــــــــــدة (تحــــــــــت ال
  ).".3505و

 البعد الأدنى البعد الأدنى
  مم100  مم100

البعد الأدنى
البعد الأدنى 
 

100
 مم

 

100
 مم
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ية، تـدرج عبـارة ، في الجملة الثاندرجة الحرارة المرجعية التصميميةفي تعريف   6-7-3-1
للغــاز "، بعــد "أو المــواد الدافعــة مــن الغــاز المــسيل للمــواد الكيميائيــة تحــت الــضغط المتــوخى نقلهــا"

  ".المسيل غير المبرد المتوخى نقله
، ضــغط التــشغيل الأقـصى المــسموح بــهمــن تعريـف ) ب(في الفقـرة الفرعيــة   6-7-3-1

  :لي ويكون نصها كما ي’3’تضاف الفقرة الفرعية الجديدة 
ضــــــغط التــــــشغيل الأقــــــصى في حالــــــة المــــــواد الكيميائيــــــة تحــــــت الــــــضغط،   ’3’"

 للجـــزء الخـــاص بالغـــازات T50 المبـــين في توجيـــه الـــصهاريج النقالـــة) بوحـــدات بـــار(والمـــسموح بـــه 
  ".؛6-2-5-2-4 الوارد في الفقرة T50المسيلة من المواد الدافعة المدرجة في التوجيه 

بعـد عبـارة " أو مواد كيميائية تحت الـضغط"درج عبارة في الجملة الأولى، ت  6-7-3-5-4
  ".ازات مسيلة غير مبردةغ"
 ( ه(  ، تضاف الفقرة الفرعية الجديـدة)د(بعد الفقرة الفرعية  1- 8- 4- 7- 6، و1- 9- 3- 7- 6

  :التالية
 الـــضغط المحملـــة بنـــابض تنفـــيسمـــساحة المقطـــع العرضـــي للتـــصريف في وســـيلة   ( ه"(  

  .".لمربع بالمليمتر اقرص القصمالو 
  ).و( والفقرة الفرعية ( ه(ويعاد ترقيم الفقرة الفرعية   

  :التالية) د(، تضاف الفقرة الفرعية الجديدة )ج(بعد الفقرة الفرعية   6-7-5-6-1
 الــــضغط المحملـــة بنــــابض تنفـــيسســـاحة المقطـــع العرضــــي للتـــصريف في وســــيلة   )د"(  
  .".ة بالمليمتر المربع القصموالأقراص

  8-6الفصل     

  :يضاف التعريف الجديد التالي  6-8-1
 وتتــضمن بطانــات 3 م15 هــي حاويــة مرنــة لا تتجــاوز ســعتها حاويــة الــسوائب المرنــة"  

  .".ووسائل مناولة مربوطة ا ومعدات تشغيل
  :في الجدول، يضاف الصف الجديد التالي  6-8-2-3

 BK3 حاوية سوائب مرنة

كحاويـات "بعد عبارة " BK2و  أBK1 من النوع"في العنوان، تدرج عبارة   6-8-3
  ".سوائب

حاويــات "بعــد عبــارة " BK2 أو BK1 مــن النــوع"في العنــوان، تــدرج عبــارة   6-8-4
  ".السوائب
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  : ويكون نصه كما يلي5-8-6ويضاف الفرع الجديد 
 المرنـة  وفحص واختبار حاويـات الـسوائبتصنيعاشتراطات تصميم و   6-5-8"

  BK3من النوع 

  يم والتصنيعاشتراطات التصم  6-8-5-1
  .يجب أن تكون حاويات السوائب المرنة مانعة للتنخيل  6-8-5-1-1
  .يجب أن تكون حاويات السوائب المرنة مغلقة تماماً لمنع تسرب المحتويات  6-8-5-1-2
  .يجب أن تكون حاويات السوائب المرنة مانعة لتسرب المياه  6-8-5-1-3
ة الملامــسة للبــضائع الخطــرة بــصورة يجــب في أجــزاء حاويــات الــسوائب المرنــ  6-8-5-1-4

  :مباشرة
  ألا تتأثر أو تضعف بدرجة ملحوظة بفعل تلك البضائع الخطرة؛  )أ(  

  ألا تسبب تأثيراً خطراً، مثل حفز عملية تفاعل أو التفاعل مع البضائع الخطرة؛  )ب(   
ألا تــسمح بتــسرب البــضائع الخطــرة الــتي مــن شــأا تــشكيل خطــر في ظــروف   )ج(  
  .عاديةالنقل ال

  معدات التشغيل ووسائل المناولة  6-8-5-2
 وســائل المــلء والتفريــغ بحيــث تكــون محميــة مــن العطــب أثنــاء النقــل تــصنع  6-8-5-2-1

  .ويكون بالإمكان تأمين وسائل الملء والتفريغ ضد فتحها عن غير قصد. والمناولة
ركبــة، قــادرة يجــب أن تكــون حمــالات حاويــات الــسوائب المرنــة، إذا كانــت م  2- 2- 5- 8- 6

  .على تحمل الضغط والقوى الدينامية التي يمكن أن تظهر في ظروف المناولة والنقل العادية
  .يجب أن تكون وسائل المناولة قوية بما يكفي لتحمل الاستخدام المتكرر  6-8-5-2-3
  الفحص والاختبار  6-8-5-3
تـــاز بنجـــاح  أن يجلحاويـــات الـــسوائب المرنـــةيجـــب في كـــل نمـــوذج تـــصميمي   6-8-5-3-1

  .الاختبارات الموصوفة في هذا الفصل قبل استخدامها
حاويــة يغــير تــصميم لنمــوذج التــصميم تكــرر الاختبــارات بعــد كــل تعــديل   6-8-5-3-2

  .أو المواد التي تصنع منها أو طريقة تصنيعهاالسوائب المرنة 
لأ وتمــــ. تجــــرى الاختبــــارات علــــى حاويــــات الــــسوائب المرنــــة المعــــدة للنقــــل  6-8-5-3-3

. بـشكل منـتظم، وتـوزع المحتويـات تى السعة القصوى الـتي تـستخدم ـاححاويات السوائب المرنة 
إذا كــان  بمــواد أخــرى إلاحاويــات الــسوائب المرنــة يجــوز أن يــستعاض عــن المــواد المعتــزم نقلهــا في و 

ة وعنــد اســتخدام مــادة أخــرى في حالــة المــواد الــصلبة، تكــون للمــاد. هــذا ســيبطل نتــائج التجــارب



ST/SG/AC.10/38/Add.1 

65 GE.11-21068 

الــتي تتــصف ــا المــادة المقــرر ) لخإيبــات، الكتلــة، حجــم الحب(البديلــة نفــس الخــصائص الفيزيائيــة 
ويـسمح باســتخدام أوزان إضـافية مثـل الأكيــاس المملـوءة بحبيبـات الرصــاص، لبلـوغ الكتلــة . نقلهـا

  .الكلية المطلوبة للطرد، شريطة ألا توضع بطريقة تؤثر على نتائج الاختبار
 وتختــبر بموجــب برنــامج للتأكــد مــن الجــودة تقبلــه حاويــات الــسوائب المرنــةنع تــص  4- 3- 5- 8- 6

  .لاشتراطات المبينة في هذا الفصلحاوية مصنعة منها لالسلطة المختصة بغية ضمان استيفاء كل 
  اختبار السقوط  6-8-5-3-5
  نطاق التطبيق  6-8-5-3-5-1

  .للنموذج التصميمياً بار جميع أنواع حاويات السوائب المرنة بوصفه اختينطبق على   
   الإعداد للاختبار  6-8-5-3-5-2

  . المسموح ا القصوىحتى كتلتها الإجماليةحاوية السوائب المرنة تملأ   
. يتم إسقاط حاوية السوائب المرنة على سطح مـستهدف غـير مـرن وأفقـي  6-8-5-3-5-3

  :ويكون السطح المستهدف
  ه؛متكاملاً وضخماً بما يكفي لعدم تحرك  )أ(  
منبــسطاً بــسطح يحفــظ خاليــاً مــن العيــوب الموضــعية الــتي يمكــن أن تــؤثر علــى و    )ب(  

  نتائج الاختبار؛
صلباً بما يكفي لعدم تشوهه تحت ظروف الاختبار وغير قابل للعطب بسبب و   )ج(  

  الاختبارات؛
  . على السطحابكاملهحاوية السوائب المرنة سقط تواسعاً بما يكفي لضمان أن و   )د(  
  . الإسقاط، تعاد حاوية السوائب المرنة إلى الوضع القائم لمعاينتهاوعقب  

  : بموجبيحسب ارتفاع السقوط  6-8-5-3-5-4
  . م0.8: ’3’مجموعة التعبئة   

  :معايير اجتياز الاختبار  6-8-5-3-5-5
وحدوث تسرب طفيف بسبب الاصطدام، . يجب ألا يحدث فقد في المحتويات  )أ(  

البــــضائع حاويــــة في اً يعتــــبر قـــصور  ســــبيل المثـــال، لاب الغـــرز علــــى مـــن مواضــــع الإغـــلاق أو ثقــــو 
  ؛إلى الوضع القائمالحاوية إعادة ، شريطة عدم حدوث مزيد من التسرب بعد السائبة

 غـير مـأمون نقلهـا لأغـراض حاوية الـسوائب الـسائلةعدم حدوث عطب يجعل   )ب(  
  .الإنقاذ أو التصريف

  اختبار الرفع من أعلى  6-8-5-3-6
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  نطاق التطبيق  6-8-5-3-6-1
  .للنموذج التصميمياً جميع أنواع حاويات السوائب المرنة بوصفه اختبار ينطبق على 

  الإعداد للاختبار  6-8-5-3-6-2
القصوى، مع توزيع الحمولة  كتلتها الإجمالية حاوية السوائب المرنة بمقدار ستة أمثالتملأ   

  .بشكل منتظم
 بالطريقــــة المــــصممة لرفعهــــا حــــتى ترتفــــع عــــن لمرنــــةحاويــــة الــــسوائب اترفــــع   6-8-5-3-6-3

  .خمس دقائق الأرض وتبقى في هذا الوضع لمدة
 حاويــــة الــــسوائب المرنــــةعــــدم حــــدوث عطــــب في : معــــايير اجتيــــاز الاختبــــار  4- 6- 3- 5- 8- 6
  .، وعدم حدوث فقد في المحتويات غير مأمونة في النقل أو المناولة الحاويةمرابط رفعها يجعل  أو
  اختبار الانقلاب  6-8-5-3-7
  نطاق التطبيق  6-8-5-3-7-1

  .للنموذج التصميمياً جميع أنواع حاويات السوائب المرنة بوصفه اختبار ينطبق على   
  الإعداد للاختبار  6-8-5-3-7-2

  .المسموح االقصوى حتى كتلتها الإجمالية حاوية السوائب المرنة تملأ   
 أي جزء من سـطحها العلـوي عـن طريـق على حاوية السوائب المرنة تقلب  6-8-5-3-7-3

. رفــع الجــزء الجــانبي إلى أبعــد مــسافة مــن حافــة الإســقاط علــى ســطح مــستهدف غــير مــرن وأفقــي
  :ويكون السطح المستهدف

  متكاملاً وضخماً بما يكفي لعدم تحركه؛  )أ(  
منبــسطاً بــسطح يحفــظ خاليــاً مــن العيــوب الموضــعية الــتي يمكــن أن تــؤثر علــى و    )ب(  
  ختبار؛نتائج الا
صلباً بما يكفي لعدم تشوهه تحت ظروف الاختبار وغير قابل للعطب بسبب و   )ج(  

  الاختبارات؛
  . على السطحابكاملهحاوية السوائب المرنة سقط تاسعاً بما يكفي لضمان أن و و   )د(  

  :يحدد ارتفاع الانقلاب لجميع حاويات السوائب المرنة على النحو التالي  4- 7- 3- 5- 8- 6
  . م0.8: ’3’تعبئة مجموعة ال  

وحــــدوث . يجـــب ألا يحـــدث فقــــد في المحتويـــات: معـــايير اجتيـــاز الاختبــــار  6-8-5-3-7-5
ســبيل المثــال، لا تــسرب طفيــف بــسبب الاصــطدام، مــن مواضــع الإغــلاق أو ثقــوب الغــرز علــى 

  .، شريطة عدم حدوث مزيد من التسربالسوائب المرنةحاوية في اً يعتبر قصور 
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  ستقامةاختبار الا  6-8-5-3-8
  نطاق التطبيق  6-8-5-3-8-1

 المــصممة للرفــع مــن أعلــى أو مــن الجانــب، حاويــات الــسوائب المرنــةينطبــق علــى جميــع   
  .للنموذج التصميمي بوصفه اختباراً 

  الإعداد للاختبار  6-8-5-3-8-2
الي كتلتهـا  في المائـة مـن سـعتها وحـتى إجمـ95 بمـا لا يقـل عـن حاوية السوائب المرنـةتملأ   
  . المسموح االقصوى

ــــسوائب الملقــــاةترفــــع حاويــــة   6-8-5-3-8-3 ــــسرعة لا تقــــل عــــن ال  0.1 علــــى جانبهــــا، ب
  . مرابط الرفعما لا يتجاوز نصف عددثانية إلى وضع قائم بعيداً عن الأرض، بواسطة /متر
 أو حاويـة الـسوائب المرنـةعدم حـدوث عطـب في : معايير اجتياز الاختبار  6-8-5-3-8-4

  . غير مأمونة في النقل أو المناولة الحاويةعل يجمرابط رفعها
  التمزقاختبار   6-8-5-3-9
  نطاق التطبيق  6-8-5-3-9-1

  .للنموذج التصميمياً جميع أنواع حاويات السوائب المرنة بوصفه اختبار ينطبق على   
  الإعداد للاختبار  6-8-5-3-9-2

  .سموح ا الم القصوىحتى كتلتها الإجماليةحاوية السوائب المرنة تملأ   
 مـــم في حاويــة الــسوائب المرنـــة وهــي ملقـــاة 300يــتم إحــداث حـــز طولــه   6-8-5-3-9-3

ويكــون .  أحــد الجوانــب العريــضة الحاويــة مــنجــدارعلــى الأرض، يخــترق بالكامــل جميــع طبقــات 
منتـــصف المـــسافة بـــين الـــسطح الـــسوائب المرنـــة، في اويـــة المحـــور الرئيـــسي لحمـــن  45ºالحـــز بزاويـــة 
لحمــل مــضاف الـسوائب المرنــة ض حاويــة وبعـد ذلــك تعــر . ستوى العلــوي للمحتويــاتالـسفلي والمــ

 هــذه يجــب الإبقــاء علــىو . للعبــوةالقــصوى الإجماليــة مــوزع توزيعــاً منتظمــاً يعــادل ضــعف الكتلــة 
حاوية من الأرض  ترفعبعد إزالة الحمولة الإضافية، و . عشرة دقيقةالحمولة لمدة لا تقل عن خمس 

عشرة خمس لمدة المصممة للرفع من أعلى أو من الجانب، وتبقى على هذا الوضع  السوائب المرنة
  .دقيقة

 في المائــة مــن طولــه 25لا يمتـد الحــز لأكثــر مـن : معـايير اجتيــاز الاختبــار  6-8-5-3-9-4
  .الأصلي

  اختبار التنضيد  6-8-5-3-10
  نطاق التطبيق  6-8-5-3-10-1

  .للنموذج التصميمياً رنة بوصفه اختبار جميع أنواع حاويات السوائب المينطبق على   
  الإعداد للاختبار  6-8-5-3-10-2
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  . المسموح ا القصوىحتى كتلتها الإجماليةحاوية السوائب المرنة تملأ   
 لقوة توضع على سطحها العلوي تعـادلتعرض حاوية السوائب المرنة   6-8-5-3-10-3

  . ساعة24سعة التحميل الخاصة بالتصميم لمدة  أربعة أمثال
لا يحدث فقد في المحتويات في أثناء الاختبار : معايير اجتياز الاختبار  6-8-5-3-10-4

  .أو بعد إزالة الحمل
  تقرير الاختبار  6-8-5-4
يصاغ تقرير عن نتائج الاختبار يتضمن التفاصـيل التاليـة علـى الأقـل،   6-8-5-4-1

  :حاوية السوائب المرنةويتاح لمستخدمي 
  مرفق الاختبار؛اسم وعنوان   -1  
  ؛)حيثما كان ذلك مناسباً (اسم وعنوان مقدم الطلب   -2  
  رمز وحيد مميز لتقرير الاختبار؛  -3  
  تاريخ تقرير الاختبار؛  -4  
  ؛حاوية السوائب المرنةصانع   -5  
مثـل الأبعـاد والمـواد ووسـائل  (لحاوية الـسوائب المرنـةوصف النموذج التصميمي   -6  

  ؛)صور(أو صورة /و) ذلك وما إلى سمكالإغلاق وال
  ؛الكتلة الإجمالية القصوى المسموح ا/السعة القصوى  -7  
  ؛خصائص المحتويات المختبرة، مثل حجم الجسيمات في حالة المواد الصلبة  -8  
  وصف الاختبار ونتائجه؛  -9  
  .توقيع تقرير الاختبار واسم الموقع وصفته  -10  

ــــات  6-8-5-4-2 ــــر الاختبــــار بيان ــــضمن تقري ــــأن يت ــــسوائب المرنــــة  تفيــــد ب حاويــــة ال
ــــتي  هــــذا الفــــصل مــــن المناســــبة للأحكــــام قــــد جــــرى اختبارهــــا وفقــــاً مــــن أجــــل النقــــلأعــــدت  ال
وتقـــدم نـــسخة مـــن تقريـــر . اســـتخدام طرائـــق تعبئـــة أو مكونـــات أخـــرى قـــد يبطـــل صـــلاحيتها وأن

   .المختصة الاختبار للسلطة
  وضع العلامات  6-8-5-5
 مـصنوعة ومعـدة للاسـتخدام وفقـاً سـوائب مرنـةاويـة كـل حيجب أن تحمل    6-8-5-5-1

  لا يقل ارتفاع يجب أو . لهذه اللائحة علامات دائمة مقروءة توضع في مكان تسهل رؤيته
   : مم، وأن تبين ما يلي24الحروف والأرقام والرموز عن 

      رمز الأمم المتحدة للعبوات  )أ(   
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ــــوة لا يــــستخدم هــــذا     ــــات أن عب ــــة  الرمــــز في أي غــــرض آخــــر غــــير إثب أو حاوي
أو حاويـة غـازات متعـددة العناصـر تمتثـل للاشـتراطات ذات الـصلة  نقـالاً اً أو صـهريجسوائب مرنة 

  ؛8-6 أو 7-6 أو 6 -6 أو 5 -6 أو 3 -6 أو 2 -6 أو 1 -6الواردة في الفصل 
  ؛BK3الرمز   )ب(  
ـــة الـــتي اعتمـــد لهـــا النمـــوذج ) تمجموعـــا(حـــرف كبـــير يـــشير إلى مجموعـــة   )ج(   التعبئ

   :التصميمي
     Z  موعة التعبئة  ’3’ فقط؛   
  ؛)آخر رقمين(شهر وسنة الصنع   )د(  
ص بتخــصيص العلامــة، ويعــبرّ عنهــا بالعلامــة  المــرخ الحــروف الدالــة علــى البلــد   ( ه(   

   المحركات في نظام المرور الدولي؛ المميزة للمركبات ذات
الــسوائب رمــز الــصانع وغــير ذلــك مــن علامــات التعــرف علــى حاويــة اســم أو   )و(   

  كما تحددها السلطة المختصة؛المرنة  
  ؛ حمل اختبار التنضيد بالكيلوغرام  )ز(   
  .الكتلة الإجمالية القصوى المسموح ا بالكيلوغرامات  )ح(   

 ويتم الفـصل )ح(إلى ) أ( من  توضع العلامات وفقاً للتسلسل الوارد في الفقرات الفرعية   
مـثلاً بـشرطة مائلـة  بين كل عنصر من عناصر العلامات المطلوبة في هذه الفقرات الفرعيةبوضوح 

  .سافة وتعرض بطريقة تتيح سهولة التعرف على جميع أجزاء العلامةبمأو 
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  مثال على العلامات  6-8-5-5-2

  
BK3/Z/11 09  

RUS/NTT/MK-14-10  
56000/14000."  

   :تعديلات تبعية
- 1- 2- 5- 6و ،)أ (2- 4- 3- 6و  ،)أ (- 2- 9- 2- 2- 6و  ،)أ (2- 7- 2- 2- 6و  ،)أ (1- 3- 1- 6
- 4- 7- 6، و’1’) ج (1- 16- 3- 7- 6، و’1’) ج (1- 20- 2- 7- 6، )أ (- 1- 3- 6- 6، و)أ (1

لا : "ليــصبح نــصها كمــا يلــيتعــدل الجملــة الثانيــة   ’1’) ج (1- 13- 5- 7- 6، و’1’) ج (1- 15
اً أو صــهريجأو حاويــة ســوائب مرنــة لرمــز في أي غــرض آخــر غــير إثبــات أن عبــوة يــستخدم هــذا ا

 -6حاويــة غــازات متعــددة العناصــر تمتثــل للاشــتراطات ذات الــصلة الــواردة في الفــصل  أو نقــالاً 
  .".8-6 أو 7-6 أو 6 -6 أو 5 -6 أو 3 -6 أو 2 -6  أو1

  1-7الفصل     

  :يلي ويكون نصه كما 11-1-1-7يضاف القسم الفرعي 
يجــب نقــل حاويــات الــسوائب المرنــة داخــل رســالة ذات جوانــب وايـــات   7-1-1-11"

  .صلبة تمتد لما لا يقل عن ثلثي ارتفاع حاوية السوائب المرنة
عنـــد تحميـــل حاويـــات الـــسوائب المرنـــة في حاويـــة شـــحن علـــى النحـــو المبـــين  :ملاحظـــة  

 بوحـدات نقـل البـضائع المـشار إليـه ، يجب إيلاء عناية خاصـة لتوجيـه التعبئـة المتعلـق2-4-5 في
 IMO/ILO/UNECE Guidelines for Packing Cargo ، وبخاصـة2، الملاحظة 10-1-1-7 في

Transport Units (CTUs)  الــــــــــــتي يتــــــــــــضمنها ملحــــــــــــق المدونــــــــــــة الدوليــــــــــــة للبــــــــــــضائع الخطــــــــــــرة ،
 International Maritime Dangerous.  

ســــائل مناســـبة قـــادرة علـــى منـــع حركــــة تثبـــت حاويـــات الـــسوائب المرنـــة بو   7-1-1-11-1
تـسبب لهـا   أوالحاويـة أثناء النقل من شأا أن تغـير اتجـاه حركةتمنع أية الحاوية في الرسالة بطريقة 

كــذلك بمــلء أي فراغــات باســتخدام حــشوات رفِــد أو بحــصر الحاويــات  ويمكــن منــع حركــة . عطبــاً 
ل أحزمــة التطويــق أو الــسيور، لا تــشد وفي حالــة اســتخدام وســائل الــربط مثــ. الطــرود أو بتكتيفهــا

  . أو تشويههاحاويات السوائب المرنةلإعطاب اً هذه الأربطة بإفراط تحاشي
لا تنضد حاويات السوائب المرنة من أجل النقل البري أو النقل بالـسكك   7-1-1-11-2

  .".الحديدية
        


