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Akkreditierung

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bestétigt hiermit, dassdas ‘ ‘

Krylov State Research Centre
44, Moskovskoe Chaussee, St. Petersburg, 196158, Russische Foderatlon

mit seinen Priflaboratorien

Manovrierfidhigkeit von Schiffen
Seefdhigkeit von Schiffen ' -
Hydrostatische und hydraulls h Druckprufungen der Tlefseetechmkv
Festigkeit und Haltbarkeit von Konstruktionen in Orngmalgro&f

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 besitzt, Pruf
durchzufihren: '

Bereichen

Bestimmung der Hydrodynamik und der Eigenschaften von Ru ‘ pfen'u'nd Steuerflichen von Schiffen,.
Tauchfahrzeugen und offshore-Konstruktio Ing von Schlffsmanovrierdiagrammen
Tanktests mittels Messung der Krifte ugq‘_@a mggt glf;iffsmodellen, Modellversuche in Seegan,
von mannigfaltigsten Schiffen und of r J(pnstru onen zur Bestimmung ihres kinem
dynamischen Verhaltens elnschlleBllch thres Zusatzwiderstandes und der Driftkrifte lnregu
irreguliren Wellen mit unterschiedlichen Begegnungswinkeln; Versuche an diqsq&%gggyugp@
Ermittlung der hydrodynamischen Eigenschaften mittels freier und erzwunge
geschleppten Zustand oder ohne Fahrt in Glattwasser; hydrostatische jﬁgﬁ!ﬁ, l;symjungen von
Strukturen der Tiefseetechnik und anderer Erzeugnisse unter, Ein asserdrucks auf deren
Innen- oder AuBenfldchen in einem die Tiefen der Weltozeane Uberdeckenden Bereich; Messung des
Spannungsfeldes und Bestimmung der. | vqh" Prufgegenstanden, statische und
zyklische Strukturfestlgkeitsprufungen vor Orlgln” len (1:1) und Modellen technischer Objekte groRer
Abmessung, von deren Elnhelten und Elementen sowie von Werkstoff- und Legierungsproben originaler
Wanddicke unter linearer, ebener und riumlicher Belastung; Messung des Spannungsfeldes und
Bestimmung der Beschidigungsneigung von Priifgegenstinden

Die Akkreditierungsurkunde ist giiltig bis 03.12.2017. Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Riickseite des
Deckblatts und der folgenden Anlage mit insgesamt 5 Seiten.

Registrierungsnummer der Urkunde: D-PL-11206-01-00
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Abteilungsleitgrin
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11206-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Glltigkeitsdauer: 04.12.2012 bis 03.12.2017

Urkundeninhaber:

Krylov State Research Centre
44, Moskovskoe Chaussee, St. Petersburg, 196158, Russische Foderation

mit seinen Priflaboratorien

Mandovrierfdhigkeit von Schiffen

Seefahigkeit von Schiffen

Hydrostatische und hydraulische Druckpriifungen der Tiefseetechnik
Festigkeit und Haltbarkeit von Konstruktionen in OriginalgroRe

Priifungen in den Bereichen:

Bestimmung der Hydrodynamik und der Eigenschaften von Riimpfen und Steuerfldchen von
Schiffen, Tauchfahrzeugen und offshore-Konstruktionen; Bestimmung von Schiffsmanévrier-
diagrammen durch Tanktests mittels Messung der Krifte und Momente an Schiffsmodellen;

Modellversuche in Seegang von mannigfaltigsten Schiffen und offshore-Konstruktionen zur
Bestimmung ihres kinematischen und dynamischen Verhaltens einschlieBlich ihres Zusatz-
widerstandes und der Driftkrifte in reguliren und irreguldren Wellen mit unterschiedlichen
Begegnungswinkeln; Versuche an diesen Modellen zur Ermittlung der hydrodynamischen
Eigenschaften mittels freier und erzwungener Schwingungen im geschleppten Zustand oder
ohne Fahrt in Glattwasser;

hydrostatische Festigkeitspriifungen von Strukturen der Tiefseetechnik und anderer Erzeugnisse
unter Einwirkung des Wasserdrucks auf deren Innen- oder AuRenfléchen in einem die Tiefen der
Weltozeane iiberdeckenden Bereich; Messung des Spannungsfeldes und Bestimmung der
Beschddigungsneigung von Priifgegenstdnden;

statische und zyklische Strukturfestigkeitspriifungen von Originalen (1:1) und Modellen
technischer Objekte groBer Abmessung, von deren Einheiten und Elementen sowie von
Werkstoff- und Legierungsproben originaler Wanddicke unter linearer, ebener und rdumlicher
Belastung; Messung des Spannungsfeldes und Bestimmung der Beschddigungsneigung von
Priifgegenstinden

verwendete Abkilrzungen: siehe letzte Seite
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11206-01-00

Innerhalb der in den Tabellen 1 bis 4 angegebenen Priifbereiche ist den Laboratorien, ohne dass es
einer vorherigen Information und Zustimmung der Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bedarf,
die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren, die Modifizierung
sowie Weiter- und Neuentwicklung von Priifverfahren gestattet. Die in der Anlage zur Urkunde
aufgefiihrten Prifverfahren sind charakteristisch.

1 Bestimmung der Hydrodynamik und der Eigenschaften von Riimpfen und Steuerfldchen
von Schiffen, Tauchfahrzeugen und offshore-Konstruktionen; Bestimmung von Schiffs-
mandvrierdiagrammen durch Tanktests mittels Messung der Krdfte und Momente an
Schiffsmodellen

.. MessgrofRe/ Mess- und R - Charakteristische
Prifart Priifparameter Priifbereich Messunsteherhely Priifverfahren
Versuche zur Lingskraft 4 bis 5000 N 0,5% MMAH 26-252-00 MU
Ermittlung der - -
Vertikalkraft 125 bis 12500 N 0,5%
hydrodynamischen - 2 : UMAH 26-253-00 MU
Eigenschaften von Querkraft 4 bis 10000 N 0,5%
Schiffen, Rollmoment 5 bis 2000 Nm 0,5% MMAH 26-254-00 MU
Tauchfahrzeugen Giermoment | 1 bis 10000 Nm 0,5%
AR BllaRare: Tr 5 bis 10000 N 0,5 %
Konstruktionen rimmmoment is m ,5 %
Ruderldngskraft 10 bis 120N 0,5%

Versuche zur Ruderquerkraft 2 bis 160 N 0,5%
Ermittlung dgr Ruderschaftmoment | 0.5 bis 5 Nm 0,5 %
hydrodynamischen — - -
Eigenschaften von Gierwinkel B=1180 0,15%
Steuerfldchen an Ruderwinkel 6=140° 0,5%
Schiffen
Versuche zur
Ermittlung der
Mandvrier-
Diagramme

* Erweiterte Messunsicherheit fiir einen Vertrauensbereich 0,95
Priifgegenstinde: Uberwassermodell und Unterwassermodell
Maximale Ldnge Modell: 8,0 m
Maximale Masse Modell: 2000 kg

Giiltigkeitsdauer: 04.12.2012 bis 03.12,2017 2/5
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2 Modellversuche in Seegang von mannigfaltigsten Schiffen und offshore-Konstruktionen
zur Bestimmung ihres kinematischen und dynamischen Verhaltens einschlieBlich ihres
Zusatzwiderstandes und der Driftkrifte in reguldren und irreguldren Wellen mit unter-
schiedlichen Begegnungswinkeln; Versuche an diesen Modellen zur Ermittlung der
hydrodynamischen Eigenschaften mittels freier und erzwungener Schwingungen im
geschleppten Zustand oder ohn2 Fahrt in Glattwasser

. Messgrépe/ . Mess-und - - Charakteristische
ritae Priifparameter Priifbereich | Messunsicherheit Prifverfahren
|1. Modellsuche im Stampfwinkel +60° 0,1+0,25° MMAH 106-225-97 MU
Seegang von Schiffen Rollwinkel +60° 0.1+ 0,25°
und offshore- - MMSAH 106-205-96 MU
Konstru ktlonen in GlerWinkeI + 60’ 0;05 - 012°
reguldren Welle mit Lineare vertikale UMAH 106-228-97 MU
unterschiedlichen (horizontale)
. + - [+)
Begegnungswinkeln | Modellbewegungen $0,175m 02+3,1% UMSH 106-230-97 MU
(Verschiebungen)
2. 2"0"3”"9“”“:?!;? Relative MMAH 55-264-03 MW
eegang von >chitten Modellbewegungen £0,15m 2,1+59%

und offshore-

Konstruktionen in -
irreguldren Wellen Lineare 0,5 - 440 m/s* 30+6.4%
Beschleunigungen ' T

(Verschiebungen)

3. Modellversuche im Seegangskrifte
Seegang von Schif-fen| ¢ das Modell 2+300N 2,4+58%
und offshore-
Konstruktionen in Wellenmoment 1,8 +15 Nm 2,2+6,0%
Glattwasser mit und Wellenamplitude +0,2m 2,1+87%
ohne Fahrt Schlenp
Sheiia 0,1+5,5m/s 05+3,0%

geschwindigkeit

* Erweiterte Messunsicherheit flir einen Vertrauensbereich 0,95
Priifgegenstinde: Uberwassermodell und Unterwassermodell
Lange Modell:

1) 2,0 m + 4,0 m (Tiefwasseruntersuchungen);
2) 2,0 m + 3,5 m (Flachwasseruntersuchungen);
Maximale Masse Modell: 350 kg

Giiltigkeitsdauer: 04.12.2012 bis 03.12.2017 3/5



(( DAKKS

.-~ Deutsche
- Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-11206-01-00

3 Hydrostatische Festigkeitspriifungen von Strukturen der Tiefseetechnik und anderer
Erzeugnisse unter Einwirkung des Wasserdrucks auf deren Innen- oder AuRenfléchen in
einem die Tiefe der Weltozeane iiberdeckenden Bereich; Messung des Spannungsfeldes
und Bestimmung der Beschddigungsneigung von Priifgegenstédnden

Mess- und Priifbereich, MPa
orii MessgroRe / (Messunsicherheit*, %) Charakteristische
rutart Priifparameter Priifeinrichtungen Priifverfahren
DK-600 DK-1000 K-1000
MMAH 32-217-07 MU
bis zu 100 bis zu 100
; " biszu 100 | (+1,1%) (£1,2 %)
Statische Priifung Druckkraft (£1.2%) | 100bis 150 | 100 bis140 UMAH 32-242-11 MU
(£1,8%) (£1,0 %)
MMAH 307-257-00 MU
Quasistatische 0 bis 60 0 bis 100 0 bis 100
& Druckkraft
Priifung (£4,0%) (£3,3%) (£3,6%) [MMAH 32-310-04 MU
Statische Dauer-
M . bis zu 60 | bis zu 100 bis zu 100 |YMSAH 32-311-04 MU
prufung"/ Langzeit Druckkraft (+2,3%) (£2,0 %) (£2,2%)
priifung
rOCT 3845-75
bis zu 3 MPa
Containertank-Priifung Druckkraft - -
(£0,6 %) rocT 24157-80
Messung des '
Spannunes- und Relative Deforma- +10.000 pm/m
P & tion g, Spannung (50 +0,05 |€ 1) pm/m
Deformationsfeldes

* Erweiterte Messunsicherheit fiir einen Vertrauensbereich 0,95
Maximale Abmessungen der Priifgegenstdnde:
1) Durchmesser 3,0 m, Ldnge 9,0 m (fiir DK-600)
2) Durchmesser 1,6 m, Ldnge 5,0 m (flir DK-1000)
3) Durchmesser 1,0 m, Lange 2,5 m (fiir K-1000)

FOCT 3845-75 Metallic tubes. Hydraulic pressure testing method.

roCT 24157-80 Plastic pipes. Method of determination of the resistance to
constant internal pressure.

Giiltigkeitsdauer: 04.12.2012 bis 03.12.2017 4/5
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4 statische und zyklische Strukturfestigkeitspriifungen von naturgroBen und Modell-
strukturen von unterschiedlichen technischen Objekten groBer Abmessungen, von
deren Einheiten und Elementen sowie von Werkstoff- und Legierungsproben natiir-
licher Dicke unter linearer, ebener und riumlicher Belastung; Messung des Spannungs-
feldes und Bestimmung der Beschddigungsneigung von Priifgegenstinden

Mess- und Priifbereich, kN
(Messunsicherheit*, %)

Mess- (Belastungsfrequenz, Hz)
Charakteristische
|Pri if-
iPrufart und Pruf Priifeinrichtungen Priifverfahren
parameter
T 1) ) 2) I 3) SNPK
MUG-3000 MP-800 MPI-600 2000-300 a)
it?,tf‘“he briiflast 200-30000 | 300-8000 | 10-6000 | 0-20000
rhiungan £(0,6-2,0) | +(0,6-2,0) | £(0,5-2,5) | £(0,6-2,0)
UMAH 307-255-00 MU
Zyklische
Priifungen 200-15000 300-4000 10-3000 200-30000 VIMSIH 307-256-00 MV

Priiflast £(1,02,0) | #(1,0-2,0) | #(1,0-2,0) | £(1,0-2,0)
(0-0,2) (0-5,0) (0-5,0) (0-1,0)

Messung des Relative
Spannungs- Deformation +10.000 pm/m
und Deforma- (50+0,05|e!) um/m

. g, Spannun
tionsfeldes P & VIMSAH 307-257-00 MU

Verschiebung|(0,1-1.000) mm
(Durchbie-  |£(0,01-2,0) mm
gung)

* Erweiterte Messunsicherheit fiir einen Vertrauensbereich 0,95

Maximale Abmessungen der Priifgegensténde (Lénge, Breite, Hohe) in m:
1) 16,0x5,5 x 3,0 (Zug, Druck) g
4,5x 3,5 x 2,0 (Biegung) |
2) 3,0x1,5x0,8 (Zug, Druck)
1,5x0,8 x 0,5 (Biegung)
3) 0,8x1,5x2,5 (Biegung)
4) 25,0x 10,0 x 8,0 (Zug, Druck, Biegung)
Maximale Masse des Priifgegenstandes: 32.000 kg

verwendete Abkiirzungen:

rocr Gossudarstvennyj Standart
UMAH Instituts-Code nach dem Branchen-Codierungs-System
MW Priif-(Mess-)verfahren
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