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RECTIFICATIF 1 A LA REVISION 3 DU RÈGLEMENT No 37

(Lampes à incandescence)

Note : Le texte reproduit ci-après a été adopté à sa vingt-deuxième session par le Comité d'administration (AC.1) de l'Accord de 1958 modifié, suite à la recommandation du WP.29 adopté à sa cent vingt-huitième session.  Il a été établi sur la base du document TRANS/WP.29/2002/54, sans modification (TRANS/WP.29/885, par. 129).
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Annexe 1, :

Feuille P21/4W/1, tableau, remplacer la désignation du culot "BAZ 15s" par "BAZ 15d".

Feuille W3W/1, tableau: sans objet dans le texte français.

Feuille S3/1, dessin: sans objet dans le texte français.

Feuille H6W/1, note 3: sans objet dans le texte français.

Feuille H7/3, tableau, pour les dimensions "h1" et "h2", colonne "Lampe à incandescence‑étalon", supprimer les renvois à la note "7/".

Feuille P27W/1, tableau, pour "valeurs nominales", "Watts", colonne "Lampe à incandescence‑étalon", remplacer la valeur "21" par "27".

Feuille W21W/1, tableau, pour angle "(", colonne "Lampe à incandescence de fabrication courante", pour valeurs "min." et "max.", insérer un renvoi à la note "2/".

Feuille H10/2 (français seulement), tableau, pour (1, colonne "Dimensions en mm", remplacer la valeur "45° min." par "50° min.".

Feuille P19W/2, tableau, pour l’angle "(", colonne "Lampe à incandescence de fabrication courante", pour la valeur "max.", supprimer le renvoi à la note "1/".

Feuille P24W/2, tableau, pour l’angle "(",colonne "Lampe à incandescence de fabrication courante", pour la valeur "max.", supprimer le renvoi à la note "1/".
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